












Modo de funcionamiento

Inicio > Modo de funcionamiento

Menú

Inicio > Modo de funcionamiento > Menú
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Configurar horas de funcionamiento

Inicio > Modo de funcionamiento > Menú > Horarios
Ajustes de los tiempos de calefacción y refrigeración individuales para la habitación seleccionada.
 
Son establecidos tiempos separados para los modos de calefacción y refrigeración. Para ello, primero seleccione el modo de cale-
facción y defina los horarios correspondientes para este modo de funcionamiento en el Menú principal> Cronómetro. Luego cambie 
al modo de refrigeración y defina los horarios correspondientes para este modo de funcionamiento en el Menú principal > Horarios.

Configurar horas de funcionamiento

En el interés de un control de habitación simple, eficiente 
y con ahorro de energía, los tiempos operativos debe-
rían ser establecidos específicamente para cada habi-
tación.

 

Cuando ajuste los tiempos de operación, por favor con-
sidere que los sistemas de calefacción de superficie son 
inherentemente inertes.
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Menú Experto

Inicio > Modo de funcionamiento > Menú > Experto
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La estructura de menú descrita aquí está basada en el estado al momento de producción, y puede variar debido a los cam-
bios de software subsecuentes.

Ajustes

Inicio > Modo de funcionamiento > Menú > Experto > Ajustes
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Funciones °Cbox

Inicio > Modo de funcionamiento > Menú > Experto > Ajustes > Funciones °Cbox 
Activación y ajuste de las funciones adicionales sobre las salidas libres del °CALEONbox.
 

Inicio > Modo de funcionamiento > Menú > Experto > Ajustes > Funciones °Cbox > Termostato 2
Conmuta la salida definida a la(s) habitación(es) establecida(s) dependiendo del horario y la temperatura.

En modo calefacción, la función del termostato enciende al menos una de las habitaciones seleccionadas cuando la tem-
peratura de la habitación cae por debajo de la temperatura objetivo de dicha habitación. El apagado automático de véase 
ano de las zonas, de acuerdo a la temperatura externa, no se considera aquí.

25











Inicio > Modo de funcionamiento > Menú > Experto > Ajustes > Funciones °Cbox > Conmutador estacional
La función "Conmutación de temporada" conmuta cuando el sistema cambia del modo calefacción al modo refrigeración, véase 
"Menú" en la página 17
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Consejos

Modo de interfaz
véase "Ajustes" en la página 20

Menú > Experto > Ajustes > Modo de interfaz
Provee la opción de restringir el menú contra el uso no intencional, por ejemplo, para invitados 
de hotel o niños.

Descargar Actualizaciones del 
Firmware a través de WiFi (solo 
para °CALEON Smart)
véase "Dispositivos" en la página 
21

Provee la opción de actualizar °CALEONs y °CALEONboxes en la red a su última versión. 
°CALEONbox: Menú > Experto > Ajustes > Dispositivos > °CALEONbox > Firmware Regulador 
de Habitación °CALEON: Menú > Experto > Valores del Servicio > Firmware, Descargar e ins-
talar la actualización en cada °CALEON. Es recomendado véase ificar la disponibilidad de las 
actualizaciones del firmware para °CALEON y °CALEONbox antes de la instalación.

Factor de aislamiento
véase "Funciones °Cbox" en la 
página 25

Menú > Expert > Ajustes > Funciones °Cbox > Circuito de calefacción > Factor de aislamiento
Provee la opción para adaptar el cálculo de la temperatura de ida ejecutada por el regulador 
para el aislamiento térmico de su inmueble.

Corrección del punto de rocío
véase "Funciones °Cbox" en la 
página 25

Menú > Expert > Ajustes > Funciones °Cbox > Circuito de calefacción > Corrección del punto 
de rocío
Apagado del circuito de calefacción si la temperatura de ida cae por debajo de la permitida 
para una operación de refrigeración segura (prevención de moho), por más de 5 minutos, 
dependiendo de la humedad.
 
Ajuste:
 

 1.  Apagado zona por zona (cuando se alcanza el punto de condensación por 5 
minutos)

 

En el Asistente de Configuración
Asignar un sensor de humedad cuando se crea una habitación:
Experto > Ajustes > Habitaciones
Cuando se configura la zona, hay que establecer la protección del punto de con-
densación a "On":
Experto > Ajustes > Zonas > Protección del Punto de Condensación

Siguiendo al Asistente de Configuración
Almacenar un sensor de ida en el circuito de calefacción:
Experto > Ajustes > Funciones °Cbox > Circuito de calefacción > Impulsión

 

 2.  Ajuste de la temperatura de ida en combinación con el mezclador HC
 

Ajustes del circuito de calefacción:
Experto > Ajustes > Funciones °Cbox > Circuito de calefacción

Activar el monitoreo del punto de condensación para el menú "Refrigeración de 
ida mínima" del circuito de calefacción: Valor inicial para la temperatura de ida 
nominal en la refrigeración, el valor se ajusta de forma inteligente
 
Mezclador HC activo para ajustar con flexibilidad la ida del valor nominal:
Experto > Ajustes > Funciones °Cbox > Mezclador HC

Intervalo modulación
véase "Zonas" en la página 33

Menú > Experto > Ajustes > Zonas > Zona B > Intervalo modulación
Provee la opción de reducir el sobrepaso de la temperatura de la habitación al calefaccionar, 
hasta alcanzar la temperatura objetivo + la histéresis, pero sólo por un porcentaje de un inter-
valo establecido. La longitud total del período es establecida en minutos.

Funciones adicionales  1.  Menú > Experto > Ajustes > Funciones °Cbox
 2.  Resumen de todas las funciones adicionales disponibles (todas las funciones 

°CALEONbox son exhibidas en el °CALEON que configura al °CALEONbox, 
solo las funciones locales del Regulador de Habitación °CALEON son exhi-
bidas en todos los otros °CALEONs).

 3.  Para más opciones de ajustes para la función seleccionada, véase "Fun-
ciones °Cbox" en la página 25

 4.  Seleccione la función y la salida de conmutación libre para activar la función.

°CALEON App (solo para 
°CALEON Smart)
véase "Configuración de WiFi y de 
la App" en la página 36

Provee la opción para operar al Regulador de Habitación °CALEON a través de la app.

37



Notas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaración final
Aunque esta lista y descripción han sido creadas con el mayor cuidado posible, no puede ser excluida la información incorrecta o 
incompleta. Como principio básico, queda sujeto a errores y cambios técnicos.
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