
Room Sensor Clima
Sensor digital de temperatura e humidade ambiente com comunicação via bus 1-Wire em ligação com a °CALEONbox Clima.

Dados Técnicos
Fonte de alimentação 5 VDC SELV ou PELV

Intervalo de medição 0 °C ... 60 °C / 0 % ... 100 %

Precisão +/- 1 °C / +/- 6 % | Resolução 0,1 °C / 0,1 %

Classe de proteção IP 20

Máx. Do cabo até 100 m de alimentação (conexão com três fios recomendada),
utilizando cabos de par entrançado

Dimensão 55 mm x 55 mm

Design de habitação caixa de plástico branco puro

Métodos de instalação Superfície / montagem embutida

Instalação de parede
Montar o Room Sensor Clima num local adequado.

Cuidado!
O dispositivo e a função podem ser danificados. Seleccionar uma condição ambiental adequada. Luz
solar direta, fontes de calor e frio, por exemplo, radiadores e janelas devem ser evitadas.

Montagem numa caixa de distribuição embutida

Fixe o anel de montagem na caixa de distribuição com a seta a apontar para cima (2). Fazer a ligação eléctrica

conforme descrito abaixo.

Fixar o inserto

Aparafusar a armação de cobertura (1 - não incluída no âmbito do fornecimento, nºart.: 82001) ao anel de montagem

(2) na diagonal, em cima à esquerda e em baixo à direita, com os dois parafusos (2,2 x 4,5 mm) fornecidos. Alinhe o

Room Sensor Clima (3) para o encaixar no anel de montagem e empurre-o.

Montagem em superfície

Utilizar o conjunto de armação de montagem saliente para montagem saliente N.º do art.: 82002.

Conexão elétrica
Para a ligação de um Room Sensor Clima, é necessário um dos pontos terminais VDD/ DQ/ GND em cada caso. Os
três pontos de fixação adicionais permitem a fácil ligação de outros sensores.

Apenas para ser utilizado com SELV ou PELV de proteção de tensão extra baixa.

Se forem utilizados cabos blindados, o contacto entre a blindagem e a placa de circuito impresso pode

causar danos no aparelho e provocar avarias.

Placa de características e autocolante com identificação de 1-Wire
Cada Room Sensor tem uma ID de 1-Wire única de 16 dígitos. Este ID é necessário para a atribuição de salas de sen-
sores no ° CALEON. A ID pode ser encontrada no interior do sensor, na placa de características e no autocolante for-
necido. Recomendamos a colocação da etiqueta na tabela do manual de instruções da °CALEONbox Clima ou na
etiqueta do plano de terminais da °CALEONbox Clima para simplificar a configuração posterior do sistema.
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Atribuição de salas com Room Sensor Clima
Existem duas formas de atribuir o Room Sensor Clima a uma divisão:

1. Utilizar o ID da unidade através do menu ° CALEON "Expert -> Configurações -> Habitações -> Habitaçõ X -> Temperatura / Humidade".
2. Tal como descrito no ponto 1. através do menu ° CALEON, em combinação com a função Touch-To-Assign (T2A) no Room Sensor Clima.

Expert >
Configurações >
Habitações

Seleccionar ou
adicionar espaço

Selecionar o tipo de
sensor Temperatura /
Humidade

Atribuir sensor Atribuição bem sucedida

Ao abrir a lista de
sensores, o Room
Sensor Clima muda
automaticamente para o
modo "Tocar para
atribuir

Toque no Room Sensor
Clima numa das três
áreas de toque para o
atribuir à divisão
selecionada.

O LED acende-se a
azul enquanto a
ligação está a ser
estabelecida.

O LED acende-se a
verde se a atribuição
for bem sucedida.

Atribuição bem sucedida

Exemplos de ligações
Exemplo 1: Ligação em série. A instalação vai de uma sonda para o próxima.

Exemplo 2: Estrutura em árvore. Várias linhas de derivação conduzem de uma linha principal para os sensores individuais.


	 Room Sensor Clima
	 Instalação de parede
	 Conexão elétrica
	 Placa de características e autocolante com identificação de 1-Wire
	 Atribuição de salas com Room Sensor Clima
	 Exemplos de ligações

