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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Conformidad EG
Al fijar la marca CE a la unidad, el fabricante declara que el Multigateway se ajusta a las siguientes regulaciones de seguridad 
relevantes:
 

 l Directiva de la UE de tensión baja 2014/35/EU
 l Directiva de la UE de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU
 l Directiva de la europeo ROHS 2011/65/EU
 l Directiva WEEE 2012/19/UE (Reg.nr. DE 23479719)

 
. Se ha verificado la conformidad, y la documentación correspondiente y la declaración de conformidad con la UE se encuentran 
archivadas por el fabricante.

Instrucciones Generales
Lea atentamente
Estas instrucciones de instalación y operación contienen instrucciones básicas e información importante sobre la seguridad, la 
instalación, la puesta en marcha , el mantenimiento y el uso óptimo de la unidad. Por lo tanto, estas instrucciones deben leerlas y 
comprenderlas completamente el especialista/técnico de instalación y el usuario del sistema antes de la instalación, la puesta en 
marcha y la operación de la unidad.
 
Esta unidad es automática, eléctricaRegistrador de datos con GUI. Instale el regulador solo en áreas secas y bajo las condiciones 
ambientales descritas en "Especificaciones".
 
Adicionalmente, observar las regulaciones aplicables para la prevención de accidentes, las regulaciones de la Asociación de 
Ingeniería Eléctrica, la utilidad de alimentación local, los estándares DIN-EN aplicables y las instrucciones operativas y de instalación 
para los componentes adicionales del sistema. La instalación, la conexión eléctrica, la puesta en marcha y el mantenimiento del 
dispositivo solo pueden realizarlos especialistas que cuenten con la capacitación adecuada. 
Usuarios: Asegúrense de que el especialista les proporcione información detallada sobre la función y operación de la 
unidad. Siempre conserve estas instrucciones en las inmediaciones de la unidad.
 
El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por el mal uso o la falta de cumplimiento de este manual.
 

¡Antes de trabajar en la unidad, desconecte el suministro de energía y asegúrelo para que no pueda volver a conectarse 
otra vez! ¡Verifique que no haya flujo de energía! Las conexiones eléctricas solo puede realizarlas un especialista que 
cumpla con las regulaciones aplicables. La unidad no podrá ponerse en funcionamiento si existe daño visible en la cober-
tura, por ejemplo, grietas.

Cambios a la unidad
 l No se permiten cambios, incorporaciones o conversiones de la unidad sin el permiso escrito del fabricante.
 l De la misma forma, está prohibido instalar componentes adicionales que no se hayan probado junto con la unidad.
 l Si es evidente que la operación segura de la unidad de la unidad ya no es posible, por ejemplo: debido al daño de la 

carcasa, apague inmediatamente la unidad.
 l Cualquier parte de la unidad o de los accesorios que no estén en perfectas condiciones deben reemplazarse 

inmediatamente.
 l Use únicamente repuestos y accesorios originales provenientes del fabricante.
 l Las marcaciones de fábrica realizadas en la unidad no deben modificarse, quitarse u ocultarse.
 l Solo los ajustes descritos en estas instrucciones pueden establecerse usando la unidad.

 

Los cambios a la unidad pueden comprometer la seguridad y el funcionamiento de la unidad o de todo el sistema.
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Garantía y responsabilidad
La unidad ha sido fabricada y probada con respecto a altos requerimientos de calidad y seguridad. La garantía y responsabilidad no 
incluyen, sin embargo, ninguna lesión a personas o daño material que se atribuya a una o más de las siguientes causas:
 

 l No observar estas instrucciones de instalación y operación.
 l Instalación, puesta en marcha, mantenimiento y operación incorrectos.
 l Reparaciones llevadas a cabo de forma inapropiada.
 l Cambios estructurales no autorizados a la unidad.
 l Uso del dispositivo para una finalidad que no es la prevista.
 l La operación por encima o por debajo de los valores límite detallados en la sección 'Especificaciones'.
 l Fuerza mayor.

Desecho y contaminantes
La unidad cumple con las RoHS europeas 2011/65/EU para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos 
eléctricos y electrónicos.
 

Para su eliminación, de acuerdo con la Directiva WEEE 2012/19/EU, el aparato no debe arrojarse a la basura 
doméstica bajo ningún concepto. La unidad debe desecharse únicamente en los puntos de recolección adecuados 
o enviarse al vendedor o fabricante.

Alcance del suministro
 l Multigateway
 l Multigateway manual de instalación
 l Marco para montaje en superficie
 l 2 tornillos 3,5 x 35 mm y 2 tacos 6 mm para el montaje en pared del marco de montaje en superficie
 l 2 tornillos 3 x 9 mm para conectar la Multigateway con el marco de montaje en superficie
 l 2 conectores de un solo cable
 l Herramienta operativa
 l Resistencia de terminación CAN
 l Cable adaptador CAN 50 mm
 l 4 abrazaderas de alivio de tensión
 l 8 tornillos abrazadera de alivio de tensión 2,2 x 9,5 mm
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DESCRIPCIÓN MULTIGATEWAY
Multigateway es un registrador de datos con interfaz gráfica de usuario.
 
Existen dos funcionalidades principales (I y II):
 
I) La multipuerta puede comunicarse vía Modbus con un «maestro» que pueda recuperar los datos registrados.
La Multigateway recibe datos de los reguladores (series TDC, HCC, FWC) a través del bus CAN.

Los datos son:

1) Datos de los sensores
2) Transmisión de datos

 
II) La multipuerta puede comunicarse con un «maestro» a través de Modbus para leer y configurar parámetros.
La multipuerta lee/ajusta los parámetros de los reguladores (series TDC, HCC, FWC) a través del bus CAN.

Detalles técnicos

 

Carcasa
en 2 partes, plástico ABS
75 mm x 95 mm x 19 mm
Frente de cristal

Pantalla
Panel táctil capacitivo
Pantalla totalmente gráfica, 240 x 320 puntos
2.8 pulgadas (7 cm) diagonal

Operación Guía para el usuario intuitiva

Idioma

Deutsch
English
Italiano
Español
Français

 

   
Especificaciones eléctricas:  
Alimentación eléctrica   24 VDC +/-10 %
consumo de energía   Máxima 1,5 W
Clase de protección   IP 20  
Clase de protección / categoría de sobretensión III / I  
       
Interfaz      
Bus de campo   CAN  
Módulo WiFi   ESP32-WROOM-32E  
Modbus RTU   RS485  
       
Máxima Extensión del cable      
CAN   <3 m, si la extensión del cable es >=3 m es necesario usar un cable bus de par 

trenzado blindado y conectar el blindaje de un lado al conductor de protección.
       
Condiciones ambientales permitidas  
durante la operación    0 °C - 50 °C, no se permite condensación por humedad
para transporte / almacenamiento   0 °C - 60 °C, no se permite condensación por humedad
       
Otras especificaciones  
Métodos de instalación   Montaje en superficie
Reloj en tiempo real   RTC con reserva de energía por 24 horas
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INSTALACIÓN
Instalación de Multigateway

 

Instalar la unidad en un lugar adecuado.
 

Asegúrese de contar con condiciones ambientales adecuadas. Evite el 
sol directo y fuentes de frio y calor, como radiadores y ventanas.

Cable de conexión recomendado: cable de par trenzado con apantallamiento, por 
ejemplo, cable bus 
3 × 2 × 0,22 mm². Pelar cables, deslizar el conductor de protección, y eliminar el 
material de relleno según sea necesario.
 
Al montar en la pared, asegúrese de que los cables sean lo más cortos posible 
(máx. 40 mm para montaje directo en la pared), ya que los bucles de venas 
innecesarios en la carcasa de la Multigateway pueden ocasionar problemas.
 
Pele los últimos 8-9 mm de los cables. Aísle el blindaje y conéctelo en un lugar 
adecuado (regulador o caja CAN) al conductor de protección.
 

Cualquier contacto entre el conductor de protección y la placa de 
circuito puede causar graves daños.

 

Instalación en pared
 
Sujete la base en la posición seleccionada y marque 2 orificios de fijación en 
diagonal. Asegúrese de que la superficie de la pared esté tan lisa como sea posible 
para que la carcasa no se doble cuando sea atornillada. Use un taladro y taladre 
orificios en los puntos marcados en la pared y coloque los tarugos. Inserte los 
tornillos y ajústelos suavemente. Alinee la base y ajuste los tornillos.

Abra los bornes de conexión con la herramienta de manejo adjunta y realice la 
conexión eléctrica (GND, 24 VDC, CAN low y CAN high) tal y como se describe.
 

La primera y última unidad de la red CAN en serie debe ajustarse con 
resistencia terminal.

 
La conexión del lado opuesto (regulador) se puede encontrar en el diagrama de 
terminal correspondiente en el manual del regulador.
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A continuación, coloque el panel regulador en la parte inferior de la carcasa, tal 
como se ilustra en la imagen, y fíjelo con el tornillo suministrado.
Conecte la tensión de red y ponga la Multigateway en funcionamiento.
 

Se puede acceder a la ayuda de puesta en marcha en cualquier horario 
en Multigateway bajo la opción de menú 'Experto'.

Ejemplo de conexión CAN
 

 
*Solo CAN en alimenación de 4 núcleos del regulador.
 
El orden y el número de dispositivos (máx. 50) es arbitrario.
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OPERACIÓN
Menú principal
 
 
 
 
 
 
 
Dispositivos
Añadir dispositivos a la red
 
 
Modbus
Configurar la velocidad en baudios y 
la paridad
 
 
Valores de servicio
Mensajes y datos relevantes para el 
sistema
 

   
 
 
 
 
 
 
WiFi
Configuración WiFi
 
 
 
Datos
Ajustes para almacenar datos
 
 
Ajustes
Ajustes específicos del dispositivo, 
como el idioma, la fecha y el brillo de 
la pantalla.
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Dispositivos

Menú principal > Dispositivos

 
 
 
 
 
 
 
Añadir dispositivo
Comienza la búsqueda de nuevos 
dispositivos disponibles en la red.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción
Muestra el tipo detectado de la unidad

Menú principal > Dispositivos > Multigateway

 
 
 
 
 
 
Recursos
Muestra todas las conexiones 
conectadas al dispositivo
 
 
 
 
ID Modbus
ID Modbus básico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmware
Visualización de la versión actual del 
firmware y posibilidad de actualizarlo.

9



WiFi

Menú principal > WiFi

 
 
 
 
 
 
 
Activar WiFi
Activar la función WiFi
 
Seleccionar red
Busca las redes disponibles y selec-
ciona la red
 
SSID
Introducir manualmente el nombre de 
la WLAN
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado WiFi
Información sobre el estado de WiFi y 
la dirección del dispositivo.
 
Gestionar Acceso
Permite que hasta 5 usuarios acce-
dan al dispositivo introduciendo sus 
direcciones de correo electrónico.
 
Contraseña WiFi
Introducir la contraseña WiFi
 
Activar DHCP
Si la configuración automática está 
activada, el dispositivo busca en la 
red un servidor DHCP que le asigna 
una dirección IP, una máscara de 
subred, una IP de pasarela y una IP 
de servidor DNS. Si desactiva la con-
figuración automática (DHCP), 
deberá realizar los ajustes de red 
requeridos de forma manual
 
Dirección IP
Introducir la dirección IP de CCC
 
Máscara de red
Introducir la máscara de red
 
Gateway
Introduzca la dirección de la pasarela
 
DNS/ DNS 2
Introducir la dirección DNS
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Modbus

Menú principal > Modbus

 
 
 
 
 
 
 
Velocidad de transmisión
Ajuste de la velocidad de transmisión 
durante una comunicación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paridad
Ajuste de la paridad de la interfaz 
Modbus RTU
 
ninguno = 11 bits + bit de parada
even = número de bits even
impar = número de bits impares

Datos

Menú principal > Datos

 
 
 
 
 
 
 
Grabación
Activar y desactivar el alma-
cenamiento de datos
 
 
Eliminar datos
Eliminar datos de registro antiguos
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datos de registro
Hora y fecha de inicio y fin del alma-
cenamiento más las corres-
pondientes marcas de tiempo Unix.
 

 
La memoria de datos contiene 2 MB. La duración del depósito de datos depende de la cantidad de datos  
~ 1 hora hasta 1092 días.
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Valores de servicio

Menú principal > Valores de servicio

 
 
 
 
 
 
 
Mensajes
Visualización de la memoria de erro-
res
 
 
Estado CAN
Visualización del estado del bus CAN
 
 
Actualizar el sistema
Permite actualizar todos los dis-
positivos interconectados en la red 
CAN privada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado del WiFi
Visualización del estado WiFi
 
 
 
Estado del sistema
Visualización del estado del sistema

Ajustes

Menú principal > Ajustes

 
 
 
 
 
 
 
Selección de idioma
Configurar el idioma del dispositivo
 
 
Pantalla
Ajustar el brillo de la pantalla
 
 
Ajustes de fábrica
Se restablecen los ajustes de fábrica 
en el aparato.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha y Hora
Ajuste de la hora y la fecha y cambio 
automático de horario de vera-
no/invierno
 
Bloqueo de menú
Activa el bloqueo de menús para pro-
teger los ajustes con una contraseña.
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Conexión de la Aplicación SOREL Connect a la Multigateway
1. Descarga la aplicación Aplicación SOREL Connect en tu dispositivo móvil. 

Actualmente 
disponible en Google Play (Android) y Apple App Store (iOS).

2. Inicie la app y cree una cuenta.

3. Cliquee el enlace de activación en su bandeja de entrada de su e-mail.

4. Conecte Multigateway con la red WLAN: 
Menú principal   WiFi   Elegir red

5. Introduzca la dirección de correo electrónico seleccionada en la lista de accesos de la 
Multigateway al iniciar sesión en la cuenta: Menú principal   WiFi   «Gestionar 
acceso».

6. Iniciar sesión en la aplicación con correo electrónico y contraseña

7. Introduzca la dirección del dispositivo en el Aplicación SOREL Connect. La dirección 
del dispositivo 
puede ser encontrada en el dispositivo: 
Menú principal   WiFi   Estado de WiFi
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Notas
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Declaración final
Aunque estas instrucciones se crearon con el mayor de los cuidados, existe la posibilidad de que haya información incorrecta o 
incompleta. Como principio básico, queda sujeto a errores y cambios técnicos.

 
 
 
 
 
Fecha y hora de instalación:
 
 
 
Nombre de la compañía de instalación:
 
 
 
 
 
 
 
 
Espacio para notas:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su distribuidor especialista:
 
 
 

  Fabricante:
 
SOREL GmbH Mikroelektronik
Reme-Str. 12
D - 58300 Wetter (Ruhr)
 
+49 (0)2335 682 77 0
+49 (0)2335 682 77 10
 
info@sorel.de
www.sorel.de

Versión: 27.08.2024
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