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Montage- und Bedienungsanleitung

°CALEON Clima Smart Thermostat
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Vor der Montage, Inbetriebnahme und Bedienung sorgfdltig lesen
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SICHERHEITSHINWEISE

EG-KonformitdtserklGrung

Durch das CE-Zeichen auf dem Gerdit erklért der Hersteller, dass °CALEON Clima Smart Thermostat den einschldgigen Sicherheitsbestimmungen
der

« EUNiederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sowie der
« EURichtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit 2014/30/EU

entspricht. Die Konformit&t wurde nachgewiesen und die entsprechenden Unterlagen sowie die EU-Konformitétserkiéirung sind beim Hersteller hin-
terlegt.

Allgemeine Hinweise

Unbedingt lesen!

Diese Montage- und Bedienungsanleitung enthdlt grundlegende Hinweise und wichtige Informationen zur Sicherheit, Montage, Inbetriebnahme,
Wartung und optimalen Nutzung des Gerdtes. Deshalb ist diese Anleitung vor Montage, Inbetriebnahme und Bedienung des Geréites vom
Installateur/Fachkraft und vom Betreiber der Anlage vollstéindig zu lesen und zu beachten.

Bei dem Gerat handelt es sich um einen automatischen, elektrischen °CALEON Raumthermostat. Installieren Sie das Gerét ausschlieBlichin tro-
ckenen Rdumen und unter Umgebungsbedingungen wie unter "Technische Daten" beschrieben.

Beachten Sie zudem die geltenden UnfallverhUtungsvorschriften, die Vorschriften des Verbands der Elektrotechnik, des ortlichen Ener-
gieversorgungsunternehmens, die zutreffenden DIN-EN-Normen und die Montage- und Bedienungsanleitung der zuséitzlichen Anlagen-
komponenten.Das Gerdit ersetzt keinesfalls die ggf. bauseitig vorzusehenden sicherheitstechnischen Einrichtungen! Montage, elektrischer
Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung des Gerdites dUrfen nur durch eine entsprechend ausgebildete Fachkraft erfolgen.

FUr den Betreiber: Lassen Sie sich von der Fachkraft ausfohrlich in die Funktionsweise und Bedienung des Gerdtes einweisen. Bewah-
ren Sie diese Anleitung stets in der Ndhe des Gerdétes auf.

FUr Schaden, die durch missbrduchliche Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, Gbernimmt der Hersteller keine Haftung!

Verdnderungen am Gerét

« Verdnderungen, An-und Umbauten am Gerdit erfordern die schriftliche Genehmigung des Herstellers.

« Der Einbauvon Zusatzkomponenten, die nicht zusammen mit dem Gerdit geprift worden sind, ist nicht gestattet.

« Wennwahrzunehmenist, wie beispielsweise durch Beschddigung des Gehduses, dass ein gefahrloser Gerdtebetrieb nicht
mehr moglichist, ist das Gerdt sofort auBer Betrieb zu setzen.

« Gerdteteile und Zubehérteile, die sich nicht in einwandfreiem Zustand befinden, sind sofort auszutauschen.

« Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehér des Herstellers.

« Werksseitige Kennzeichnungen am Gerdt dirfen nicht verdndert, entfernt oder unkenntlich gemacht werden.

« Nehmen Sie nur die in dieser Anleitung beschriebenen Einstellungen am Gerdt vor.

& Durch Verdnderungen am Gerdit kann die Sicherheit und Funktion des Gerdtes und der gesamten Anlage beeintréchtigt werden.

Gewidhrleistung und Haftung

Das Gerdat wurde unter BerUcksichtigung hoher Qualitéts- und Sicherheitsanforderungen produziert und geprift. Von der Gewdhrleistung und Haf-
tung ausgeschlossen sind Personen- und Sachschdden, die zum Beispiel auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurtckzufihren sind:

« Nichtbeachtung dieser Montageanweisung und Bedienungsanleitung

« UnsachgemdBe Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Bedienung

« UnsachgemdaB durchgefihrte Reparaturen

« Zuwiderhandlung gegen den Abschnitt "Verénderungen am Gerat"

« Nicht bestimmungsgemdBe Verwendung des Gerdites

« Uberschreitung und Unterschreitung der in den technischen Daten aufgefthrien Grenzwerte
« Hohere Gewalt

Entsorgung und Schadstoffe

Das Gerdt entspricht der europdischen RoHS Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgerdten.

A Zur Entsorgung gehdrt das Gerdit keinesfalls in den Hausmdill. Entsorgen Sie das Gerdit nur an entsprechenden Sammelstellen
N oder senden Sie es an den Verkaufer oder Hersteller zurtick.




BESCHREIBUNG °CALEON CLIMA SMART THERMOSTAT

Technische Daten

2-teilig, Kunststoff ABS
Gehtiuse 75mmx 95mm x 30 mm
Glasfront

. Kapazitives Touch-Panel
@ Display Farbdisplay mit 240 x 320 dots
2,8 Zall (7 cm) Diagonale
95 mm
i, P . )
L Bedienung Intuitive BenutzerfGhrung
Deutsch ltaliano
@ Sprachen Englis_h Franca ish
Espariol Portugués
L
75 mm
30 mm
Elektrische Daten:
Spannungsversorgung 100-240VAC, 50-60Hz
Leistungsaufnahme max. 2,5W
Schutzart IP20
Schutzklasse / Uberspannungskategorie o/n
Max. Kabelldnge
0-10v/PWM <3m; bei>=3m ist ein abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel zu verwenden
und die Schirmung einseitig mit dem Schutzleiter zu verbinden.
1-Wire Bus Optional, ohne Funktion
Zulassige Umgebungsbedingungen
beiBetrieb 0°C-50°C, keine Betauung zuldissig
beiTransport/Lagerung 0°C-60 °C, keine Betauung zuldissig
Messbereich AuBerhalb der Messbereiche gibt es groere Abweichungen
Interner RaumtemperaturfGhler 0°C-60°C Genavigkeit +/-1°C
Auflésung 0,1°C
Interner FGhler for rel. Luftfeuchte 0%-100% Genavigkeit +/- 6 %
Auflésung 0,1%
1-Wire Temperatursensoren Optional, ohne Funktion
Sonstige Daten
Einbaumaglichkeiten Wandmontage, mit/ohne Schalterdose
Echtzeituhr RTC mit 24 Stunden Gangreserve
Lieferumfang

o °CALEON Raumthermostat
o 2Schrauben 3,5x 35mm und 2 Dibel 6 mm zur Wandmontage
« °CALEON Clima Smart Thermostat Installationsanleitung



INSTALLATION
°CALEON Clima Installation

g | (N
i
7-10 mm

I

%%8

ca.120cm
-160cm

g
C
I\;
|

75 mm

=] ..
B
L

-d

) |

[l

G

-

[y L]

B

Montieren Sie das Gerdt an geeigneter
Stelle.

AchtenSie auf geeignete
Umgebungsbedingungen.
Direkte Son-
neneinstrahlung, Warme-
und Kaltequellen wie z.B.
Radiatoren und Fenster
sind zu vermeiden.

Kabelmax. 75 mm abmanteln und
Aderenden 7 - 10 mm abisolieren.

Schraube I6sen, Kabelabdeckung ent-
fernen und wie beschrieben den Elek-
troanschluss vornehmen.

Nur Netzspannung, keine
Schutzkleinspannung!

Das Bedienteil wieder einhdngen und
mit der Schraube verschlieBen. Nefz-
spannung einschalten und °CALEON in
Betrieb nehmen.

Die Inbetriebnahmehilfe
kann jederzeitim °CALEON
MenU unter Experte auf-
gerufenwerden.




Beispielverdrahtung

1 =
Relais 2 R2|O) 230 VAC geschaltet tber Relais 2
RA1 02—|
Relais 1 /——R1|0) 230 VAC geschaltet tiber Relais 1
230V' Gber
interne
Sicherung
°CALEON
Bl Sicheru ng
— . Q
230V NO — 230VAC Spannungsversorgung
EINRICHTUNG
Ablauf Einrichtung

Gerdt installieren
Installieren Sie das Gerdt wie beschrieben (sieche "Beispielverdrahtung” auf Seite 6).

N2

Funkfionen einstellen
Ordnen Sie Uber das Meni "Experte” im Menipunkt “Einstellungen” unter "Funktionen” der jeweiligen Funktion einen Schaltausgang zu und para-
metrisieren diesen (siehe "Einstellungen Funktionen" auf Seite 11).

N2

Wifi einrichten
Verbinden Sie Gber das MenU "Experte"” im MenUpunkt “Einstellungen” unter "Wifi* das Gerdat Uber das Meni "Netzwerk wahlen® mit dem WLAN-
Netzwerk und fugen die in der °CALEON-App registrierte E-Mail-Adresse im MenU "Zugangskontrolle hinzu."



BEDIENUNG

Raumubersicht

Zeigt nach aktivieren des Startbildschirms die Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit sowie AuBentemperatur an.

Raumicon

Durch Auswahl eines
Raumicons werden Sie auf die
Raumtemperatur-
einstellungen weitergeleitet.

Multiroom-Auswahl
Durch vertikales Ziehen mit
dem Finger iber mehrere
Raume kénnen Sie den
Betriebsmodus in allen
Raumen gleichzeitig
verandern.

Betriebsmodus

%
Raumfeuchtigkeit
Relative Luftfeuchtigkeit.

—»@ 68.0% <«

19.0°C
& 25c —
1.5°C

o
Raumtemperatur
Aktuelle Raumtemperatur.

Ubersicht > Betriebsmodus

(<[>

Zuriick/ Vor B
Navigation zurtick zur Ubersicht.

Raum
Anzeige des ausgewahlten
Raums.

2i5E

L+
Solltemperatur
Einstellung der Solltemperatur
fur den aktiven Betriebsmodus
im angezeigten Raum.

—Q

Navigation zum Hauptmen.

g
N4

Betriebsmodi

Der farbig dargestelite
Betriebsmodus ist derzeit aktiv
und kann durch Auswahl eines
anderen Modus gewechselt
werden. Manuell ausgewahlte
Moadi bleiben bis zum nachsten
Moduswechsel durch das
Zeitprogramm aktiv. Im Modus
"Aus" bleibt im Hintergrund eine
Frostschutzfunktion aktiv.



Menu

Ubersicht > Betriebsmodus >Meni

00

Heizen/Kiihlen
Umschalten zwischen den
Betriebsarten Heizen und
Kihlen.

Urlaub

Zeitraum und Temperatur fur
eine langere Abwesenheit
festlegen.

Betriebszeiten einstellen

©

Heizen

[
=

Urlaub

Zeiten
Einstellung von individuellen

Heiz- bzw. Kiihizeiten fiir jeden
@ & Wochentag mit Kopierfunktion

far Folgetage.
Zeiten
Experte Experte

Weiterfiihrende Einstellungen fir
den Fachmann.

Ubersicht > Betriebsmodus > Hauptmeni > Zeiten

FUr die Betriebsarten Heizen und Kihlen werden eigene betriebsartbezogene Zeiten eingestellt.
Wechseln Sie hierzu zuerst in die Betriebsart Heizen und definieren unter Hauptmenu > Zeiten die entsprechenden Zeiten fir diese Betriebsart. Im
Anschluss wechseln Sie in die Betriebsart Kihlen und definieren unter HauptmenU > Zeiten die entsprechenden Zeiten fur die Betriebsart Khlen.

Betriebsmodi
Auswahl des Betriebsmodus um

individuelle Heiz- bzw.
Kihlabschnitte auszuwahlen.

Uhr
Zeittafel zur Auswahl der
Zeitabschnitte in 30 min

Schritten. Berilhren Sie einzelne

Segmente oder ziehen Sie den
Finger Ober ganze
Zeitabschnitte, um sie mit dem
ausgewahlten Betriebsmodus
einzufarben.

o = D

Menii

Offnet Kopierfunktion. Die
Funktion ermdglicht das
Kopieren der Heiz- bzw.
Kahlzeiten auf den Folgetaq, auf
Montag - Freitag oder auf
Montag - Sonntag.

o Montag o

Zuriick / Weiter Wochentag

Auswahl des einzustellenden

Wochentages.



Beispiel Betriebszeiten einstellen

Schritt 2

Wahlen Sie den ersten
Heizmodus (Normal) an - fahren
Sie mit dem Zeigefinger tber die
gewinschte Zeitspanne. Der
gewahlte Zeitraum farbt sich nach
Auswanhl in der Farbe des
Betriebsmodus (Normal=
Orange). Stellen Sie auf dieselbe
Schritt 1 Weise die Zeiten der weiteren
wahlen Sie ilber die Pfeiltasten Betriebsinod).ein.
den gewinschten Wochentag
aus.

Schritt 3 7

Nach Abschluss der Einstellung
der individuellen Heiz- bzw.

Kuhizeiten haben Sie die
Maglichkeit die Zeiten Uber das

Hauptmenu auf den Folgetag, auf
% A —' . i
Montag - Freitag oder auf Montag TR =1

- Sonntag zu kopieren oder fur
jeden Wochentag individuell

einzustellen.

Im Sinne einer effizienten und energiesparenden Einzelraumregelung sollte die Einstellung der Betriebszeiten fir jeden Raum spezifisch
0 vorgenommen werden.




Experten-Menu

Ubersicht > Betriebsmodus > Hauptmeni > Experte

Sprache wahlen .
= — Sprache wahlen Datum & Zeit
Festlegen der Gerétesprache. Festlegen von Ulizeit ind

Datum & Zelt Datum und automatischer
< Sommer-/

Einstellungen Winterzeitumschaltung.
Parametrierung des Heiz- / Einstellungen
Kahlsystems.
e Servicewerte
Kok Informationen Gber das System.
Meniisperre
Menusperre aktivieren um Menisperre

Einstellungen mit einem

Passwort zu schitzen. Werkseinstellungen

Versetzt das Gerét in den
Auslieferungszustand zurlick.

Werkseinstellungen A

Experten-Men( Einstellungen

Ubersicht > Betriebsmodus > Hauptmeni > Experte >Einstellungen

< Einstellungen

Funktionen .
Verwaltung der lokaler
: —_— )
Regeliunktionen - Thermostat FULEROOET WiFi
und Entfeuchter. B, ) )
< WiFi Funktionen einstellen und
verwalten.
Standort -
5 _.. 0 B
Festlegen, wo das Gerat slandort Sensorabgleich
installiert ist (Auswahl des : Zur Anpassung von Temperatur
Raumicons). Sensorabgleich A nd Feuchtigkeit des lokalen
Sensors fir den ausgewahlten
—— Bildschirmhelligkeit Raum.

Bildschirmhelligkeit
Anpassung der Displayhelligkeit.

Interfacemodus
o ¢ )
Wechsel zwischen

vollstandigem und
eingeschranktem Mend. Im
Modus "Meni ausblenden” ist
nur die Soll-Temperatur
einstellbar. Um den Modus
wieder in "vollstandig” zu
wechseln, halten Sie 5
Sekunden die obere rechte Ecke
des Displays gedrickt.

10



Einstellungen Funkfionen

Ubersicht > Betriebsmodus >Hauptmeni >Experte > Einstellungen > Funktionen

Thermostat ——ls Thermostat

Entfeuchter

Ubersicht > Betriebsmodus > Hauptmeni > Experte > Einstellungen > Funktionen > Thermostat

Hysterese
Ausgang — Aufheizhysterese der

Schaltausgang der Funktion. Thermostatfunktion bezogen auf

die aktuelle
e @
Raumsolltemperatur.




Ubersicht > Betriebsmodus >Hauptmeni > Experte > Einstellungen > Funktionen > Entfeuchter

< Enifeuchter

Ausgang —— Ausgang
Schaltausgang der Funktion.

O Feuchte
ﬁ
Hysterese Sollwert der Feuchte.

Hysterese der
Entfeuchterfunktion bezogen auf =i Hyslerese
den unter Feuchte eingestellten
Sollwert.

Einstellungen Wifi

Ubersicht > Betriebsmodus > Meni > Experte > Einstellungen> Wifi

WiFi Status

Information zum WiFi-Status und zur
Device Adresse (die zur Verbindung mit
der “CALEON App bendgtigt wird).

WiFi aktivieren
WiFi-Funktion aktivieren.

e WiFi aktivieren

WiFi Status

Netzwerk wihlen

Scannen nach verfugbaren
Netzwerken und Auswahl des
Netzwerkes.

—_—t Nefzwerk withlen Zugriff verwalten

Bis zu 5 Benutzern durch Eintragung
Zugriff verwalien s |irer E-Mail-Adressen den Geratezugriff

per “CALEON App erlauben.
Manuelle Eingabe des WLAN-
Namens.
4 WiFi-Passwort

Eingabe des WiFi-Passwortes

DHCP aktivieren

Bei aktivierter Auto-Konfiguration sucht
das Gerat im Netzwerk nach einem
DHCP-Server, der ihm eine |P Adresse,
Subnetz-Maske, Gateway-IP und DNS-
Server IP zuweist. Wenn Sie die Auto-
Konfiguration (DCHP) deaktivieren,
miissen Sie die erforderlichen
Netzwerkeinstellungen manuell
vornehmenl

12



°CALEON WiFi und App Konfiguration

~—~
)

1

LIl eI

°CALEON App auflhr mobiles Gerdit herunterladen. Derzeit
verfugbar bei Google Play (Android) und Apple App Store (iOS).

App starten und Account erstellen.

Aktivierungslink in hrem E-Mail-Postfach anklicken.

°CALEON mit dem WLAN-Netzwerk verbinden:
Experte — Einstellungen — WiFi— Nefzwerk wéhlen

Gewdhlte E-Mail-Adresse auf die Zugangsliste im °CALEON
setzen: Experte — Einstellungen — WiFi— "Zugangskontrolle

Mit E-Mail-Adresse und Passwort inder App einloggen.

Device Adresse in °CALEON App eintragen. Die Device Adresse
finden Sie im Gerdit unter:
Experte — Einstellungen — WiFi— WiFi-Status



AbschlieBende Erkldrung
Obwohl diese mit groBtmaglicher Sorgfalt erstellt wordenist, sind fehlerhafte oder unvollsténdige Angaben nicht auszuschlieBen. Irrtdmer und tech-
nische Anderungen bleiben grundsétzlich vorbehalten.

Datum und Uhrzeit der Installation:

Name der Installationsfirma:

Platz fur Anmerkungen:

Ihr Fachhandler: Hersteller:
SOREL GmbH Mikroelektronik
Reme-Str. 12
D - 58300 Wetter Ruhr)

+49(012335 682770
+49(012335 6827710

info@sorel.de
www.sorel.de

Stand: 10.05.2019
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