
Sensor de habitación clima 1-Wire
Sensor digital de temperatura y humedad con comunicación via 1-wire bus en combinación con °CALEONbox.

Detalles técnicos
Alimentación eléctrica 3,3 VDC ... 5 VDC SELV o PELV
Rango de medida 0 °C ... 60 °C / 0% ... 100%

Precisión +/- 1 °C / +/- 6 %
Resolución 0,1 °C / 0,1 %

Clase de protección IP20
Máxima Extensión del cable hasta 100m alimentado (conexión de 3 hilos recomendado),

use par de cables retorcidos
Dimensión 95 mm x 75 mm x 19 mm
Diseño de la carcasa carcasa de plástico blanca RAL 9003
Métodos de instalación instalación en pared

Instalación en pared

Instalar el sensor en un lugar adecuado.

Asegúrese de contar con condiciones ambientales ade-
cuadas. Evite el sol directo y fuentes de frio y calor, como
radiadores y ventanas.

Instalación directa sobre pared
Sujete la base y marque los 2 agujeros de fijación necesarios. Ase-
gúrese de que la superficie de la pared sea lo más plana posible.
Taladre los agujeros en la pared y presione los tacos (6 brocas). Intro-
duzca los tornillos (3,5 x 30) y apriételos ligeramente. Alinee la base y
ajuste los tornillos.

Instalación en enchufe plástico de pared
Fije la base a la caja de instalación con tornillos (3.0 x 16).

Placa de características y adhesivo con ID de 1-wire
Cada sensor tiene un ID de 1-Wire único de 16 dígitos. Este ID es
necesario para la asignación de sensores a habitaciones en el
°CALEON Room Controller. La ID se encuentra en el interior del sen-
sor, en la placa de características y en el adhesivo suministrado. Para
simplificar la configuración posterior del sistema, recomendamos colo-
car el adhesivo en la tabla del manual de °CALEONbox o en el adhe-
sivo del diagrama de terminales de °CALEONbox.

Conexión eléctrica
Uno de los puntos terminales VDD/DQ/GND es necesario para la
conexión de un sensor. Los tres puntos de fijación adicionales per-
miten conectar fácilmente otros sensores.

Sólo para ser utilizado con SELV o PELV de protección de
muy baja tensión.

Abra los terminales con la herramienta incluida (°CALEON) y haga la
conexión eléctrica como se describe.

Si se utilizan cables apantallados, el contacto entre el apan-
tallamiento y la placa de circuito puede causar daños en el
aparato y provocar fallos de funcionamiento.
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Ejemplos de Conexión Sensores 1-Wire
Ejemplo 1: Conexión en serie. La instalación va de un sensor al siguiente.

Ejemplo 2: Estructura de árbol. Varias líneas de derivación llevan de una línea principal a los sensores particulares.

Instalar la cubierta
1. Enganche la cubierta desde arriba
2. Presione la cubierta hacia abajo
3. Fije la cubierta con el tornillo
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