
Sonde d'ambiance clima 1-Wire

Sonde numérique de température et d'humidité ambiante avec communication par bus à 1-Wire en combinaison avec la °CALEONbox.

Données techniques
Alimentation électrique 3,3 VDC ... 5 VDC SELV ou PELV
Plage de mesure 0 °C ... 60 °C / 0% ... 100%

Précision : +/- 1 °C / +/- 6 %.
Résolution : 0,1 °C / 0,1 %

Classe de protection IP20
Max. longueur de câbles jusqu'à 100 m sous tension (connexion à trois fils recom-

mandée), utilisez un câble à paire torsadée
Dimension 95 mm x 75 mm x 19 mm
Construction du boîtier boîtier en plastique blanc RAL 9003
Modes de montage montage mural

Montage mural

Montez le sonde dans un endroit approprié.

Prêter une attention particulière aux conditions envi-
ronnementales adaptées. La lumière directe du soleil, les
sources de chaleur et de froid, ex : les radiateurs et les
fenêtres doivent être évités.

Montage direct sur mur
Tenez la base et marquez les 2 trous de fixation nécessaires. Veillez à
ce que la surface du mur soit aussi plane que possible. Percez des trous
dans le mur et enfoncez les chevilles (mèche de 6). Insérez les vis (3,5 x
30) et serrez-les légèrement. Mettre la base à niveau et serrer les vis à
fond.

Montage sur une prise murale en plastique
Fixer le socle en mettant les 2 chevilles et les 2 vis à l'aide d'un tournevis.

Plaque signalétique et autocollant avec identification à 1-Wire
Chaque sonde possède un identifiant unique à 16 chiffres à 1-Wire. Cet
identifiant est nécessaire pour l'affectation des salles de sondes dans le
thermostat d'ambiance °CALEON. L'ID se trouve à l'intérieur du sonde,
sur la plaque signalétique et sur l'autocollant fourni. Pour simplifier la
configuration ultérieure du système, nous recommandons de placer
l'autocollant dans le tableau du mode d'emploi de la °CALEONbox ou sur
l'autocollant du schéma des bornes de la °CALEONbox.

Raccordement électrique
L'un des points de connexion VDD/DQ/GND est nécessaire pour le rac-
cordement d'un sonde. Les trois points de serrage supplémentaires per-
mettent de connecter facilement d'autres sondes.

A n'utiliser qu'avec la basse tension de protection SELV ou
PELV.

Ouvrir les bornes de raccordement avec l'outil livré (°CALEON) et pro-
céder au raccordement électrique.
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Si des câbles blindés sont utilisés, le contact entre le blin-
dage et le circuit imprimé peut endommager l'appareil et
entraîner des dysfonctionnements.

Exemples de connexion sonde 1-Wire

Exemple 1 : connexion en série. Alignez les fils d'installation d'un sonde à l'autre.

Exemple 2 : Structure arborescente. Plusieurs lignes secondaires mènent d'une ligne principale aux sondes individuelles.

Installer le couvercle
1. Crochet dans la couverture depuis le haut
2. Appuyez sur le couvercle
3. Fixez le couvercle avec la vis
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