Temperatur-Difference-Controller TDC3 S
| / &
Monterings- og brugs-anvisning /\

Gennemlases inden montering, igangsatning og betjening
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A1 CE-maerkning

Gennem CE-maerkningen erkleerer producenten, at Temperatur-Difference-Controller 3,
efterfglgende benaevnt TDC3, opfylder falgende sikkerhedsbestemmelser:

EU-lavspaendingsreglement 73/23/EWG, aendret til 93/68/EWG
EU-reglement 89/336/EWG - 92/31/EWG - 93/68/EWG

Godkendelserne forefindes hos producenten.

A.2 Generelt

Denne montage og betjeningsvejledning indeholder grundlazeggende information vedr.
sikkerhed, montage, opsaetning, service og betjening af styringen. Det er derfor vigtigt
at bade brugeren og installatgren gennemlaeser hele denne manual.

Veer opmaerksom pa gaeldende sikkerhedsbestemmelser !

Montage, elektrisk tilslutning, igangsaetning og service ma kun udferes af autoriserede
fagfolk.

Til forbrugeren: Opbevar denne manual sammen med styringen sa den er til radighed
for servicemontgrer og fagfolk.

A.3 Symbolforklaring

Fare for elektrisk stad!

Fare!

Skoldningsfare!

Fare for skade pa styringen!

- -

@ 4 Seerlig vigtig information vedr. optimal drift!
Pas Pal



A.4 AEndringer af apparatet

Ved eendringer i styringen kan sikkerheden forringes betydeligt.
Fare!

-Uden skriftlig tilladelse fra producenten, er det ikke tiladt at aendre pa apparatet.

-Det er ikke tilladt at tilfgre apparatet komponenter der ikke er afprgvet sammen med
apparatet.

-Hvis der en synlig skade pa apparat som pavirker driftssikkerheden, skal det omgaen-
de slukkes

-Dele og tilbehgr der ikke virker korrekt i styringen, skal straks udskiftes.

-Der ma kun anvendes originale reservedele fra producenten.

-Producentens dataplade ma ikke fjernes, andres eller beskadiges.

-Denne vejledning skal bruges i forbindelse med brug af apparatet.

A.5 Garanti og haeftelse

Apparatet er fremstillet under hgje kvalitets- og sikkerheds-krav. Garantien pa appara-
tet geelder i 2 ar efterdatoen for kgb af produktet.
Garati og haeftelse geelder ikke nar:

-Tilsidesaettelse af denne montage- og betjenings-vejledning
-Uhensigtsmaessig montage, igangsaetning,service og betjening.
-Uhensigtsmaessigt gennemfgrte reparationer.

-Selvgjorte eendreiger i apparatet.

-Installation af fremmede komponenter i apparatet.

-Alle skader der opstar ved videre brug af apparatet, pa trods af fejl i apparate.
-Mangelfuld brug af originale komponenter.

-Forkert brug af apparatet.

-Overskridelse af apparatets tekniske datas greenseveerdier.

-Force Majeure



B.1

Netspaending

Tekniske data:

Elektriske data:

Netfrekvens

Stremforbrug
Spaendingsbelastning

Relae R1
Rele R2

Intern si

kring

Beskyttelse
Beskyttelsesklasse
Sensor indgange

Maleom

Godkendt omgivelser
Omgivelsestemperatur

rade

Ved installation
Transport/lager

Luftfugtighed

Ved installation
Transport/lage

230VAC +/- 10%
50...60Hz
2VA

min.20W...max.120W for AC3
460VA fur AC1/ 185W for AC3
2A trage 250V

P40

Il

3 x Pt1000

-40°C bis 300°C

max. 85% rel. Feuchte bei 25°C
inge dug tilladt

Sarlige data og malinger

Chassis
Indbygn
Mal

ing

Indbygningsmal

Display
LED
Betjenin

g

Temperaturfoler:

Solfanger og Kedelfgler

2-delt Kunststof ABS

Vagmontage - mulighed for tavleindbygning
163mm x 110 mm x 52 mm

157 mm x 106 mm x 31 mm

Grafisk display 128 x 64

Flerfarvet

4 taster

(leveres ikke med apparatet)
PT1000 eks. dybdefaler TT/S2 180 C

Beholderfaler PT1000 eks. dybdefaler TT/P4 95 C

Rarfaler PT1000 eks. dybdefaler TR/P4 95 C

Falerledning 2x0.75mm2 max 30 meter

B.2 Temperaturmodstandstabel for PT1000 folere
°C 0 10 20 30 | 40 50 60 70 80 90 | 100
Q [1000|1039 1077 | 1116 | 1155 | 1194 | 1232 | 1270 | 1308 | 1347 | 1385




B.3 Styringsinformation

Temperatur-Difference-Controller TDC3 ggr det muligt at styre solvarme og varmean-
lzeg. Apparatets overbevisende og enkelte betjening gar det utroligt funktionelt. Hver
enkelt indtastning er simpel og klar. | styringsmenuen star de enkelte funktioner let
beskrevet med maleveerdier og indstillinger samt hjeelpetekster og overskuelig grafik.
TDC3 er en Temperatur-Differens-styring som kan indbygges i mange forskellige an-
lzeg. Dette kan ses i B.5

* Vigtige kendetegn:

« Visning af grafik og tekst i oplyst display

* Visning af aktuelle malinger

« Udlaesning og overvagning med grafikstatistik

« Omfangsrige menuer.

*  Menuspeerre som hindrer uhensigtmaessig brug

« Tilbagesaetning af valgte veerdier og fabriksindstillinger.

* Diverse ekstrafunktioner.

B.4 Levering

Temperatur-Difference-Controller TDC3

* 3 skruer

* 6 kabelholdere

» Ekstra sikring 2AT

* Montage- og betjenings-vejledning

Valgfri ekstrabestilling:

« 2-3 PT1000 fglere og dybdergr

Ekstraudstyr:

« PT1000 folere, dybdergr, lynsikring, ekstrarelaeer

B.5 Recycling og Skadelige stoffer
Apparatet er underlagt ROHS 2002/95/EU

Apparatet ma ikke bortkastes, eller komme i husholdningsaffald, men

skal deponeres pa genbrugsstation under elektroniske apparater.



B.6 Solvarmesystemer

De fglgende diagrammer er principskitser over mulige anleeg. Styringen
erstatter ikke sikkerhedsventiler og andre sikkerhedsmaessige kompo-
nenter. Til nedenfor viste anlaeg skal der tilfgjes sikkerhedsventil, kugle-
hane, returventil, skoldningssikring etc.
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CA1 Vagmontage

Styringen skal installes i tgarre omgivelser og under de i 2.1 tekniske data naevn-

/:\ te betingelser.
Pas Pa!

CA11 1. L@s skruen pa daekslet
2. Laft forsigtigt overdelen fra underdelen.

3. Laeg overdelen fra dig uden at bergre
elektronikken.

4. Placer underdelen mod vaeggen og meerk
skruehullerne op.

5. Bor tre 6mm huller og saet dyvler i vaeggen

6. Seet den gverste skrue i og fastger.

7. Seet de to underste skruer i og fastger.
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C.2 Elektrisk tilslutning

Afbryd stremmen inden arbejdet pabegyndes.Mal om der er strem pa
installation. De elektriske forbindelser ma kun tilsluttes af fagfolk og
geeldende foreskrifter skal overholdes.

Lavspaendingsfagrende ledninger, sdsom temperaturfglerledninger fgres
for sig selv. Temperaturfglerledning monteres i styringens venstre side
og netspaendingskabler fares i styringens hgjre side.

Der skal vaere monteret en seperat afbryder i forbindelse med styringen.

Afisolering af ledningerne der monteres i styringen ma max vaere 55mm
Pas Pa!

P Relze R1 er kun beregnet til standardpumper 20-120 VA som bliver regu-

0 leret af Omdrejningstalveerdierne. Vaer opmaerksom pa at selvom R1

Pas Pal ikke er slaet til er der stadig restspaending over polerne. Derfor kan R1
ikke bruges til at styre ventiler eller seerlige enheder.



1. Veelg anleegstype/program (se B5 og
D1 - D20)

C.21

2. Abn styringshuset

3. Afisoler ledningerne max. 55mm og
for ledningerne ind gennem tyllerne

4. Tryk pa polklemmen med en passen-
de skruetraekker og indfgr ledningen i
klemmen.

5. Skru styringshuset pa igen.

6. Teend for strammen.

C.3 Installation af temperaturfolerne

Styringen arbejder med PT1000 falere som giver en ngjagtig temperaturmaling for
optimal styring af anlaegget.

P Falerledningen skal vaere mindst 0.75 mm2 og kan maximalt forleenges

1'0' 30 meter. Veer opmaerksom pa at der hermed ikke forekommer over-
spaendingsmodstand.

Anvend passende fglerrgr i installationen.

Temperaturfglerlednidningen og 220V netledningen skal fgres i seperate
‘Pas PAl kabel kanaler.

10



D Klemmetilslutning

DA Solvarmeanlag med varmtvandsbeholder.

Sensorside
A max. 12 V.

Pas Pal

Elnet
230VAC

Fare!

SEEEE
ru || v | | jow]
LI LT L

ans
ai=

Optichen

=
=)
|

O 15
=

2 2 2

Sensor 3

Relay R1 og R2 er teendt samtidig, for
eksempel, at tilslutte en pumpe til
R2.

—

4 Relee R1: Kun til omdrejningstal-
| ) regulering (Omdr.reg) til standard-
Pas P4l pumpe, minimumbelastning 20 VA

D.2 Solvarmeanlaeg + Termostat

Sensorside Elnet
£=-) max. 12 V. = 230VAC
e TTTTTTRE LTLTTI

I el ettt B
Olee 3 3

&% Rele R1: Kun til omdrejningstal-
W@ regulering (Omdr.reg) til standard-
Pas Pa!l pumpe, minimumbelastning 20 VA

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraskke!
Klemme: Ansluttes til:

S1(x2) Faler 1 Solfanger
S2(x2)  Feler 2 Varmtvandsbeholder
S3(x2) Faler 3 (extra)

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!
Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe - Fase (Omdr.reg.)

N Pumpe - Nul

R2 Pumpe - Fase (uden Omdr.reg)
N Pumpe - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraekke!
Klemme: Ansluttes til:

S1(x2)  Faler 1 Solfanger
S2(x2)  Feler 2 Varmtvandsbeholder BUND
S3(x2)  Faler 3 Varmtvandsbeholder TOP

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!
Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe - Fase (Omdr.reg.)
N Pumpe - Nul

R2 Termostatfunktion - Fase
N Termostatfunktion - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.

11



D.3 Solvarmeanlag med Bypass.

Sensorside Elnet
£== max. 12 V. —=230VAC
] | I I ) 1
ra] ][] [ ][] [} 2] [ ] ] [ [
T1T L]

Opticnen LJ I_J LJ _____ L
=
=

2 2 2 3 3 3

Netz/Mains
230VAC

&% Ventiretning: R2 ON / Ventil ON
@48 = Bypass uden varmtvandstilfor-
Pas Pal  Sel.

Relze R1: Kun til omdrejningstalregulering

(Omdr.reg) til standardpumpe, minimum-
belastning 20 VA

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraskke!
Klemme: Ansluttes til:

S1(x2) Faler 1 Solfanger
S2(x2) Faler 2 Varmtvandsbeholder
S3(x2) Faler 3 Fremlgb

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!
Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe - Fase (Omdr.reg.)
N Pumpe - Nul

R2 Bypass-ventil - Fase

N Bypass-ventil - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.

D.4 Solvarmeanlag + Tilbagelgbsfunktion
Sensorside Elnet Lavvolt max. 12VAC/DC
: . |
£==3 max. 12 V. =230VAC tilsluttes i venstre klgmmeraekke.
S3(s3(82|52|51| 1 @IR2(N| L |IN|R1|N Klemme AnSIUtteS tII
=]l ] ] ] ] [ ] ] ] v S1(x2) Faler 1 Solfanger
i L L L % ;:;:;_LJ__}J ,I.-'J S2(x2) Faler 2 Varmtvandsbeholder
Lo SP'E""‘ ;""3" ) S3(x2) Foler 3 Tilbagelgb varmesys-
tem

Ventilretning: R2 ON / Ventil ON
\ = Vej gennem varmtvandsbehol-
Paspal  der.

Relze R1: Kun til omdrejningstalregulering

(Omdr.reg) til standardpumpe, minimum-
1belastning 20 VA

4

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.
Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!

Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe - Fase (Omdr.reg.)
N Pumpe - Nul

R2 Ventil - Fase

N Ventil - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.



Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraskke!

D.5 Solvarmeanlag med 2-delt varmtvandsbeholder.
Sensorside Elnet
E== max. 12 V. 230VAC

SS|ss|g eSSy O (RN LR
= [mn ] {rm | ] ] e a]{ru | wu] ] orn] ]
ptionen

T EpERpE

< It S S
2 2 2 Plre 3 3 i3
230VAC

B ' Netz/Mains
H1

o~ Ventilretning: R2 ON / Ventil ON
{ ) = Opladning til Feler 3 (VV-be-
paspy holder TOP).

Relze R1: Kun til omdrejningstalregulering

(Omdr.reg) til standardpumpe, minimum-
belastning 20 VA

e

Klemme: Ansluttes til:

S1(x2)  Faler 1 Solfanger
S2(x2)  Faler 2 Vaimtvandsbeholder BUND
S3(x2)  Faler 3 Varmtvandsbeholder TOP

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!
Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe - Fase (Omdr.reg.)
N Pumpe - Nul

R2 3-vejs-ventil - Fase

N 3-vejs-ventil - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraskke!

Klemme: Ansluttes til:

S1(x2) Faler 1 Solfanger

S2(x2) Faler 2 Varmtvandsbeholder
S3(x2) Faler 3 Fremlgb

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

D.6 Solvarmeanlaeg m. ekstern varmeveksler.
. Sensorside Elnet

=,max. 12 V. =230VAC

ZEEEE - EREEEE

=] ][] [ ] o] ] ] ] ]

ionen | |

? I_J . . g _____ LJ |7J LJ
ercioiticizi

2 P = 3 3 i3
™ g s

&% Relae R1: Kun til omdrejningstal-
\ ) regulering (Omdr.reg) til standard-
Pas Pa! pumpe, minimumbelastning 20 VA

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!

Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe sekundeer - Fase
(Omdr.reg.)

N Pumpe sekundaer - Nul

R2 Pumpe primeer - Fase

N Pumpe primeer - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.
13



D.7

Solvarmeanlaeg med 2 solfangere (ost/vest).

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraskke!

Sensorside Elnet
£== max. 12 V. —=230VAC
EEEEEE 2 ) O )
| 5] ] ] v 3] [ ] ][
owren L TLT L] LT

3

# O Ventilretning: R2 ON / Ventil ON
\ ) = Solfanger med Fgler 3 gen-
PasPal nemstrgmmet.

Relae R1: Kun til omdrejningstalregulering
(Omdr.reg) til standardpumpe, minimum-
belastning 20 VA

Klemme: Ansluttes til:

S1(x2) Faler 1 Solfanger 1

S2(x2) Faler 2 Varmtvandsbeholder
S3(x2) Faler 3 Solfanger 2

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!

Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe - Fase (Omdr.reg.)
N Pumpe - Nul

R2 3-vejs-ventil - Fase

N 3-vejs-ventil - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.

D.8 Solvarmeanlaeg med 2 solfangere m. 2 pumper.
Sensorside Elnet Lavvolt max. 12VAC/DC
£~ max. 12V. ——230VAC tilsluttes i venstre klemmeraekke!
' s3] s3[s2[s2[E st © R[N LINRI[N Klemme: Ansluttes til:

. e IIRIEIRIE S1(x2)  Faler 1 Solfanger 1

Optichen @
RN :::::_LJ_ ,|7J I"J S2(x2)  Faler 2 Varmtvandsbeholder
S PR < T A S3(x2) Feler 3 Solfanger 2
| WT NetgMiains Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.
H1 3

i

Relze R1: Kun til omdrejningstal-
regulering (Omdr.reg) til stan-
dardpumpe, minimumbelastning
20 VA

e
- 3
[
L 4

Pas Pa!

14

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!
Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe solfanger 1 - Fase
(Omdr.reg.)

N Pumpe solfanger 1 - Nul

R2 Pumpe solfanger 2 - Fase

N Pumpe solfanger 2 - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.



D.9

Sensorside Elnet

£~ max. 12 V. —=230VAC
S8(S3(82(52(8 (St RN (L, (RN
Ol m?m?m? ra] (] ) e

pticnen
T T LTI
%/ it Sulatis
2 © 3 i3
Netzufwains

4 Ventilretning: R2 ON / Ventil ON
@® = Opladning til Faler 3(Beholder
PasPal  2).

Relae R1: Kun til omdrejningstalregulering

(Omdr.reg) til standardpumpe, minimum-
belastning 20 VA

Solvarmeanlaeg med 2 beholdere/ventiler.

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraskke!
Klemme: Ansluttes til:

S1(x2) Faler 1 Solfanger 1
S2(x2) Faler 2 Beholder 1
S3(x2)  Foler 3 Beholder 2

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!
Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe - Fase (Omdr.reg.)
N Pumpe - Nul

R2 3-vejs-ventil - Fase

N 3-vejs-ventil - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.

D10 Solvarmeanlaeg med 2 beholdere/2 pumper.
Sensorside Elnet Lavvolt max. 12VAC/DC
=, max. 12 V. =—230VAC tilsluttes i venstre klemmeraekke!
I | 2 I e Klemme: Ansluttes til:
il ELIZI = L:ﬁl JIIl ELJ'I' mlj' S1(x2) Foler 1 Solfanger 1
C T T S2(x2) Faler 2 Beholder 1
o S3(x2) Faler 3 Beholder 2

3 i3

&% Rele R1: Kun til omdrejningstal-
regulering (Omdr.reg) til stan-
dardpumpe, minimumbelastning
20 VA

|
b 4

Pas Pa&!

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!
Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe Beholder 1 - Fase
(Omdr.reg.)

N Pumpe Beholder 1 - Nul

R2 Pumpe Beholder 2 - Fase

N Pumpe Beholder 2 - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.

15



D.11

Sensorside Elnet
== max. 12 V. — 230VAC
S8|s3(s2/ 52|81 S1 R2/M|L (ER1
! D?GFG? ru] [ru] ] [ ] fu]
Gutoren [ | [ ][] HENEN
2 - b —
3 3
Netz/Mains
IV

L 230V - Fase
N 230V - Nul
Pa N Relee R1: Kun til omdrejningstal- R1 Pumpe - Fase (Omdr.reg.)
L ) regulering (Omdr.reg) til stan- N Pumpe - Nul
Pas Ppsl dardpumpe, minimumbelastning R2 Pumpe (Beholder 2) - Fase
20 VA N Pumpe (Beholder 2) - Nul
Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.
D12  Solvarmeanlaag med Swimmingpool
Sensorside Lavvolt max. 12VAC/DC
== max. 12V. tilsluttes i venstre klemmeraekke!
EEEEE Klemme: Ansluttes til:
Samr EILD 'IL'F'T S1(x2) Faler 1 Solfanger 1
- T S2(x2) Faler 2 Swimmingpool
. L S3(x2) Foler 3 Fremlgb
R Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

NSgVRL

Relee R1: Kun til omdrejningstal-
regulering (Omdr.reg) til stan-
dardpumpe, minimumbelastning
20 VA

Pas Pa!
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Solvarmeanlag med Folgebeholder.

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraskke!
Klemme: Ansluttes til:

S1(x2) Faler 1 Solfanger
S2(x2) Faler 2 Beholder 1
S3(x2)  Faler 3 Beholder 2

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!
Klemme: Ansluttes til:

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraskke!
Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe primeer - Fase
(Omdr.reg.)

N Pumpe primeer - Nul

R2 Pumpe sekundeer - Fase

N Pumpe sekundaer- Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.



D13 Solvarmeanlzeg med Beholder/Swimmingpool

Sensorside Elnet Lavvolt max. 12VAC/DC
\ max. 12 V. 230VAC tilsluttes i venstre klemmeraekke!
Pas Pa! Fare! . HE
T e ermSEEET e e T Klemme: Ansluttes til:
=i 5] ] ] v ][] S1(x2) Faler 1 Solfanger
peren [ LT L L] S2(x2)  Foler 2 Beholder
= S3(x2) Faler 3 Swimmingpool
B i 348 Polerne pa fglerne kan tilsluttes vilkarligt.
i I Nsilgloe
‘ l Netspaending 230VAC 50-60 Hz

kﬁ tilsluttes i hgjre klemmeraskke!
Klemme: Ansluttes til:

*:EIJ—[;_:'T L 230V - Fase
N 230V - Nul

&N Ventiretning: R2 ON/ Ventil ON . Pumbe Ny (omdrrea)
@ - _Opladnmg til Fgler 3 (Swim- R2 Pumpe (sekundzer)

PasPal mingpool). + Ventil - Fase

Relae R1: Kun til omdrejningstalregulering N PumpeT (sekundeer)
(Omdr.reg) til standardpumpe, minimum- + Ventil - Nul

belastning 20 VA Alle tilslutninger af jord skal forbindes til

messingklemmen.

D14  Solvarmeanlag med kgaling 1

Sensorside Elnet Lavvolt max. 12VAC/DC
=53 max. 12'V. =—230VAC tilsluttes i venstre klemmeraekke!
EEEEEE 3 2 [ [ R Klemme: Ansluttes til:
e . L L LI EICIE S1(2x) Feler 1 Solfanger
A S U B O M W S2(2x) Faler 2 Tank
L LB S3(2x) Faler 3 (optional)
Polerne pa folerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netz/Mains

Sensor 3 e Mair

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!
Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase
N 230V - Nul
Kort beskrivelse af kalefunktionen i afsnit 1 Pumpe - Fase (Omdr.reg.)
6.4.1 N Pumpe - Nul (Omdr.reg.)
R2 Luftkaler - Fase
N Luftkaler - Nul

Relee R1: Kun til omdrejningstal-
regulering (Omdr.reg) til stan-
dardpumpe, minimumbelastning
20 VA

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.

Pas Pa!



D.15 Solvarmeanlaeg med kaling 2

Sensorside Elnet
o max. 12 V. ==230VAC
83(53(52) 52|81 1 © |R2|NfL (RN
_ 73] [} [ ] [ [ [ 73] [ [ [ [
e L LT LT LT L
or - oozl
2 2 2 ePE 3 3 3

Netz/Mains
230VAC

Sensor 3 —|

Kort beskrivelse af kglefunktionen i afsnit
6.4.1

—

~ Relee R1: Kun til omdrejningstal-
) regulering (Omdr.reg) til stan-
dardpumpe, minimumbelastning

-
|
S

Pas Pa!

20 VA
D16 Solvarmeanlaeg med kgling 3
Sensorside Elnet
— max. 12 V. =—\230VAC
S[EEE[ES]| | © ° [RE[LINEE
‘ 5] ] [ [ [ ra| [ [ e
e [T1T [Tl LILTLI
oz oio|zizi
2 2 2 ePE 3 3 3

Netz/Mains
230VAC

Kort beskrivelse af kaglefunktionen i afsnit
6.4.1

Relee R1: Kun til omdrejningstal-
regulering (Omdr.reg) til stan-
dardpumpe, minimumbelastning
20 VA

//'_"x\\
‘_ 3
S 4

Pas Pa!

18

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraskke!

Klemme: Ansluttes til:
S1(2x) Faler 1 Solfanger
S2(2x) Faler 2 Tank 1
S3(2x) Faler 3 (optional)

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!

Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe - Fase (Omdr.reg.)
N Pumpe - Nul (Omdr.reg.)
R2 Pumpe kgaler - Fase

N Pumpekgler - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraekke!

Klemme: Ansluttes til:
S1(2x) Faler 1 Solfanger
S2(2x) Faler 2 Tank bund
S3(2x) Faler 3 Tank top

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!

Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe primeer - Fase
(Omdr.reg.)

N Pumpe primaer - Nul
(Omdr.reg.)

R2 Pumpe kgaler - Fase

N Pumpekgler - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.



D.17

Pas Pa!

Fastbrandselskedel

/\ Sensorside Elnet
max. 12 V. =—230VAC
53|53|52|52|51| 31 YIRZ2| N R1
] ] ) v ] ][]

Optionen

=

2 2

Netz/Mains
| 230VAC
1
i
Il ; oo ; lI
| i-:a &

Relae R1: Kun til omdrejningstal-
regulering (Omdr.reg) til stan-

dardpumpe, minimumbelastning

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraskke!

Klemme: Ansluttes til:

S1(2x) Faler 1 Fastbreendselskedel
S2 (2x) Faler 2 Tank

S3 (2x) Faler 3 (optional)

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!

Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe L (Omdr.reg.)
N Pumpe N (Omdr.reg.)
R2

N

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til

20 VA messingklemmen.
D.18 Solvarmeanlaeg med fastbraendselskedel
Sensorside Elnet Lavvolt max. 12VAC/DC
= max. 12 V. ——230VAC tilsluttes i venstre klemmeraekke!
o o EEEEEE 2 R Klemme: Ansluttes til:
. LILIIECICIE CIEIICICIICIC S1(2x) Foler 1 Solfanger
Optionen
e L L L 2 g S2(2x)  Foler 2 Tank 1
N = 3" , S3(2x) Foler 3 Fastbreendselskedel
) Polerne pa fglerne kan tilsluttes vilkarligt.
NSEIVRL

-

N 4

Pas Pa!

|

I

Relae R1: Kun til omdrejningstal-
regulering (Omdr.reg) til stan-
dardpumpe, minimumbelastning
20 VA

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!

Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe - Fase (Omdr.reg.)

N Pumpe - Nul (Omdr.reg.)

R2 Pumpe fastbreendselskedel - Fase
N Pumpe fastbraeendselskedel - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.
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D.19

Sensorside Elnet
sy max. 12 V. =——230VAC
g8(53(82) 52|81 1 R2IN L N IRTIIN
] e ] ew e e L G| CA G| Ca
o TTUT LTl LD L] L]
er ool
o Lo |, B 3 i3 i3

4w  Retning ventil:
@® R2ON/ Ventil On = direkte
Achtung  brugsvandtilfgrsel

R2 OFF / Ventil OFF = opvarm-
ning af brugsvand
Relze R1: Kun til omdrejningstalregulering

(Omdr.reg) til standardpumpe, minimum-
belastning 20 VA

D.20 Universal T-styring.
Sensorside Elnet
max. 12 V. —230VAC

§3|53(82 |S=1' g’ E 1
(e m

Optionen

i

&
]

—H=

2 2 2 3 3 3

| M

Sensor3d Sensor2 Sensorl

Kort beskrivelse af funktionen:
AT-funktion Fgler 1 > Fgler 2 aktiverer
pumpen pa R1
Termostatfunktionen pa Faler 3 aktiverer
pumpen pa R2

. Relae R1: Kun til omdrejningstal-
: regulering (Omdr.reg) til standard-
Pas Pal pumpe, minimumbelastning 20 VA

20

/.
.

Solvarmeanlaeg med termostat+ventil

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraskke!

Klemme:
S1(2x)
S2(2x)
S3(2x)

Ansluttes til:
Faler 1 Solfanger
Faler 2 Tank bund
Faler 3 Tank top

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraskke!

Klemme:
L

N

R1

N

R2

N

Ansluttes til:

230V - Fase

230V - Nul

Pumpe - Fase (Omdr.reg.)
Pumpe - Nul (Omdr.reg.)
Ventil - Fase

Ventil - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraskke!

Klemme:
S1(x2)
S2(x2)
S3(x2)

Ansluttes til:

Faler 1 (Primaer)

Faler 2 (Reference-faler)
Faler 3 (Termostat-faler)

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraskke!

Klemme:
L

N

R1

N

R2

N

Ansluttes til:

230V - Fase

230V - Nul

Pumpe - Fase (Omdr.reg.)
Pumpe - Nul

F.eks. Pumpe - Fase
F.eks. Pumpe - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.



D.21 Universal 2x AT-styring

Sensorside Elnet
max. 12V. | £2230VAC
5 5 | R o R
= I-T-ILI_JIZH?IZII_-H i ] (] [ o] ] o
ionen f f
LT, LTIt
e[z CiDisini LS
2 2 2 =i 3 3 3
Sensor3d Sensor2 Sensorl H' Ns%vggs

Kort beskrivelse af funktionen:
AT-funktion Fgler 1 > Fgler 2 aktiverer
pumpen pa R1

AT-funktion Fgler 2 > Fgler 3 aktiverer
pumpen pa R2

&% Relae R1: Kun til omdrejningstal-

\ ) regulering (Omdr.reg) til standard-
Pas Pal pumpe, minimumbelastning 20 VA

Lavvolt max. 12VAC/DC
tilsluttes i venstre klemmeraskke!

Klemme: Ansluttes til:

S1(x2) Faler 1 (Primeer)

S2(x2) Faler 2 (Reference-faler + Primaer)
S3(x2) Faler 3 (Reference-faler)

Polerne pa falerne kan tilsluttes vilkarligt.

Netspaending 230VAC 50-60 Hz
tilsluttes i hgjre klemmeraekke!

Klemme: Ansluttes til:

L 230V - Fase

N 230V - Nul

R1 Pumpe - Fase (Omdr.reg.)
N Pumpe - Nul

R2 F.eks. Pumpe - Fase

N F.eks. Pumpe - Nul

Alle tilslutninger af jord skal forbindes til
messingklemmen.
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E1 Visning og Indtastning

(1)
(2)

(©)

' AN
T

Pumpe
(Roterer nar ibrug)

Ventil
(Flowretning sort)

Solfanger

Beholder

Swimmingpool

Temperaturfaler

Varmeveksler

Advarsel/Fejimelding

H =] e | [ O]\ ]| ®

Ny Info

22

Display (1) med et omfangsrigt tekst- og
grafik-visning muliggerer en enkelt og
hurtig betjening af styringen.

Lysdioden (2) lyser gren nar et relee er
teendt. Lysdioden (2) lyser r@d nar der ikke
er aktivitet. Lysdioden (2) lyser langsomt
blinkende rgd i manuel tilstand. Lysdioden
(2) lyser hurtigt blinkende rad nar der er
fejl i systemet.

Indtastning pa de 4 taster (3+4) bruges i
de efterfalgende beskrivelser. ESC-tasten
(3) bruges til at forlade menuerne eller

for at annullere en indtastning. Ved tryk
pa ESC, bliver der spurgt om at indstillin-
gerne skal gemmes ! De andre tre tasters
funktion bliver vist pa display‘et, hvormed
den hgjre tast er en ENTER eller valg-
funktion.

Eksempler pa indtastning:

+/- Mindre/Mere
V/A Menu op/ned
JA/NEJ Gemme/Slette
INFO Information
TILBAGE til forrige visning
OK Bekraefte valg

BEKRAFT Bekreaeft indstillinger



E.2 Opsatning af styringen

: : Ved fgrste indstilling af styringen og efter
|h|’UEITElEIﬂ|ﬂEIShJEE|P indstilling af sprog og ur, falger spargs-
malet om styringen skal opseettes eller
ej. Denne opsaetning kan altid springes
over og foretages senere i menuen Spe-

e ] i cialfunktioner. | opsaetningen fares man
igennem den rigtige reekkefalge og de
( ngdvendige grundindstillingen.
- . ' Hvergang der trykkes pa ESCkommer
' man et skridt tilbage.

| Menuen 4.2 Tilstand kan der testes enkelte enheder, dvs. fglere og releeer etc. Bagef-
ter skal man sa aktivere Automatisk tilstand.

dnsker du at starte setup
assistentens

PN Veer opmaerksom pa forklaringerne af de enkelte parametre pa den
L falgende side og husk at sikre dig at anveldelsen passer pa de enkelte
Pas Pl indstillinger.

E.3 Fri opsatning

Hvis opsaetningen springes over, skal styringen opseettes i nedennaevnte raekkefglge:

Menu 10. Sprog

Menu 7.2 Ur og Dato

Menu 7.1 Programvalg

Menu 5. Indstillinger, samtlige vaerdier

Menu 6. Beskyttelsesfunktion. (Kun hvis gendringer er ngdvendige)
Menu 7. Specialfunktioner. (Kun hvis aendringer er ngdvendige)

| Menuen 4.2 Tilstand kan der testes enkelte enheder, dvs. fglere og releeer etc. Bagef-
ter skal man sa aktivere Automatisk tilstand.

g Veer opmaerksom pa forklaringerne af de enkelte parametre pa den
L falgende side og husk at sikre dig at anveldelsen passer pa de enkelte
Pas Pal indstillinger.
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2

E.4 Menu og Menustruktur

1 S1: 50°C
S 4270
S3: 4470

Forlad hovedmenu

1. MGl 2ardier
2. Bhalyse

& F
BE -

1. Malevardi

Ok

2. Udlasning.

3.Display-visning
4. Tilstand
5. Indstillinger
6. Beskyttelsesfunktion
7. Specialfunktioner

8. Menusparre

9. Servicevardier

10. Sprog

4

Grafik- og oversigts-visningen vises, nar
der ikke er blevet trykket pa tasterne i 2

min. eller hvis der trykkes ESC i Hoved-
menuen.

Nar styringen er i Grafik- og oversigts-
visningen vil et vilkarligt tastetryk fore
til Hovedmenuen. Der vises fglgende
undermenuer:

Aktuelle temperaturer med forklaringer

Funktionskontrol af anleegget med time-
visning etc.

Valg af Grafik- eller oversigts-visning

Automatik eller manuel styring samt
slukning af enheder

Indstilling af parametre.

Sol- eller frost-beskyttelse

Programvalg, falerjustering, ur, ekstra
faler, etc.

Bruges ved utilsigtede indstillinger og
kritiske punkter.

Til diagnosticering i fejltilstand

Sproget kan veelges i denne menu.



1.

Malevaerdier

1. Forlad milevzerdier

t1oolfanger a0°C

1.2.Beholder AR

& ¥ Info
1.1.50lfanger ab=C

Aktuel temperatur fra sensor 510
solfangeren

Cersigt

A ¥
BEE-HSE

Menuen ,1. Maleveerdier” viser den aktuel-
le temperatur. Man gar ud af menuen ved
at trykke ESC eller ved at veelge ,1. Forlad
Maleveerdier*

Der kan veelges information vedr. male-
veerdi.

Ved valg af ,,Oversigt® eller ESC forlades
informationsdisplay‘et.

Viser Maleveerdier ,Fejl*, betyder det at der er en forkert eller defekt faler

monteret.

For langt kabel eller darligt placeret fgler, kan give afvigelser i leesningen
af temperaturen. | sa fald kan der korrigeres for dette. Se anvisningen i

Pas Pa! pkt. 7.3

Hvilken maleveerdi der skal vises er afhaengig af det valgte program, den
tilsluttede faler eller versionen af styringen.
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2. Analyse

Menuen “2. Analyse” tiener som funktionskon-
2. Forlad analyse trol og langtidsovervagning.

21.Driftstirmer
22 Middel AT ved at veelge “2. Forlad Analyse”

Man gar ud af menuen ved at trykke ESC eller

F Y ¥ oK,
For analyse af data er det ngdvendigt at klokken er korrekt indstillet.
P Veaer opmaerksom pa at tiden bliver nulstillet ved afbrydelse af strammen
0 til styringen og tiden skal genindstilles efter et evt. nedbrud. Ved fejlbet-
jening eller forkert tidsindstilling kan data ga tabt og forkerte udregnin-

ger kan forekomme.
Producenten garanterer ikke for tabte data.

Pas Pa!

21 Timetaller
Visning af timetal pa solvarmepumpe.

2.2 Middeltemperaturdifference AT
Visning af middeltemperaturdifference pa fglerne af solvarmeanlaegget.

2.3 Varmeproduktion
Visning af anleeggets varmeproduktion.

2.4 Grafikoversigt
Her falger der en samlet oversigt fra 2.1-2.3 som bjaelkediagram. Der er forskellige
tidsintervaller til radighed.og der kan bladres gennem menuen med to taster.

2.5 Meddelelser
Visning af de sidste 3 meddelelser vedr. anleegget med dato og tidspunkt

2.6 Reset/sletning

Tilbageseetning og sletning af den enkelte analyse. Ved valg af ,Alle Analyser“bliver alt
slettet med undtagelse af fejimeldinger.
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3. Display

Menuen , 3. Display“ kan displayet eend-
res. Den valgte visning forbliver ugendret

5. Forlad displayw visning

s 1.Grafik hvis ikke tasterne trykkes indenfor 2
: minutter. Efter betjening gar styringen til
3.2.[:|'-.-'EI’SIQJ[ Hovedmenu.

Infio

Man gar ud af menuen ved at trykke ESC

F ¥
. - ‘ eller ved at veelge ,, 3. Forlad Display”
esc

3.1 Grafik
| grafikdisplay‘et vises den valgte enhedtemperatur eller timetal.

3.2 Oversigt
| oversigtsdisplay’et vises den valgte enhedtemperatur i tekstform.

3.3 Skiftende
Skiftende visning af Grafik og Oversigt med 5 sekunders interval.

3.4 Backlight sluk
Sluk display belysning efter 2 minutter.
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4. Manuel/Auto

Menuen ,4. Manuel/Auto® kan styringen

4. Forlad driftsform skifte mellem manuel og automatisk drift.

Man gar ud af menuen ved at trykke ESC
+.2.hAanuel eller ved at veelge ,4. Forlad Manuel/Auto®

F Y L J ak
4.1 Automatik

Styringen star fast pa Automatik. Styringen kan kun kare korrekt ved automatisk drift !
Ved stramafbrydelse seettes styringen tilbage til den valgete driftsposition.

4.2 Manuel

| manuel funktion, tilsidesaettes de faktiske temperaturveerdier og styrin-
gen kan betjenes af brugeren. Dog bar dette kun udfgres af en fagmand
for kortvarige funktionstests. De forskellige releeer kan aktiveres ved
tastetryk udenom de faste temperaturmalinger.Dog vises temperaturer-
ne i oversigts-display‘et.

4.3 Off

Hvis Off veelges er alle styringsfunktioner deaktiveret. Ved laengere-
varende off-position af styringen bedes man vaere opmaerksom pa at
Pas Pal temperaturen i solfangerne kan blive meget hgij!

4.4 Drain Master Pafyldning
'0 Den seerlige drift er kun i forbindelse med en speciel “Drain Master” med
L

® niveaukontakt parallel med solfangerfaleren S1. Ved opfyldning af systemet
Pas Pal skal anvisningen i displayet fglges. Derefter skal funktionen afbrydes.
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5. Indstilinger

Menuen ,5. Indstilinger® kan styringens

5. Forlad indstillinger grundindstillinger indtastes.

= 1. THin s e
ez Tmax ae R=C

J1\  Bemeerk: Styringens sikkerhe-
Paspar dsindstillinger aendres ikke.

Infi

F ¥
\ Man gar ud af menuen ved at trykke ESC
. . ' eller ved at veelge ,,5. Forlad Indstilinger®

: De valgte solvarmesystemer 1-20 kan programmeres til forskellige indstillinger.
| Menu-nummeret gendrer sig efter det valgte hydraulikskema.
Pas Pal (se 7.1. Programvalg)

5.1 Tmin S1

Starttemperatur Foler 1

Hvis temperaturen pa Faler 1 er over den indtastede veerdi starter den tilhgrende
pumpe/ventil. Nar temperaturen pa Fgler 1 falder til 5°C under den indtastede veerdi,
sa slukkes den tilhgrende enhed.

Indstillingsomréade : 0-99° C / Forindstilling: 20° C

5.2 Tmin S2

Starttemperatur Foler 2
Hvis temperaturen pa Faler 2 er over den indtastede veerdi starter den tilhgrende

pumpe/ventil. Nar temperaturen pa Fgler 2 falder til 5C under den indtastede veerdi, sa
slukkes den tilhgrende enhed.

Indstillingsomréade : 0-99° C / Forindstilling: 40° C

5.3 Tmin S3

Starttemperatur Foler 3

Hvis temperaturen pa Fgler 3 er over den indtastede veerdi starter den tilhgrende pum-
pe/ventil. Nar temperaturen pa Fgler 3 er 5C under den indtastede veerdi, sa slukkes
den tilhgrende enhed.

Indstillingsomréade : 0-99° C / Forindstilling: 20° C
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5.4 Tmax S2

Sluttemperatur Foler 2

Hvis temperaturen pa Fgler 2 opnar den indtastede veerdi slukkes den tilhgrende pum-
pe/ventil. Nar temperaturen pa Fgaler 2 er over den indtastede vaerdi, sa startes den
tilhgrende enhed igen.

Indstillingsomrade:0 C - 99 C / Forindstilling: 60 C (i skema uden S3: OFF)

For hgj indtastet veerdi kan forarsage skader pa anlaegget og medfgre
skoldningsfare!

Fare!

5.5 Tmax S3

Sluttemperatur Foler 3

Hvis temperaturen pa Faler 3 opnar den indtastede veerdi slukkes den tilhgrende pum-
pe/ventil. Nar temperaturen pa Faler 3 er over den indtastede veerdi, sa startes den
tilhgrende enhed igen.

Indstillingsomrade:0 C - 99 C / Forindstilling: 60 C (i skema uden S3: OFF)

For hgj indtastet vaerdi kan forarsage skader pa anleegget og medfare
skoldningsfare!

" Fare!

5.6 ATR1

ON/OFF Temperaturdifference til Rela R1

Er temperaturdifferencen *A*

T R1 mellem den primeere fgler overskredet og er de andre betingelser er opfyldt,
taender styringen pumpen/ventilen Relee R1. Falder temperaturdifferen *A*T, slukker
styringen pumpen/ventilen

Indstillingsomrade:*A*T fra 4°C - 20°C / *A*T-OFF fra 2°C - 19°C

Forindstilling: *A*T 10°C / "A*T-OFF 3°C

Er den indstillede temperaturdifference for lille, kan det veere arsag til at an-
laegget bliver ineffektivt.
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5.7 AT R2

ON/OFF Temperaturdifference til Relae R2

Er temperaturdifferencen *A*

T R2 mellem den primeere fgler overskredet og er de andre betingelser er opfyldt,
teender styringen pumpen/ventilen Relee R2. Falder temperaturdifferen *A*T, slukker
styringen pumpen/ventilen

Indstillingsomrade:*A*T fra 4° C - 20° C/ *A*T-OFF fra 2° C - 19° C

Forindstilling: *A*T 10° C/ *A*T-OFF 3°C

0 Er den indstillede temperaturdifference for lille, kan det veere arsag til at anleeg-

get bliver ineffektivt.

Pas Pa!

5.8 Tsoll S3

Termostatfunktion foler 3

Er veerdien pa faler 3 overskredet, slukker styringen den tilhgrende pumpe/ventil. Er
veaerdien pa fgler 3 under vaerdien, taender styringen den tilhgrende pumpe/ventil.
Indstillingsomrade:0° C - 99° C / Forindstilling: 50° C

For hgj indtastet vaerdi kan forarsage skader pa anleegget og medfare

Fare skoldningsfare!

0 | sparetilstand kan der veere forskellige veerdier, f.eks TsparS3, s. 5,16.

Pas Pal

5.9 Hysterese

Hysterese Termostatfunktion pa S3

Via hysteresen kan opvarmningen af tanken fastlaegges. Er Tsoll S3 pa Faler 3 over-
skredet ved den indstillede hystereseveerdi, slukker styringen opvarmning via Relae
R2. | tilfeelde af sparetilstand (se 5.16) bliver TecoS3 + Hysterese afkglet.
Indstillingsomrade: 0 - 20° C / Forindstilling: 10° C
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5.10 Prioritet-foler

Opladningsprioritering 2- beholder system

Den er indstillet til hvilken beholder der skal prioriteres. Opladningen af den sekun-
deere beholder bliver regelmeessigt afbrudt for at male pa om temperaturstigningen i
solfangeren er kraftig nok til at oplade den prioriterede beholder.

Indstillingsomrade : S2 eller S3 / Forindstilling: S2

5.11 T-Prioritering

Temperaturniveau for absolut prioritering.
| et 2- beholder system skifter enheden aldrig hvis den er under den indtastede veerdi.
Indstillingsomrade : 0° C-90° C / Forindstilling: 40° C

5.12 Opladningstid

Afbrydelse af opladning i den sekundaere tank.

Ved opladning af den sekundaere tank bliver den indstillede tid kontrolleret, dvs. at
hvis solfangerens temperatur er hgj nok, bliver den primaere tank opladet. Hvis det er
tilfeeldet, bliver den ved med at oplade den primeere tank. Er det ikke muligt at bibehol-
de denne temperaturstigning (se 5.13 Stigning) i den angivne periode, vil solfangeren
op den sekundeere tank.

Indstillingsomrade: 1 - 90 minutter / Forindstilling: 10 minutter

5.13 Stigning

Forlengelse af opladningspause ved temperaturstigning

For preecis indstilling af opladningsprioritet for systemer med flere tanke er den malte
veerdi inden for et minut, den kraevede minimum temperaturstigning i solfangerne, hvor
afbrydelse af opladningen pa den sekundaere tank er forleenget med et minut. Afbry-
delse bliver forleenget, fordi stigningen i temperaturen i solfangeren, forventes snart at
kunne veere hgj nok til at oplade den primeere tank. Nar *A*T indkoblingsbetingelserne
er opfyldt, begynder opladningen i den primaere tank. Nar temperaturstigningen under
den indstillede veerdi, pabegyndes opladningen af den sekundaere tank igen.
Indstillingsomrade: 1° C - 10° C / Forindstilling: 3° C
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5.14 Termostattider

Sliptid vedr. termostatfunktion

Her kan den gnskede periode fastsaettes, hvor termostatfunktionen er tilsluttet. Der
kan indtastes to perioder dagligt og disse kan kopieres dtil de andre ugedage. Udenfor
den indtastede tid er termostatfunktionen ikke i brug.

Indstillingsomrade: 0:00 - 23:59 / Forindstilling: 6:00 - 22:00

5.15 ,,Party Funktion*

| ,Party Funktion® kan tanken fungere uafhaengigt af den tidsmaessige indstilling af ter-
mostatfunktionen, samt at opvarmningen til seetpunktet TecoS3 + hysterese, i tilfeelde
af at der kares sparefunktion i TminS3. Ved 3sec. Tryk pa Esc-tasten i hovedmenuen

saettes ,party funktionen® i gang. Er styringen i denne funktion, er TecoS3 + hysterese
koblet fra. Funktionen afsluttes automatisk, nar opvarmningen har naet den indstillede
temperatur.

0 “Party Funktionen” kan ikke betjenes fra menuen fgr der er trykket min.
;agpé’| 3sec. pa Esc-tasten

0 Mens sparefunktionen kgrer opvarmes der til TecoS3.

Pas Pa!

5.16 Sparefunktion

Sparefunktion vedr. Termostatfunktion

Her kan en sparefunktion til termostatfunktion blive aktiveret. | sparefunktion bli-

ver Relze R2 fgrst aktiveret nar TecoS3 er taendt og opvarmer dermed udfra
TecoS3+Hysteres. Nar sparefunktion er aktiveret i forbindelse med solvarmeopvarm-
ning og TecoS3 ikke er aktiveret, karer styringen normal TSoll S3 indstilling
Indstillingsomrade: On, OFF / Forindstilling: OFF

5.17 TecoS3

Frigivning/Starttemperatur til feler 3 i sparetilstand

| de skemaer ,Solar + termostaten” og ,Sol + Therm. Ventil3 +* er mindstetemperatu-
ren TecoS3 ved S3 for at termostaten fungerer i sparetilstand. Hvis denne gar under
denne veerdi pa fgler3, er termostatfunktionen da sa tidsbegraenset (se ogsa Termo-
statindstillinger).

Indstillingsomrade: 0 ° C - 99 ° C/ Forindstilling: 20 ° C
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6. Beskyttelsesfunktioner

- Menuen “6. Beskyttelsesfunktioner” kan styr-
6. Forlad beskettelsesfunktion ingen indstilles til diverse beskyttelsesfunk-

&.1.Antl-blak. beskyt. tioner.

6.2 Frost beskyttelse

J1\  Bemaerk: Styringens sikkerhe-
Paspal dsindstillinger aendres ikke.

F ¥ K,
| Man gar ud af menuen ved at trykke ESC eller
e __ ved at veelge “Forlad Beskyttelsesfunktioner”

6.1 Anti-blokeringsbeskyttelse

Er Anti-blokeringsbeskyttelsen aktiveret bliver alle enheder aktiveret een gang dagligt
for at undga at pumper/ventiler gror fast. Dette sker dagligt kl. 12.00 og med en varig-
hed pa 5 sekunder.

Indstillingsomrade: R1: dagligt, ugentligt, OFF / Forindstilling: OFF
Indstillingsomrade: R2: dagligt, ugentligt, OFF / Forindstilling: OFF

6.2 Frostbeskyttelse

En 2-trins frost-beskyttelse kan aktiveres. | trin 1 aktiveres pumpen een gang i timen

i 1 minut nar solfangertemperaturen nar ned under den indtastede veerdi i ,Frost Trin
1“. Gar solfangertemperaturen laengere ned til ,,Frost Trin 2 vil pumpen kgre uafbrudt.
Hvis solfangertemperaturen stiger til 2° C over veerdien af ,Frost Trin 2%, sa stopper
pumpen igen.

Frostsikring Indstillingsomrade : On, Off / Forindstilling: Off

»Frost Trin 1% Indstillingsomrade : -25° C til 10° C eller Off / Forindstilling: 7° C

,Frost Trin 2“ Indstillingsomrade : -25° C til 8° C eller Off / Forindstilling: 5° C

e Gennem denne funktion sendes varme til solfangeren, hvorved energi
| o .

A gar tabt. | solvarmeanlaeg med kolervaeske er denne funktion normalt
Pas Pal ikke aktiveret.
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6.3 Anlagsbeskyttelse

Prioriteret beskyttelsesfunktion

Anlaegsbeskyttelse beskytter mod overophedning af komponenter, der anvendes pa
systemet og forhindrer tvungen stop af solfangerpumpen. Hvis veerdien er ,AS Ton"

pa solfangeren overskrides, er pumpen slukket og ikke leengere taendt, sa solfangeren
f.eks kan beskyttes mod kogning og dampstad. Pumpen er kun startet, hvis vaerdien er
,AS Toff er under solfangertemperatur.

Anlaegsbeskyttelse - indstilling: ON / OFF / Forindstilling: ON

AS Ton - Indstillingsomrade: 60 ° C - 150 ° C / Forindstilling: 120 ° C

AS Toff - Indstillingsomréde: 50 ° C - minus 5 ° C Tein / Forindstilling:115 ° C

For anleegsbeskyttelse (ON) farer til hgjere stilstandstemperaturer i Solfangeren
£\ og dermed @get tryk i anlaegget. Vaer opmaerksom pa hvor hgje temperaturer
Pas Pal anlaegskomponenterne kan tale.

6.4 Solfangerbeskyttelse

Solfangerbeskyttelsen forhindrer overophedning af solfangeren ved hgje tem-
peraturer.

Ngdaktivering af pumpen sikrer, at solfangeren bliver afkglet via tanken. Hvis veerdien
,KS Ton® er overskredet i solfangeren, bliver pumpen teendt og solfangeren afkalet.
Pumpen er slukket, hvis veerdien ,KS Toff“ pa solfangeren er under veerdien eller ,KS
Tmax Sp“ i tanken eller swimmingpool‘en overskrides.

Solfangerbeskyttelse - Indstilling: ON / OFF / Forindstilling: OFF

Ton CS - Indstillingsomrade: 60 ° C - 150 ° C / Forindstilling: 110 ° C

Toff KS - Indstillingsomrade: 50 ° C - minus 5 ° C Tein / Forindstilling: 100 ° C

Tmax Sp KS - Indstillingsomrade: 0 ° C - 140 ° C/ Forindstilling: 90 ° C

Ved solfangerbeskyttelse (ON) er tanken eller swimmingpool‘en over
den justerede veerdi i 5.2 ,Tmax S2° opvarmet, hvilket resulterer i skold-
ning og kan forarsage skade pa anlaegget.

Forklaring pa kalefunktion, se naeste side.
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6.4.1 Kolefunktioner
Anlagstype kan indstilles i menu 7.1 ,,Program Valg“

Anlagstype Koling 1:

Hvis ,KS Ton“ er over veerdien S1, bliver kglefunktionen R2 teendt, indtil temperaturen
pa ,KS Taus” er faldet. Hvis tanken er varmere end ,KS Tmax tank®, vil anlzegget lukke
ned.

Anlagstype Koling 2:

Hvis ,KS Ton“ er over veerdien S1, bliver kglefunktionen R2 taendt. Hvis tanken er
varmere end ,KS Tmax tank®, skifter pumpen til tanken og R2 fortsaetter med at kale.
Falder temperatur ved S1 ,KS Toff", stopper kalingen.

Anlagstype Koling 3:

Hvis ,KS Toff“ er over veerdien pa S1, bliver kalefunktionen R1 teendt sa tanken kan af-
kgle solfangeren. Hvis S2 nar veerdien ,KS Tmax tank®, sa slukkes R1. Nar tanktempe-
raturen er stgrre end S3 ,TsollS3" vil den starte kgling med R2 som bliver taendt indtil
,150lIS3“ - ,hysterese” er naet .Ved denne funktion taber man energi! Bar kun bruges
hvis det er hgjest ngdvendigt.

6.5 Solfanger-alarm

Nar temperaturen i solfangeren, og pumpen er aktiveret, kommer der en alarm med
fejlvisning. Den rgde LED blinker og display‘et viser en advarsel.
Solfanger-alarm - Indstillingsomrade : Off / 60 C - 300 C / Forindstilling: Off

6.6 Tilbagekeoling

| solvarmesystemet kan der aktiveres en tilbagekglingsfunktion hvor overskydende
varme fra beholderen kan sendes ud i solfangeren. Dette sker kun nar temperaturen i
beholderen er stgrre end veerdien ,Tilbagekgaling Tsoll“ og temperaturen i solfangeren
er 20 C mindre end temperaturen i beholderen. Ved systemer med 2 beholdere geelder
det for begge beholdere.

Tilbagekaling - Indstillingsomrade : On/Off / Forindstilling: Off

Tilbagekwaling Tsoll - Indstillingsomrade : 0° C - 99° C / Forindstilling: 70° C

P Gennem denne funktion sendes varme til solfangeren, hvorved energi

lo gar tabt. Tilbagekgling skal kun aktiveres i seerige tilfeelde! F.eks ved

Pas Pal Solbeskyttelse Variant V1, da beholderen kan blive overophedet, eller
ved bortrejse, ferie, etc.
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6.7 Anti-legionella

Ved aktiveret ,AL funktion® gar TDC 3 det muligt at opvarme lagertanken til en hgjere
temperatur ,AL Tsetpoint S2° forudsat at energikilden tillader dette. De tidsperioder,
hvor AL opvarmning vil forsgges, kan veelges i setup menuen ,AL tider” Nar tempe-
raturen ,AL Tset S2* er naet, vil requlatoren forsgge at opretholde denne temperatur
i den tidsperiode, indstillet i ,AL opholdstid®. Nar det er lykkedes, sa gemmes dato

0g klokkeslaet og vises i menuloggen ,AL varme®. AL Funktion kan indstilles: on / off
/ Standard: off AL Tset S2 indstilles til: 60 ° C til 99 ° C / Standard: 70 ° C AL ophold-
stid - indstillinger omrade: 1 til 60 minutter / Standard: 15 minutter AL varme. (Ingen
indstilling): Viser dato og klokkeslaet for den seneste vellykkede AL opvarmning AL
tider - indstillinger: Ma-Sa, 0-24t / Standard. dagligt 3-5t

38

e 3
( )
s 4

Pas Pa!

as Pa!

Anti-Legionella-funktionen er slaet fra ved levering. Denne funktion er kun rel-
evant for lagertanke, hvor sensor 2 er installeret. Nar opvarmning er blevet udfart
med anti- Legionella funktionen er taendt, vises en informations-meddelelse
med datoen pa displayet.

Med anti-legionellafunktion slaet til, opvarmes lagertanken over indstillede
veerdi “Tmax S2”, hvilket kan fgre til skoldning og skader pa systemet.

Dette anti-legionellafunktion giver ikke fuldstaendig beskyttelse mod Legionella,
fordi regulatoren er afheengig af at tilstraekkelig enerqgi tilfgres, og det er ikke
muligt at overvage temperaturerne i hele reekken af lagertanke og det tilsluttede
rarsystem For at give fuldsteendig beskyttelse mod legionella-bakterier, skal
det sikres, at temperaturen haeves til den ngdvendige temperatur, og samtidig
skal der veere vandcirkulation i lagertank og rarsystem ved hjeelp af yderligere
energikilder og styreenheder.



T. Specialfunktioner

_ _ Menuen ,7. Specialfunktioner , kan sty-
M ringen grundindstilles og andre funktioner
v 1. FProgramyal kan indstilles i denne menu.

Bemeerk: Udover styringens ur,
/ ¥\ Dbaralle andre indstillinger kun
PasPal aendres af en fagmand.

F 3 b J ]
- Man gar ud af menuen ved at trykke ESC
. . ‘ eller ved at veelge ,7. Forlad Specialfunk-
: tioner ,,

7.1 Programvalg

Her veelges det solvarmesystem der er beskrevet pa B.5 i denne manual. Ved aktive-
ring af ,Info“ bliver den tilhgrende grafik vist.
Indstillingsomrade : 1-20 / Forindstilling: 1

vz Tid og dato

|0 Programvalg ber kun foretages af fagmand

Pas Pa!

7.2 Ur og dato
| denne menu indstiles ur og dato.

'o Det er vigtigt at tid og dato er korrekt indstillet for at styringens data kan

Pas Pal opsamles. Ved stremafbrydelse nulstilles uret og skal genindstilles.

7.3 Folerjustering

Afvigelser i de malte temperaturvaerdier kan f.eks forekomme ved lange kabelfaringer
og ved ikke optimalt placerede folere. Disse veerdier kan korrigeres for den enkelte
foler med 0.5 C ad gangen.

Offset S1...S3 Indstillingsomrader: -100 ° C - +100 ° C ( svarertil -50 °C - +50°C )/
Forindstilling: 0 ° C

10 Falerjustering bar kun foretages farste gang ved installeringen af anlaeg-

Pas Pal get og bar kun foretages af fagmand.
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7.4 Ibrugtagning

| Ibrugtagninghjeelpen vises den korrekte raekkefglge gennem de ngdvendige grund-
indstillinger, hvor de enkelte parametre i display‘et forklares.

Ved at trykke ESC kommer man tilbage til det forrige display og de valgte punkter kan
veelges til eller fra.

Ibrugtagning bar kun bruges af fagmand tilat starte styringen op.

o
.

Pas P4l

7.5 Fabriksindstillinger
Styringen kan seettes tilbage til grundindstillingen i denne menu.

Veer opmaerksom pa at alle veerdier i styringen ikke gemmes og det er
ngdvendigt at foretage en ny Ibrugtagning.

s

Pas Pal

7.6 Udvidelser
Denne menu kan kun bruges hvis styringen har en ekstra option eller udvidelse.
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7.7 Energimaler

| denne menu kan man ved hjeelp af en flowmaler registrere varmemaengden.
Maleren kan kalibreres ved at indstille veerdien Offset T og arten af frostvaeske skal
indtastes.

Energimaler: On/Off / Forindstilling: Off

Glykoltype -Indstillingsomrade : Ethylen, Propylen / Forindstilling Ethylen
Glykolmaengde - Indstillingsomrade : 0 - 60 % / Forindstilling 40 %

Flow - Indstillingsomrade : 10-5000 I/t / Forindstilling 500 I/t

Offset AT - Indstillingsomrade : -50% - +50% / Forindstilling 0%

lo Veer opmaerksom pa at energimalingdataerne kun er til brug for kontrol

Pas PAl af installationen.

7.8 Starthjeelpfunktion

Ved enkelte anleeg, specielt vacuumrgr systemer, kan det ske at maleveerdierne fra
solfangerfaleren er forsinkede, da faleren oftest er placeret pa det varmeste sted pa
solfangeren. Med denne aktive starthjeelp kan falgende saettes igang: Stiger tempe-
raturen i solfangerfgleren inden 1 minut i den angivede veerdi under ,Stigning® bliver
pumpen ved den indstillede veerdi under ,,Skylningstid“ aktiveret hvormed vaesken
bliver transporteret til solfangerfaleren. Hvis ikke startbetingelsen er opfyldt opstar der
en pause pa 5 minutter inden sekvensen gentages.

Starthjeelp - Indstillingsomrade : On / Off / Forindstilling Off

Skylningstid Indstillingsomrade : 2...30 sek. / Forindstilling 5 sek

Stigning Indstillingsomrade : 1° C - 10° C/min / Forindstilling 3° C/min

'0 Starthjeaelpfunktion bgr kun bruges af fagmand. Kontakt evt. leverandg-
Pas Pl ren af solfangerne.
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7.9 Omdrejningsregulering

| dette aktiveret kan TDC3, med en specielt intern styring, gare det muligt at regulere
omdrejningstallet pa solfangerpumpen R1.

Denne funktion bar kun bruges af fagmand og veerdien bar ikke seettes
JAAY til under 30, da nogle pumper kan tage skade af det. Se leverandgrens
Pas Pal tekniske anvisninger.

7.9.1 Varianter

Falgende omdrejningsvarianter er til radighed i styringen.
OFF: Omdrejningsregulering er slaet fra og pumpen kgrer med fuld hastighed.

VARIANT V1: Pumpen starter med 100% og maler temperaturdifferencen *A*T
mellem solfanger og beholder, og er den under den indtastede veerdi, sa falder omdrej-
ningstallet Er temperaturdifferencen over den indtastede veerdi *A*T R1, sa reduceres
omdrejningstallet. Er temperaturdifferencen mellem fglerne med de indstillede veerdier
*A*T R1 forhgjes omdrejningstallet. Hvis styringen af pumpen har skruet ned til den
mindste niveau, og *A*T mellem fglerne er kun lig med TAoff, sa er pumpen slukket.

VARIANT V2: Pumpen starter med den indtastede vaerdi og maler temperaturdifferen-
cen T mellem Solfanger og beholder, og er den under den indtastede veerdi, sa falder
omdrejningstallet Er temperaturdifferencen over den indtastede veerdi *A*T R1, sa
reduceres omdrejningstallet. Er temperaturdifferencen mellem falerne med de indstil-
lede veerdier *A*T R1 forhgjes omdrejningstallet. Hvis styringen af pumpen har skruet
ned til den mindste niveau, og *A*T mellem fglerne er kun lig med TAoff, sa er pumpen
slukket

VARIANT V3 Pumpen starter med den indtastede veerdi og maler temperaturen i sol-
fangeren. Er temperaturen under den indtastede veerdi, sa falder omdrejningstallet.

VARIANT V4 (2-tank anlaeQ)

Er ventilen pa den primeere tank, sa bliver reguleret efter V3. Er ventilen pa den sekun-
deere tank, sa bliver reguleret efter V2

Indstillingsomréade : V1, V2, V3, V4, OFF / Forindstilling OFF
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7.9.2 Skylningstid
Ved den indtastede veerdi (antal sekunder) karer pumpen med fuld hastighed (100%)

Efter indtastede veerdi kgrer pumpen omdrejningreguleret og karer efter den indtaste-

de variant pa max omdrejning eller eksempelvis min omdrejninger.
Indstillingsomrade : 5-600 sekunder / Forindstilling 8 sekunder

7.9.3 Styringsstid

Med styringstid forstaes at der indszettes en ,treeghed” i omdrejningstallet, for at for-
hindre store temperaturudsving. Her skal tidsspaendet indtastes for hele tidsforlgbet,
dvs. fra min. omdrejningstal til max. omdrejningstal.

Indstillingsomrade : 1-15 minutter / Forindstilling 4 minutter

7.9.4 Max. Omdrejningstal

Her skal det maximale omdrejningtal pa pumpen ved Relee R1 indtastes. Under ind-
stilling af dette, karer pumpen ved en bestemt hastighed og genemstreamningen kan
dermed opreholdes.

Indstillingsomrade : 70 - 100% / Forindstilling 100%

/.
N
.

. @ 4 Veer opmeerksom pé at de indtastede veerdier er omtrentlige.
Pas Pa!

7.9.5 Min. Omdrejningstal

Her skal det minimale omdrejningtal pa pumpen ved Relee R1 indtastes. Under ind-
stilling af dette, kgrer pumpen ved en bestemt hastighed og genemstremningen kan
dermed opreholdes.

Indstillingsomrade : 30 - max. omdrejningstal-5% / Forindstilling 50%

'0 Veer opmaerksom pa at de indtastede veerdier er omtrentlige.

Pas Pa!

7.9.6 Nominel Veardi

Denne veerdi er styringens nominelle veerdi til Variant 3. Hvis veerdien i solfangerfa-
leren er lavere , blev omdrejningstallet formindsket.Hvis vaerdien i solfangerfaleren
overskrides, blev omdrejningstallet forhgjet.

Indstillingsomrade : 0 - 90% / Forindstilling 60%

43



8. Menusparre

| menuen ,8. Menuspeerre® kan styringen
lases sa indstillingerne ikke kan aendres.

&, Forlad menu sparre

51.Menuspaerre Fra

Infi

& ¥
Man gar ud af menuen ved at trykke ESC
. . ‘ eller ved at veelge , 8. Forlad Menuspeerre”

De fglgende menuer bliver tilgeengelige selvom Menuspaerre er aktiveret.

1. Maleveerdi

2. Udlaesning.
3.Display-visning
7.2 Ur og dato.

8. Menuspeaerre
9. Serviceveerdier

For at spaerre de gvrige menuer, veelges ,Menuspeerre On“ og disse kan frigives igen

ved at veelge ,Menuspaerre OFF*
Indstillingsomrade : ON, OFF/ Forindstilling OFF

10. Sprog

Sproget kan veelges i denne menu. Ved
forste igangseetning, bliver der automatisk

10. Forlad sprog

10.1.Deutsch spurgt om hvilket sprog styringen skal
. indstilles til. Der skal ggres opmaerksom
1D.E.Eﬂg|l5h pa at det ikke er alle styringen hvor dette

menupunkt er installeret!

F Y ¥ ak,
B0 -
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Servicevardier

AATOES -mL 201 0/06/04.7204
a.z2.50lfanger o=
a.3.Beholder 4220

Menuen ,9. Serviceveerdier , kan styrin-
gen fjernbetjenes i tilfeelde af fejl. Denne
menu bruges keun af fagmand.

Skriv veerdierne fra fejltidspunk-

tet ind i skemaet.

& hd Pas P4l
c Man gar ud af menuen ved at trykke ESC.

9. | G341,
= I | = R
= | = R
= 8 | 0,3,
=R | G35
=13 | =N
Q7. | =T
a8, | 38,
L= | G35
910 | 400
G11. | .41,
=]y el | = bl
912 | o473
14, | 4,
G915 | 045
H1E | =¥
G917 | .47
G148, | 42,
9149 | 45
0 | G50
9. | G5,
= Wil | = R
23, | 53,
G2, | G, 5,
025 | o 55
=D 1 | R
027, | G 57,
028, | =R
B | ERE ]
B30 | 1=
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Tekniske fejlmeddelelser

Z1. Tekniske fejlmeddelelser

Finder styringen en fejl pa anleegget, sa
blinker den rede LED og advarselstrekan-
ten i display‘et vises.Hvis fejlen forsvinder
igen bliver advarselstrekanten aendret til et
Info-symbol i display‘et og den rgde LED
stopper med at blinke. Naermere infor-
mation fas ved at trykke pa tasten under
advarselstrekanten / Info-symbolet.

Ved sadanne fejilmeddelelser
skal fagmand kontaktes.

Mulige fejlmeddelelser: Tips til Fagmanden:

Sensor x defekt Betyder fejl pa fgler, darlig felertilslutning til styring,
eller defekt fglerledning. (Se tabel pa side 5).

Solfangeralarm Betyder at temperaturvaerdien pa solfangeren er,
eller har veeret, overskredet. (Se Menu 6.5)

Natcirkulation Betyder at solvarmepumpen har veeret i drift mellem
kl. 23.00 - 04.00. Check ur og dato!

Genstart Betyder at styringen har veeret genstartet evt. pga.
stremudfald. Check ur og dato!

Ur og Dato Dette vises efter eventuelt stramudfald. Check ur og
dato!
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Z.2 Udskiftning af sikring

Reparation og service skal udfgres af fagmand ! Husk at strammen skal
afbrydes inden arbejdet igangseettes og kontroller at der ikke er spaen-
ding pa styringen.

Der ma kun anvendes en passende sikring med fglgende data: T2A

250V
Z2A1 Teender styringen ikke pa trods af tilsluttet
sikring netspaending, kan det veere en mulighed
T e 8 at den interne sikring er defekt. Styringen

e kan abnes (se C.) og sikringen kan tages

ud og testes.

Skift den defekte sikring ud, find evt.
andre fejlkilder (f.eks. defekt pumpe) og
udskift disse.

Inden styringen saettes til automatisk drift
skal enhederne testes som beskrevet
under 4.2.

|||||||||

Z.3 Service

|;0 Sammen med det arlige serviceteknikerbesgg pa varmeanlaegget, skal funk-
:Dagpél tionerne i styringen ligeledes kontrolleres.

Servicepunkter:

Kontrol af tid og dato. (Se 7.2)

Kontrol af udleesning. (Se 2.4)

Kontrol af Fejloplysninger. (Menu 2.5)

Kontrol af aktuelle maleveerdier. (Se 1.)

Kontrol af releeer/falere i manuel drift. (Se 4.2)
Eventuel optimering af programmerede parametre.
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Installeret solvarmeprogram:
Igangseetningsdato:
Installeret af:

(Relee R1)

) @) @) &) )) ) W) aQ)

Istedet for at justere flow‘et i anlaegget med en flowmaler, kan gennem-
stremningen bedre tilpasses med en trimkontakt pa pumpen og ,max.
Omdrejningstal” justeres. Dette sparer energi! (Se 7.9.4)

Serviceveerdierne bgr noteres pa den sidste side i denne manual.

Ved fejlmeddelser pa styringen kan skemaet pa side udfyldes og sendes
til servicemontgren for udbedring af eventuelle fejl.

| program 1 ,Solfanger med beholder” slar relee R2 til sammen med R1
og pa relee R2 kan der tilkobles starre belastning op til 460 VA.

| program 13 ,Solfanger med beholder og Swimmingpool“ er der mulig-
hed for at skifte til ,Vinterdrift®.
Dvs. at pool kan kobles fra.

| program 20+21 ,Univeral AT-styring“ kan ogsa bruges i systemer med
fastbraendselskedler, ekstra beholder og tilbagelgbsopladning.

| menuen ,Udlaesning” er driftstimer = den tid solvarmepumpen er i drift

Evt. driftstime antal og seerlige vigtige udlaesninger kan nedskrives
jeevnligt, hvis man vil sikre at disse data ikke blive mistet i forbindelse
med eventuelle stremudfald.

Efterskrift:

Selvom vi har gjort os umage med at fremstille denne manual, kan der forekomme
usikre angivelser af maden denne styring betjenes pa. Desuden tages der forbe-
hold for tekniske og programmerbare aendringer.

Manufacturer:

SOREL GmbH Mikroelektronik
Jahnstr. 36

D - 45549 Sprockhovel

Tel. +49 (0)2339 6024
Fax +49 (0)2339 6025
www.sorel.de info@sorel.de

Din forhandler:
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