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1.Wybierz program hydrauliczny
(Rys. B5D.1-D.20)

2.0tworz obudowe regulatora jak na rys.
C.1.

3.0dizolowa¢ konce przewoddéw maks. 55
mm, zamontowac¢ zabezpieczenie przed
wyciggnieciem przewodow, odizolowac
koncowki zyt 8-9 mm (Rys. C.2.1)

4.0Otworzy¢ zaciski przy pomocy
odpowiedniego wkretaka (Rys. C.2.1) i
umocowac przewody w ztgczu regulatora
(schematy od D.1 do D.20)

5.Zamontowac ponownie gorng czesc¢
obudowy i zamkng¢ przy pomocy Srub.

6. Wigczy¢ napigcie sieciowe i uruchomic
regulator.



C.3. - Instalacja czujnikéw temperatury

Regulator wspotpracuje z czujnikami temperatury Pt1000, ktére sg z doktadnoscig do
stopnia, zapewniajgc tym samym optymalne sterowanie funkcjami systemu.

//\\
0
A ° 4

Uwaga

Przewody czujnikowe mogg by¢ przedtuzane w razie potrzeby przewodem o
minimalnym przekroju 0,75 mm? do maksymalnej dtugosci 30 m. Nalezy
zwracac¢ uwage na to, aby nie wystepowaty przy tym zwiekszone opornosci
potgczen!

Czujniki nalezy umiejscowi¢ doktadnie w obszarze pomiarowym!

Nalezy uzywac czujniki rezystancyjne Pt1000 zgodne z podang wczesniej
charakterystykg rezystancyjng w funkcji temperatury o przeznaczeniu tj. czujni-
ki zanurzeniowe, przylgowe, lub do ,przytwierdzania na ptasko” z odpowiednio
dopuszczonym zakresem temperaturowym

Przewody czujnikow temperaturowych nalezy uktada¢ oddzielnie od przewo-

\ dow przewodzgcych napiecie sieciowe i nie mozna ich uktadac np. w tym

Uwaga

Uwaga

Uwaga

samym kanale kablowym!

Przeptywomierz VFS musi byé podtgczony do gniazda (Rys. C2.2).

Zaleca sie isntalacje przeptywomierza VFS na powrocie w celu zapobiegania jego
uszkodzenia (patrz 7.7 iloS¢ ciepta).

Przy instalacji Ultradzwiekowego czujnika przeptywu z pomiarem temperatury
(VFS), nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek przeptywu.

System orurowania musi by¢ prawidtowo uziemiony na tym samym potencjale, co
przewodnik ochronny kontrolera, w innym przypadku, moze on spowodowa¢ btede
dziatanie czujnika VFS
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D.- Schematy potaczen

D.1. - Solar z zasobnikiem
Sie¢
230VAC

Niebezpieczenstwo

Strona czuj-
nikéw max. 12V

Uwag a
‘zz Z1

‘55 S4 ; % %
EIEIEIEIEﬂﬁEl

Klemmblock
Sensor-

EEEEEEE \E.I
S

Wyjscia R1 i R2 sg wtgczane réwnolegle, czyli np. pompe
lub przekaznik mozna podtgczyé do R2.

Przekaznik R1: do sterowania predkoscia
pomp standardowych, min. tadunek 20VA.
Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi byé
podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

D.2. - Solar + Termostat

Strona czuj-
nikéw max. 12V

Uwaga

Sie¢
\230VAC
Niebezpieczenstwo

‘SS SA 83 SZ S1 R3| N
] o o ) e | Y 5
IED &
K\emmb\ock SRR
Sensor-
2422

Netz/Mains
230VAC

Przekaznik R1: do sterowania predkoscig
pomp standardowych, min. tadunek 20VA.
Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi byé
podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

Niskie napigcie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytacze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik

S3 Czujnik 3 (opcjonalny)

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskéw -
Podiaczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskéw czujnikow- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.

Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawe;j
czesci listwy zaciskowe;j!!

Zaciski: Przytacze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewdd neutralny N
R1 Pompa L (predkos¢)

N Pompa N

R2 Pompa L (brak predkosci)

N Pompa N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytaczenie przewodoéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!

Niskie napiecie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytgcze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik dét

S3 Czujnik 3 zasobnik géra

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalnie)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskéw -
Podlaczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskéw czujnikow- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.

Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawej
czesci listwy zaciskowej!!

Zaciski: Przytgcze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewod neutralny N
R1 Pompa L (predkos¢)

N Pompa N

R2 Funkcja termostatu L

N Funkcja termostatu N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytgczenie przewodéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!



D.3. - Solar z bypassem
Strona czuj- Sie¢
A nikéw max. 12V 230VAC

Uwaga Niebezpieczenistwo
221211 2,1S5|85(84(88(52(51/ -,
EDDDDDQEE

Klemmblock
Sensor-

422 2

1 Netz/Mains
230VAC

Wigczenia zaworu tréjdrogowego: gdy R2
wigczone, zawdr wigczony z ustalonym
przeptywem przez zasobnik

//\\ Przekaznik R1: do sterowania predkoscia

f \ pomp standardowych, min. fadunek 20VA.

A o Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi by¢
Uwaga podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

D.4. - Solar z obiegiem grzewczym

Strona czuj- Sie¢
A nikéw max. 12V 30VAC
Uwaga Niebezpieczenstwo
72(21[ + [s6[s5]s4]s3]s2[S1] -
Eﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬂﬁ= ========

Klemmblock || || || JZF. - =.=|=-= .
Sensor- =

Neiz/Mains
230VAC

Wiaczenia zaworu tréjdrogowego: gdy R2
wigczone, zawor wigczony z ustalonym
przeptywem przez zasobnik

/" Przekaznik R1: do sterowania predkoscig

f pomp standardowych, min. tadunek 20VA.
@ Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi byé
podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

Niskie napigcie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytgcze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik

S3 Czujnik 3 przeptyw

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalnie)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

- czujnik zaciskéw-

Podtaczenie czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskoéw czujnikéw- .

Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.

Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawe;j
czesci listwy zaciskowe;j!!

Zaciski: Przytgcze dla:

L Zasilanie przewdd fazowy L

N Zasilanie przewdd neutralny N
R1 Pompa L (predkos¢)

N Pompa N

R2 Zasilanie zawor fazowy L

N Zawor bypassu N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytaczenie przewodoéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!

Niskie napiecie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytgcze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik

S3 Czujnik 3 obieg grzewczy

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

- czujnik zasickoéw -

Podtaczenie czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskéw czujnikow- .

Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.

Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawej
czesci listwy zaciskowej!!

Zaciski: Przytgcze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewod neutralny N
R1 Pompa L (predkos¢)

N Pompa N

R2 Zawor L

N Zawor N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytgczenie przewodéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!
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D.5. - Solar z zasobnikiem z dwiema strefami tadowania

Strona czuj- Sie¢

\ nikéw max. 12V 230VAC
Uwaga Niebezpieczenstwo

FHREEE R
[ o] o | o o |} o
3 [
]| 3
©

BEEGEE

Klemmblock
Sensor-

22 2

Netz/Mains
230VAC

Wigczenie zaworu:
R2 wt/zaw6r wt = tadowanie czujnika 3 (gérny zasobnik)

Przekaznik R1: do sterowania predkoscia
pomp standardowych, min. fadunek 20VA.
Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi by¢
podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

Niskie napigcie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytgcze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik dot

S3 Czujnik 3 zasobnik goéra

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

- czujnik zaciskéw -

Podtaczenie czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskoéw czujnikéw- .

Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.

Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawe;j
czesci listwy zaciskowe;j!!

Zaciski: Przytgcze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewdd neutralny N
R1 Pompa L (predkos¢)

N Pompa N

R2 Zawor strefowy L

N Zawor strefowy N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytaczenie przewodéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!

D.6. - Solar z zewnetrznym wymiennikiem ciepta

Strona czuj- Sie¢
nikdw max. 12V

230VAC

Niebezpieczenstwo

|
Nefz/Mains
230VAC

Przekaznik R1: do sterowania predkoscig
pomp standardowych, min. tadunek 20VA.
Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi byé
podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

Niskie napiecie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytgcze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik

S3 Czujnik 3 przeptyw

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

- czujnik zaciskéw -

Podtaczenie czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskéw czujnikow- .

Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.

Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawej
czesci listwy zaciskowej!!

Zaciski: Przytgcze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewod neutralny N
R1 Pompa, druga L (predkos¢)

N Pompa, druga N

R2 Pompa, gtéwna L

N Pompa, gtéwna N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytgczenie przewodéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!



- Solar 2 kolektory (wschéd/zachéd)

Strona czuj- Sie¢
nikow max. 12V 230VAC
Uwaga Niebezpieczeﬁstwo

Z2

Z1

Klemmblock
Sensor-

gdy R2 wigczone, zawdr wigczony z
ustalonym przeptywem przez kolektor nr 2 czujnika S3

//\\ Przekaznik R1: do sterowania predkoscia

f \ pomp standardowych, min. fadunek 20VA.

A o Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi by¢
Uwaga podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

D.8. - Solar 2 kolektory 2 pompy

Strona czuj- Sie¢
nikow max. 12V 230VAC
Uwaga Niebezpieczenstwo

Klemmblock
Sensor-

Przekaznik R1: do sterowania predkoscig
pomp standardowych, min. tadunek 20VA.
Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi byé

podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

Niskie napigcie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytgcze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik

S3 Czujnik 3 kolektor 2

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskéw -
Podiqczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskoéw czujnikéw- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.
Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawe;j
czesci listwy zaciskowe;j!!

Zaciski: Przytgcze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewdd neutralny N
R1 Pompa L (predkos¢)

N Pompa N

R2 Zasilanie napedu zaworu L

N Zasilanie napedu zaworu N
R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytaczenie przewodéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!

Niskie napiecie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytgcze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik

S3 Czujnik 3 kolektor 2

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

- terminal sensor -

czujnik zaciskéw -
Podlaczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskéw czujnikéw- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.
Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawej
czesci listwy zaciskowej!!

Zaciski: Przytgcze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewod neutralny N
R1 Pompa (kolektor 1) L (predkos¢)
N Pompa (kolektor 1) N

R2 Pompa (kolektor 2) L

N Pompa (kolektor 2) N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytgczenie przewodéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!
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D.9. - Solar 2 zasobniki/zawor

Strona czuj- Sie¢
A nikéw max. 12V 30VAC

Uwaga Niebezpieczenstwo

Klemmblock
Sensor-

Wigczenia zaworu tréjdrogowego: gdy R2
wigczone, zawdr z ustalonym przeptywem
przez zasobnik nr 2.)

Przekaznik R1: do sterowania predkoscia
pomp standardowych, min. fadunek 20VA.
A o Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi by¢
U

waga podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

D.10. - Solar 2 zasobniki/2 pompy.

Strona czuj- Sie¢
nikéow max. 12V 30VAC
Uwaga Niebezpieczenstwo

Klemmblock b P,
Sensor- || || | IO ---|---4. .

Neiz/Mains
230VAC

Przekaznik R1: do sterowania predkoscig
pomp standardowych, min. tadunek 20VA.
Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi byé

podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).
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Niskie napigcie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytgcze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik 1

S3 Czujnik 3 zasobnik 2

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskéw -
Podlqczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskoéw czujnikéw- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.
Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawe;j
czesci listwy zaciskowe;j!!

Zaciski: Przytgcze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewdd neutralny N
R1 Pompa L (predkos¢)

N Pompa N

R2 Zasilanie napedu zaworu L

N Zasilanie napedu zaworu N
R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytaczenie przewodéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!

Niskie napiecie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowe;j!

Zaciski: Przytacze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik 1

S3 Czujnik 3 zasobnik 2

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskéw -
Podlaczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskéw czujnikow- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.
Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawej
czesci listwy zaciskowe;j!!

Zaciski: Przytacze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewod neutralny N
R1 Pompa (St.1) L (predkos¢)

N Pompa (zasobnik 1) N

R2 Pompa (zasobnik 2) L

N Pompa (zasobnik 2) N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytaczenie przewodéw ochronnych PE nastgpuje w
metalowym bloku!



D.11. -

Strona czuj- Sie¢
A nikéw max. 12V 230VAC

Uwaga Niebezpieczenstwo

Klemmblock pepepond PEvYS,
Sensor- || || || &b ---|----1- -

Netz/Mains
230VAC

Przekaznik R1: do sterowania predkoscia
pomp standardowych, min. fadunek 20VA.
A o Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi by¢
U

podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

Solar z zasobnikiem / Solar & przetadowanie

Niskie napigcie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytgcze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik 1

S3 Czujnik 3 zasobnik 2

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskéw -
Podlqczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskoéw czujnikéw- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.
Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawe;j
czesci listwy zaciskowe;j!!

Zaciski: Przytgcze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewdd neutralny N
R1 Pompa L (predkos¢)

N Pompa N

R2 Pompa (zasobnik 2) L

N Pompa (zasobnik 2) N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytaczenie przewodéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!

D.12. - Solar z basenem i wymiennikiem ciepta

Strona czuj- Sie¢
A nikow max. 12V 30VAC

Uwaga Niebezpieczenstwo

Klemmblock
Sensor-

Netz/Mains
230VAC

Przekaznik R1: do sterowania predkoscig
pomp standardowych, min. tadunek 20VA.
Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi byé

podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

Niskie napiecie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowe;j!

Zaciski: Przytacze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 basen

S3 Czujnik 3 przeptyw

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskéw -
Podlaczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskéw czujnikow- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.
Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawej
czesci listwy zaciskowe;j!!

Zaciski: Przytacze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewod neutralny N
R1 Pompa, gtéwna L (predkos¢)
N Pompa, gtéwna N

R2 Pompa, druga L

N Pompa, drugaN

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytaczenie przewodéw ochronnych PE nastgpuje w
metalowym bloku!
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D.13. - Solar z zasobnikiem/basenem

Strona czuj- Sie¢
A nikow max. 12V 230VAC

Uwaga Niebezpieczenstwo

Gdy zawo6r wigczony:
R2 wt/zawér wt = tadowanie czujnika 3 (basenu)

//\\ Przekaznik R1: do sterowania predkoscia
f \ pomp standardowych, min. fadunek 20VA.
A o Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi by¢
Uwaga podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).
D.14. - Solar + chtodzenie 1
Strona czuj- Sie¢
nikow max. 12V 30VAC
Uwaga Niebezpieczeﬁstwo
Z2|Z1 SG S5(S4

S3 S2 S1 R2 N
=

Klemmblock
Sensor-

Netz/Mains
230VAC

Sensor 3

Opis systemu chtodzenia patrz. 6.4.1

//\\ Przekaznik R1: do sterowania predkoscia

f \ pomp standardowych, min. fadunek 20VA.

A o Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi by¢
Uwaga podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

Niskie napigcie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytgcze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik

S3 Czujnik 3 basen

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskéw -
Podiqczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskoéw czujnikéw- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.
Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawe;j
czesci listwy zaciskowe;j!!

Zaciski: Przytgcze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewdd neutralny N
R1 Pompa L (predkos¢)

N Pompa N

R2 Pompa (druga)+zawor L

N Pompa (druga)+zawor N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytaczenie przewodéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!

Niskie napiecie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytgcze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik

S3 Czujnik 3 (optional)

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskoéw -
Podlaczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskéw czujnikow- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.
Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawej
czesci listwy zaciskowej!!

Zaciski: Przytgcze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewod neutralny N
R1 Pompa L (predkos¢)

N Pompa N

R2 System chtodzenia L

N System chtodzenia N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytgczenie przewodéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!



D.15. - Solar + chtodzenie 2
Strona czuj- Sie¢
A nikéw max. 12V 230VAC

Niebezpleczenstwo
z .Zi

S6|S5(84

83 52 S1

‘ ‘NR1N
[ ][ o]

| BEE

Klemmblock
Sensor-

Sensor 3

Opis systemu chtodzenia patrz. 6.4.1

ab
A

Uwaga

Przekaznik R1: do sterowania predkoscig
pomp standardowych, min. tadunek 20VA.
Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi byé

D.16. - Solar + chtodzenie 3

Strona czuj- Sie¢
. nikéw max. 12V 230VAC
Uwaga Niebezpieczenstwo
22[z1 sesss4ssszs1 ‘ ‘ ‘ ‘NR1N
] ] ] I:.] o] ] |} o [
Klemmblock .
Sensor- -
3 3
Netz/Mains
3SOVA

Opis systemu chtodzenia patrz. 6.4.1

Przekaznik R1: do sterowania predkoscig
pomp standardowych, min. tadunek 20VA.
Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi byé

poditgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

Niskie napigcie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytacze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik

S3 Czujnik 3 opcjonalny

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskéw -
Podiaczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskoéw czujnikow- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.
Wysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawej
czesci listwy zaciskowe;j!!

Zaciski: Przytacze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewdd neutralny N
R1 Pompa L (predkos¢)

N Pompa N (predko$¢)

R2 Chtodzenie pompy L

N Chtodzenie pompy N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytaczenie przewodow ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!

Niskie napiecie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytgcze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik dét

S3 Czujnik 3 zasobnik goéra

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskéw -
Podlaczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskéw czujnikow- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.
Woysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytgcza w prawej
czesci listwy zaciskowej!!

Zaciski: Przytgcze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewod neutralny N
R1 Pompa gtéwna L (predkosc)

N Pompa gtéwna N (predkos$c)
R2 Chtodzenie pompy L

N Chtodzenie pompy N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytgczenie przewodéw ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!
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D.17. - Solar + kominek

Strona czuj- Sieé
nikéw max. 12V 30VAC
Uwa ) Niebezpieczenstwo
ZE SG SS S4 SS 32 S1

DI]

DDEIEH:J

EIEIEIEEIEEIE‘iiI :

Klemmblock
Sensor-

Przekaznik R1: do sterowania predkoscig
pomp standardowych, min. tadunek 20VA.
Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi byé
Uwaga

D.18. - Solar + zawor + termostat

Strona czuj- Sieé
A nikow max. 12V 230VAC
Uwaga Niebezpieczeristwo
’22 Z1 SG SS S4 SS 82 S1

= Dmmmum

Klemmblock
Sensor-

Netz/Mains
230VAC

Przekaznik R1: do sterowania predkoscig
pomp standardowych, min. tadunek 20VA.
Przeptywomierz VFS (opcjonalny) musi byé

20

podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

podtgczony do gniazda na ptytce (Rys. C2.2).

Niskie napiecie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytacze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik

S3 Czujnik 3 kominek

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskéw -
Podlaczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskéw czujnikow- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.
Woysokie napigcie 230VAC 50-60Hz Przytagcza w prawej
czesci listwy zaciskowej!!

Zaciski: Przytacze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewod neutralny N
R1 Pompa L (predkos¢)

N Pompa N (predkos¢)

R2 Pompa kominka L

N Pompa kominka N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytaczenie przewodéw ochronnych PE nastgepuje w
metalowym bloku!

Niskie napiecie max. 12VAC/DC przytgcza w lewej czesci
listwy zaciskowej!

Zaciski: Przytacze dla:

S1 Czujnik 1 kolektor

S2 Czujnik 2 zasobnik doét

S3 Czujnik 3 zasobnik géra

S4 Czujnik 4 przeptyw (opcjonalny)
S5 nie uzywany

S6 0..10V/ PWM (s. 7.9.2)

+ nie uzywany

czujnik zaciskéw -
Podlaczenle czujnika ziemii (S1-S4) i 0..10V / PWM ziemii
do blokowych zaciskéw czujnikow- .
Polaryzacja czujnikéw jest dowolna.
Wysokie napiecie 230VAC 50-60Hz Przytacza w prawej
czesci listwy zaciskowe;j!!

Zaciski: Przytacze dla:

L Zasilanie przewod fazowy L

N Zasilanie przewdd neutralny N
R1 Pompa L (predko$¢)

N Pompa N

R2 Zawor L

N Zawor N

R3 opcjonalny (s. 7.10)

N opcjonalny

Przytaczenie przewodow ochronnych PE nastepuje w
metalowym bloku!



E.2. - Pierwsze uruchomienie - rozruch technologiczny
Przy pierwszym witgczeniu regulatora, po

SE’[UFI wizard ustawieniu jezyka daty i czasu nastepuje
proces programowania parametrow
veowld wou like to start the setup regulatora. Regulator po uruchomieniu
wizardy prowadzi w prawidtowej kolejnosci przez
wymagane ustawienia podstawowe, przy
no Hes czym kazdorazowe parametry sg krotko

objasniane na wyswietlaczu (w nawiasach
podano wartosci domysine dobrane do

) danego schematu hydraulicznego. Pomoc
ta moze byc w kazdej chW|I| zakonczona lub wtgczona pozmej ponownie w menu “7.
Funkcje specjalne”. Przez uruchomienie przycisku ,esc” powraca sie do poprzedniej
wartosci, aby jeszcze raz sprawdzi¢ wybrane ustawienie lub je zmienié. Wielokrotne
wciskanie przycisku ,esc” prowadzi do wycofania sie z kolejnych menu z powrotem do
trybu wyboru aby przerwac raz jeszcze ustawienia parametrow. Na koncu ustawien,
nalezy przetestowac wyjscie przekaznikowe R z przytgczonym odbiornikiem (pompa
lub zawor trojdrogowy, jezeli jest uzyty w uktadzie) w menu 4.2. Sterowanie reczne
wraz z warto$ciami temperatur wyswietlanymi przez regulator.

€sC

oY Nalezy przestrzegac objasnien poszczegdlnych parametrow niniejszej
L ¢ ) instrukcji tak, aby sprawdzi¢, czy dla naszego zastosowania nie sg
Uwa ’; potrzebne dalsze ustawienia

E.3. - Uruchomienie podjete w pézniejszym kroku

Jesli nie zdecudowates sie na uzycie funkcji (Rozruch technologiczny) powinienes
dokonac¢ koniecznych ustawien wg nastepujgcych punktéw:

-menu 10 jezyk (patrz 14)

-menu 7.2 czas i data (patrz 12.2)

-menu 7.1 wybér programu (patrz 12.1)

-menu 5 ustawienia, wszystkich parametréw i wartosci (patrz 10)
-menu 6 funkcje ochronne, w razie potrzeby dopasowac (patrz 11)
-menu 7 funkcje specjalne, dalsze zmiany (patrz 12.)

Na koncu ustawien nalezy przetestowaé wyjscia przekaznikowe R z przytgczonym
odbiornikiem (pompa lub zawér tréjdrogowy, jezeli jest uzyty w uktadzie) w menu 4.2
Sterowanie reczne wraz z wartosciami temperatur wyswietlanymi przez regulator.
Potem nalezy wigczy¢ prace automatyczng.

aHn Nalezy przestrzegac¢ objasnien zawartych w tej instrukcji oraz
\ /3 sprawdzi¢, czy dla wymaganego przez Panstwa zastosowania nie sg
LRv},ga potrzebne dalsze ustawienia.
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E.4. - Przebieg menu i jego struktura

S1. 500 Grafika lub tryb przeglgdowy pojawia sie,
S e gdy przez dwie minuty nie jest wciskany
S5 44%0 zaden przycisk lub gdy menu gtéwne
opuszczane jest poprzez przycisk (2)
,esc’.

Sh

Przycisnigcie przycisku w trybie
pogladowym lub grafiki prowadzi do menu
1. hMeasurements gtéwnego. Do wyboru mamy ponizsze

2. atatistics punkty menu:
L J

E=it main menu

=
x

.h‘
[0
3

1. Pomi aktualne wartosci temperatury z
- romiary objasnieniami
kontrola funkcji regulatora

czas pracy ukfadu itd.

2. Statystyki

wybér trybu graficznego

3. Tryb wyswietlacza lub przegladowego

praca automatyczna,

4. Tryb operacyjny praca reczna lub wytgczenie

ustawienia parametrow
prawidtowej pracy uktadu

5. Regulacja

6. Zabezpieczenia ochrona przed przegrzaniem,
zamrozeniem
7. Funkcje specjalne wyboér programu, kalibracja czujnikow, itd.

przed niezamierzonym zmianami

8. Zabezpieczenie menu .
ustawien regulatora

9. Dane serwisowe diagnozowanie usterek i btedow

10. Jezyk funkcja wyboru jezyka
komunikacji regulatora

N
(e}



1

.- Wartosci pomiarowe

1. Exit mepsurements

1.1. Collector

1.2 Storage 1 2=

F 1 v Details
EECS
1.1, Collector o=

current temperature measured
by senzor 51 in salar collector

OerLjey

A ¥
BEHS

Menu 1 ,Pomiary “ stuzy do wskazania
aktualnie mierzonych temperatur.

Wyjscie z tego menu przez wcisniecie

“esc” lub przy wyborze “Wyjscie pomiary’

Menu Pomiary przedstawia aktualne
wartosci mierzone. Wyjasnienia podane
sg po przycisnieciu klawisza Info gdzie
mozemy dowiedzie¢ sie czego dotyczg
te parametry.

Przez wybranie “Przeglad” lub “esc”
opuszczamy tryb informacyjny.

Gdyby w miejscu wartosci mierzonej pojawit sie komunikat Biad,

oznacza to, ze zostat zainstalowany nieprawidtowy czujnik temperatury.

prowadzi¢ do réznic przy wartosciach mierzonych. W tym przypadku

Zbyt dtugi przewdd lub nieoptymalne usytuowanie czujnika mogg
@

Uwaga wartosci wskazan mogg by¢ dodatkowo korygowane przez wprow-
adzenie odpowiednich korekt w regulatorze. Wskazéwki dotyczace
korekty dtugosci przewodow sg w punkcie 7.3 Wartosci mierzone wraz
ze schematem sg wyswietlane w zaleznos$ci od wybranego programu

regulacyjnego.
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2. - Statystyki

. — Menu “2. Statystyki” stuzy do przegladu
2. Euit statistics parametréw pracy i kontroli uktadu w
czasie jego dotychczasowej pracy.

Menu mozna opuscic jest przez
wcisniecie“esc” lub przy wyborze
“Wyjscie ze statystyk”

n] o

Dla prawidtowej oceny pracy oraz gromadzonych danych przez regula-

A
tor, nieodzowne jest doktadne ustawienie daty i czasu zegarowego w
@

regulatorze. Nalezy zwrdéci¢ uwage, ze przy zaniku napiecia sieciowego
nalezy ponownie ustawic¢ date i czas zegarowy regulatora. Przez btedng
obstuge lub nieprawidtowy czas zegarowy dane mogg by¢ skasowane
lub btednie zapisywane!

2.1. - Czas dziatania

Funkcja ta przedstawia czas pracy uktadu solarnego, w roznych okresach (dzien,
tydzien,miesigc, rok oraz catkowity czas pracy uktadu).

2.2. - Srednia réznica temperatur - AT
Funkcja ta przedstawia réznice temperatur miedzy kolektorem a zasobnikiem z
ostatniego tygodnia, przy ktorej uktad pracowat.

2.3. - llos¢é wyprodukowanej energii - ,,cieptomierz*
Funkcja ta przedstawia ilos¢ wyprodukowanej energii

2.4. - Graficzna prezentacja

Pozwala znakomicie zorganizowa¢ wys$wietlanie danych wymienionych w pkt. 2.1 - 2.3
w postaci wykresu stupkowego. Rézne zakresy czasowe sg dostepne dla poréwnania.
Dwa lewe przyciski mogg by¢ uzyte do przegladu danych, ktére nie sg aktualnie
widoczne na wyswietlaczu.

2.5. - Log info - lista zdarzen i btedow
Funkcja ta przedstawia w formie listy 10 ostatnich zdarzen, ktére powstaty w czasie
pracy systemu z podaniem daty i czasu.

2.6. - Skasuj
Funkcja ta kasuje wszystkie dotychczasowe statystyki za wyjatkiem listy btedow.
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3.- Tryby wyswietlacza

W menu “3.Tryb wyswietlacza” ustalana
jest graficzna prezentacja pracy regula-

5. Erit display mode

= E'iEi.!Z_H'ELrT'I tora oraz wyswietlane sg biezgce parame-
32 CIEPiEY try pracy tj. temperatura poszczegdlnych
czujnikow.
Fy L 4 Details Po wcisnieciu przycisku pojawia sie

ponownie menu gtéwne.

Wyjscie z Menu po wcisnieciu “esc”
ese lub przy wyborze “Wyjscie z trybu

wyswietlacza”

3.1. - Grafika

W trybie Grafika przedstawiany jest wybrany schemat hydrauliczny uktadu wraz z
mierzonymi temperaturami i biezgcymi stanami pracy

3.2. - Dane przegladowe

W trybie Dane przegladowe przedstawiane sg mierzone temperatury i stany pracy
regulatora w formie tekstowe;j.

3.3. - Przemienny

W trybie Przemienny, kazdorazowo co 5 sekund naprzemiennie aktywne sa, tryb
graficzny i tryb pogladowy (tekstowy).

29



4. - Tryb operacyjny

W menu “4. Tryb operacyjny” regulator

4. Exit operation made moze by¢ takze wytgczony z trybu pracy
T e oorm automatycznej celem np. sprawdzenia
pracy pomp. Regulator moze pracowac¢ w
4.2 Manual Lirybie sterowania recznego”- Manualny.
Wybrany tryb ,Manualny” sygnalizowany
& ¥ ak jest pojawieniem sie ostrzezenia na
N wys$wietlaczu (tryb nie zalecany)
esc L Wyjscie z menu przez wcisniecie “esc”

] lub przy wyborze “WyjScie trybu operacyj-
nego”.

+.1. Automatic {active)

4.1. - Automatyczny

Tylko tryb pracy automatycznej jest traktowany jako normalna praca tego regu-
latora. Tylko w trybie pracy automatycznej uktad moze pracowac poprawnie z
uwzglednieniem aktualnych temperatur oraz ustawionych parametréw! Po przerwie w
doptywie napiecia sieciowego regulator powraca samoczynnie do wybranego rodzaju
pracy automatycznej!

4.2. - Manualny

W trybie maualnym uzytkownik wtgcza i wytgcza sterowanie wyjsciem (poprzez
reczne przycisniecie klawisza) niezaleznie od panujgcych akualnie temperatur i
pozostatych parametrow i ustawien.

W przypadku, gdy wybranym trybem pracy jest tryb “Manualny” uktad
A nie reguluje pracg pompy, co moze doprowadzi¢ do oparzen i uszkodze-
) — nia regulatora. Rodzaj pracy “Manualny” jest wykorzystywany przez
Niebezpieczenistwo i\stalatora dla krotkotrawatego testu funkcjonalnego regulatora oraz w

trakcie uruchamiania!
4.3. - Wylacz

Gdy funkcja Wytacz jest aktywna, wszystkie funkcje regulatora sg
wylaczane, co moze prowadzi¢ do przegrzania kolektora solarnego lub

Uwaga innych komponentéw uktadu. Mierzone temperatury wyswietlane sg w
dalszym ciggu.

4.4. - Napetnij uktad

Py Tryb “Napetnij uktad” jest przeznaczony dla procedury napetniania
0 “Drain Master System” z rownolegtym odczytem poziomu napetnienie i
l\_l\“—,éa; odczytem czujnika S1 w kolektorze. Po napetnieniu regulator przejdzie

do kolejnych instrukcji, ktére nalezy zaprogramowac. Pamietaj aby po
zakonczeniu programowania wyjs¢ i zapisa¢ ustawienia.
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5. - Ustawienia

W menu “5. Regulacja” ustalane sg podstawowe
parametry niezbedne do prawidtowej pracy
catego ukiadu.

5. Exit settings
5.1, Tmin s

5.2 Tmax S RO=C . . o
Regulator nie zastepuje zabezpieczajacych
¥ Details Uwaga urzadzen technicznych.

Ro6zne ustawienia mogg by¢ dokonane w zaleznosci od wybranych wariantow
hydraulicznych. W kolejnych stronach instrukcji zawarte sg ogélne opisy tych
ustawien

Wyjscie z menu poprzez wcisniecie klawisza
esc lub wybranie “wyjscie”.

©

s
[V
«Q
Y

5.1. - Tmin $1

Uruchomienie zalezne od temperatury czujnika S1

Jesli wartos¢ jest osiggnieta przez czujnik S1 i inne warunki rowniez sg spetnione
wtedy regulator zatgcza przyporzgdkowang pompe i /lub zawér. W przypadku spadku
temperatury rejestrowanym przez czujnik S1 o0 50C, pompa i lub zawdr jest wytgczana.

Zakres ustawieri: od 0°C do 99°C / (nastawa fabryczna): 20°C

5.2. - Tmin S2

Wylgczenie przy osiggnieciu temperatury na czujniku S2

Jesli ta wartos¢ jest osiggnieta na czujniku S2 i inne warunki sg spetnione wtedy

regulator wytgcza przyporzadkowang pompe i/lub zawér. W przypadku spadku
temperatury rejestrowanym przez czujnik S2, pompa i/lub zawér jest wigczana.

Zakres ustawien: od 0°C do 99°C / (nastawa fabryczna): 40°C

5.3. - Tmin S3

Uruchomienie zalezne od temperatury czujnika S3

Jesli wartos¢ jest osiggnieta przez czujnik S3 i inne warunki réwniez sg spetnione
wtedy regulator zatgcza przyporzadkowang pompe i /lub zawor. W przypadku spadku
temperatury rejestrowanym przez czujnik S3 o 50C, pompa i lub zawor jest
wytgczana.

Zakres ustawien: od 0°C do 99°C / (nastawa fabryczna): 20°C
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5.4. - Tmax S2

Wytaczenie przy osiggnieciu temperatury na czujniku S2

Jesti ta wartos¢ jest osiggnieta na czujniku S2 i inne warunki sg spetnione wtedy
regulator wytgcza przyporzadkowang pompe i/lub zawér. W przypadku spadku
temperatury rejestrowanym przez czujnik S2, pompa i/lub zawér jest wigczana.

Zakres ustawien: od 0°C do 99°C / (nastawa fabryczna): 60°C

Ustawienia temperatur na zbyt wysokim poziomie mogg prowadzi¢ do

oparzen lub uszkodzenia systemu.
Niebezpieczenstwo

5.5. - Tmax S3

Wylaczenie przy osiggnigciu temperatury na czujniku S3

Jesti ta wartos¢ jest osiggnieta na czujniku S3 i inne warunki sg spetnione wtedy
regulator wytgcza przyporzadkowang pompe i/lub zawér. W przypadku spadku
temperatury rejestrowanym przez czujnik S3, pompa i/lub zawér jest wtgczana.

Zakres ustawien: od 0°C do 99°C / (nastawa fabryczna): 60°C (w wariantach hydrau-
licznych bez S3, nastawa domys$ina: wyt.)

A Ustawienia temperatur na zbyt wysokim poziomie mogg prowadzi¢ do

oparzen lub uszkodzenia systemu.
Niebezpieczenstwo

5.6.- ATR1

Warunki zatgczania: Réznica temp. dla wyjscia R1

Jesli réznica temperatur AT pomiedzy nastawionymi warto$ciami czujnikéw jest
osiggnieta i inne warunki sg spetnione wtedy regulator zatgcza wyjscie R1. Jesli
temperatura spadnie do warosci AT off wtedy wyjscie R1 jest wytgczane.
Zakres ustawien: AT od 4°C do 20°C / AT off od 2°C do 19°C

Ustawienie fabryczne: AT 10°C / AT off 3°C.

e Y Gdy ustawiona réznica temperatur jest zbyt niska, moze doprowadzi¢

N /: to do nieefektywnej pracy uktadu lub czestego zatgczania i wytgczania
Uwaga pompy. Patrz punkt 7.9
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5.7. - AT R2

Warunki zatgczania: Réznica temp. dla wyjscia R2

Jesli réznica temperatur AT pomiedzy nastawionymi wartosciami czujnikéw jest
osiggnieta i inne warunki sg spetnione, wtedy regulator zatgcza wyjscie R2. Jesli
temperatura spadnie do warosci AT off wtedy wyjscie R1 jest wytgczane.

Zakres ustawien: AT od 4°C do 20°C / AT off od 2°C do 19°C
Ustawienie fabryczne: AT 10°C / AT off 3°C.

o ) Gdy ustawiona roznica temperatur jest zbyt niska, moze doprowadzi¢
L o 4 to do nieefektywnej pracy uktfadu lub czestego zatgczania i wytgczania
Uwaga pompy.

5.8. - Tref S3

Funkcja termostatu dla czujnika S3

Jesli temperatura dla czujnika S3 osiggnie tg wartos¢, to przyporzadkowane wyjscie
przekaznikowe zostanie zatgczone. Jesli temperatura na czujniku S3 spadnie ponizej
tej wartos$ci to przyporzgdkowane wyjscie przekaznikowe zostanie wytgczone.

Zakres ustawien: od 0°C do 99°C / (nastawa fabryczna): 60°C

A Ustawienia temperatur na zbyt wysokim poziomie mogg prowadzi¢ do

oparzen lub uszkodzenia systemu.
Niebezpieczenstwo

@» W Module Oszczednosci Energii mozemy dokonac innych ustawien tj. TecoS3
ho 4 patrz pkt 5.16

Uwaga

5.9. - Histereza

Histereza dla funkcji termostatu i czujnika S3

Podgrzanie zasobnika do ustawionej wartosci temperatury moze by¢ zrealizowane
poprzez ustawienia wartosci histerezy podwyzszenia temperatury. Jesli temperatura
T ref S3 jest osiggnieta przez ustawienia histerezy to dodatkowe dogrzewanie

(np. grzatka elektryczna) na wyjsciu przekaznikowym jest wytgczane. Jesli Modut
Oszczednosci Energii jest witgczony (patrz pkt 5.16) to system dogrzewa wode do
wartosci T min S3 + wartosc¢ histerezy

Zakres ustawien: od 2°C do 20°C / (nastawa fabryczna): 10°C
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5.10. - Priorytet czujnikow

Priorytet tadowania w systemach z dwoma zasobnikami

Funkcja ta okresla kolejno$¢ tadowania zasobnika. Ladowanie drugiego zasobnika jest
przerywane w regularnych odstepach czasu, aby sprawdzié, czy przyrost temperatury
na kolektorze moze umozliwi¢ tadowanie zasobnika priorytetowego.

Zakres ustawien : S2 lub S3 / (nastawa fabryczna) :S2

5.11. - Priorytet temperatury

Prég temperaturowy
System w zadnym wypadku nie faduje drugorzednego zasobnika do momentu uzyska-
nia zadanej wartosci na czujniku zasobnikowym (zasobnika priorytetowego).

Zakres ustawien: od 0°C do 90°C / (nastawa fabryczna): 40°C

5.12. - Przerwa w tadowaniu

tadowanie zasobnika drugorzednego

tadowanie zasobnika drugorzednego przerywane jest po ustalonym czasie, aby
sprawdzi¢ czy kolektor moze osiggng¢ wymagany poziom temperatury, ktéry bedzie
umozliwiat tadowanie zasobnika priorytetowego. Gdy warunki dla tadowania zasobnika
priorytetowego lub dla dalszego przerwania w fadowaniu nie sg spetnione, wtgczane
jest ponowne tadowanie zasobnika drugorzednego i po ustalonym czasie jest
ponownie przerywane aby przeanalizowac¢ aktualny przyrost temperatury kolektora.
Zakres ustawieri: od 1 do 90 min / (nastawa fabryczna): 10 min

5.13. - Wzrost

Przyrost temperatury podczas przerwy tadowania

Dla doktadnego ustalenia priorytetéw tadowania przy uktadach z wieloma zasobnikami
ustawiany jest niezbedny przyrost temperatury kolektora. Przerwanie jest wymagane,
gdy tadowany jest zaobnik o nizszym priorytecie, poniewaz przyrost temperatury kole-
ktora przypuszczalnie moze umozliwi¢ tadowanie zasobnika o wyzszym priorytecie.
Gdy przyrost temperatury nie osiggnie tej wartosci, zatgczane jest fadowanie zasob-
nika o nizszym priorytecie - réznica temperatur miedzy kolektorem a zasobnikiem o
wyzszym proiorytecie jest zbyt mata aby nastepowato przenikanie ciepta regulator
przetgczy tadowanie zasobnika o nizszej temeraturze (wyzsza réznica temperatur)
Zakres ustawien: od 1°C do 10°C / (nastawa fabryczna): 3°C

5.14. - Okresy termostatu

Aktywowanie programatora czasowego

Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania zgdanego okresu czasu kiedy termostat
powinien by¢ aktywny. (zatgczania wyjscia - grzatki elektrycznej poprzez dodatkowy
stycznik elektryczny). Istnieje mozliwos¢ ustawienia dwéch okresdw czasu w ciggu
jednego dnia i ich skopiowanie do kolejnych dni tygodnia.

Zakres ustawien: od 00:00 do 23:59 / (nastawa fabryczna): 06:00 to 22:00
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5.15. - Funkcja Party - ,,Goscie w domu*

Podczas zatgczenia funkcji ,Party” zasobnik jest podgrzewany przez zrédto sterowane
do ustawionej temperatury (T ref S3 lub T min S3 gdy wtgczony Modut Oszczednosci
Temperatury. Wigczenie funkcji ,Party” nastepuje przez przycisniecie klawisza ,esc”
na 3 sekundy. Funkcja realizowana jest jednorazowo do czasu osiggniecia zadanej
wartosci temperatury + wartosci histerezy, niezaleznie od ustawionych okreséw
termostatu.Funkcja Party zatgczana jest jednorazowo i po osiggnieciu wymagane;j
temperatury wytagcza sie.

®~ Funkcja Party nie jest uruchamiana z menu. Klawisz esc musi by¢ wcisniety
A o 4

Uwaga przez 3 sekundy.

e
0 Podczas aktywnej funkcji Modut Oszczednosci Energii zatgczenie funkcji
GG}A; Party spowoduje podgrzanie wody do wartosci T eco S3

5.16. - Modut Oszczednosci Energii

Modut Oszczednosci Energii dla funkcji termostatu

W Module Oszczednosci Energii dodatkowe grzanie poprzez wyjscie R2 (np grzatka
elektryczna zatgczana poprzez stycznik) jest wtgczane przy wartosci temperatury
Teco S3 i dogrzewane do wartosci Teco + wartos¢ histerezy. Jesli Modut Oszczedno-
SciEnergii jest aktywny ale solar nie pracuje to temperatura T ref S3 jest uzywana jako
normalna wartos$¢.

Zakres ustawien: Wtacz, Wytgcz / (nastawa fabryczna) Wytacz

5.17. - TecoS3

Minimalna temperatura S3 w Module Oszczednosci Energii

Jesli temperatura na czujniku S3 spadnie ponizej tej wartosci i funkcja termostatu
jest wigczona (patrz pkt 5.14 Okresy Termostatu), jest zataczane dodatkowe grzanie
poprzez wyjscie R2, az do osiggniecia wartosci T min S3 + wartos$¢ histerezy(patrz
pkt 5.9)

Zakres ustawien: od 0°C do 99°C/ (nastawa fabryczna): 20°C
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6. - Funkcje zabezpieczajace

W menu “6. Zabezpieczenia” ustawiane
sg roznorodne funkcje zabezpieczen.

&, Exit protections

g.1. Antiblock

6.2. Frost prntectinn ( Regulatqr nie za§tepuje ngezpiecz:aljacych
urzgdzen technicznych tj. np. zawor bezp.

QK Uwaga

& ¥
Wyijécie z menu przez wcishiecie “esc”
. . esc ' lub przy wyborze “WyjScie zabezpiecz”.

6.1. - Ochrona przed zablokowaniem

W przypadku uruchomienia funkciji “ochrona przed zablokowaniem” regulator wigcza przekaznik
uruchamiajacy pompe kazdego dnia o godzinie 12 (gdy wybrany pkt “codziennie”) lub raz w
tygodniu w niedziele (gdy wybrany punkt “tygodniowo”) o godz. 12 na 5 sekund, aby zapobiega¢
zablokowaniu pompy wzglednie zaworu przy dtuzszym postoju.

Zakres ustawieri dla R1: dzienny, tygodniowy, wylgczony / Ustawienia fabryczne: wylgacz
Zakres ustawieri dla R2: dzienny, tygodniowy, wylgczony / Ustawienia fabryczne: wylgcz

6.2. - Zabezpieczenie przeciwmrozowe

Funkcja ta moze by¢ uruchamiana 2-stopniowo. W pierwszym stopniu regulator wigcza pompe
raz na godzine na 1 minute, gdy temperatura kolektora spadnie ponizej ustawionej wartosci.

Gdyby temperatura kolektora spadta ponizej zadanej wartosci “Mréz poziom 27, to regulator
wigcza pompe bez przerywania.

Ochrona przeciwmrozowa - zakres ustawieri : wigczona,wytgczona/nastawa fabryczna: wyt.
Mréz poziom 1- zakres ustawieri :od -25° C do 10° C lub wylgczona /nastawa domysina 77 C
Mrdz poziom 2 - zakres ustawieri.od -25° C do 8 C nastawa domysina: 5 C

@ W uktadach solarnych ze srodkami ochrony przeciwzamrozeniowymi
y

funkcja ta nie jest wykorzystywana. Nalezy przestrzegac instrukcji
Uwaga obstugi innych komponentéw ukiadu!
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6.3. - Zabezpieczenie systemu

Priorytet zabezpieczen

System zabezpieczen zapobiega przegrzewaniu sie elementéw sktadowych systemu
solarnego poprzez automatyczne wytgczenie pompy solarnej. Jesli warto$¢ tempera-
tury “Sys.Zab. T wl” jest osiggnieta na kolektorze to pompa jest wytgczana. Pompa
wigczana jest ponownie kiedy temperatura spadnie ponizej wartosci “Sys.Zab.T wyl”
Automatyczne wytgczenie - zakres ustawien: Wt/ Wyt/ natawa fabryczna: Wtacz
Sys.Zab.T wi - zakres ustawien: 60° C to 150° C / nastawa fabryczna: 120° C

Sys.Zab.T wyl - zakres ustawien: 50° C to T wt minus 5° C / nastawa fabryczna: 115° C

Kiedy funkcja Zabezpieczenia Systemu jest wigczona temperatura na kolektorze
prozniowym bedzie bardzo wysoka, spowoduje to wzros cisnienia w nastepstwie

Uwaga  moze doprowadzi¢ do zniszczenia systemu. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
instrukcje obstugi i uzytkowania producenta

6.4. - Zabezpieczenie kolektora

Funkcja zabezpieczenia kolektora chroni kolektor przed przegrzaniem. Pompa jest
wigczana aby przetransporotowac ciepto z kolektora do zasobnika.

Jesli wartos¢ “T.WI.Zab.Kol wl* zostata osiggnieta na czujniku kolektora to pompa jest
zatgczana i pracuje az do momentu osiggniecia (spadku) temperatury do wartosci
“T.WI.Zab.Kol wyl lub wartos¢ temperatury “Zab kol.max zasobnika” zostata osiggnieta
na zasobniku lub basenie kgpielowym.

Zakres ustawien: Witgcz/ Wytgcz/ nastawa fabryczna: Wytacz

».WI.Zab.Kol wi* zakres ustawien: od 60°C do 150°C / Ustawienia fabryczne: 110°C
».WI.Zab.Kol. wyl“ zakres ustawien: od 50°C do “T wl” minus 5°C / ust. fabryczne: 100°C
»Zab kol.max“ zasobnika zakres ustawien: od 0°C do 140°C / Ustawienia fabryczne: 90°C

Kiedy funkcja zabezpieczenia kolektora jest wtgczona zasobnik lub
basen jest grzany nawet poza zakres wartosci Tmax S2 (patrz 5.2), co
Niebezpieczefistwo moze skutkowaé oparzeniami i uszkodzeniem systemu.

Funkcje schtadzania ->
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6.4.1. - Funkcje schtadzania
Warianty hydrauliczne sa dostepne w menu ,,7.1 Wybér programu*

Wariant hydrauliczny D.14 Solar + chtodzenie 1:

Jesli wartos¢ ,T.WI.Zab.Kol wl* jest osiggnieta na czujniku S1, uktad schtadzania jest
zataczany poprzez wyjscie R2 az tempertaura spadnie do ,T.WI.Zab.Kol wyl*. Jezli
zasobnik osiggnie “Zab kol.max zasobnika“ system jest wytgczany.

Wariant hydrauliczny D.15 Solar + chtodzenie 2:

Jesli wartos¢ ,T.WI.Zab.Kol wl* jest osiggnieta na czujniku S1, uktad schtadzania jest
zatgczany poprzez wyjscie R2. Jesli zasobnik osiggnie temperature maksymalng “Zab
kol.max zasobnika® wyjscie R1 jest wytgczane a wyjscie R2 jest wtgczone azeby
kontynuowac schtadzanie. Jesli temperatra na czujniku S1 spadnie do wartosci “T.WI.
Zab.Kol wl* schtadzanie jest wytgczane.

Wariant hydrauliczny D.16 Solar + chtodzenie 3:

Jesli If ,T.WI.Zab.Kol wl“ jest osiggniete na czujniku S1, pompa na wyjsciu R1 jest
zatgczana azeby schtodzi¢ kolektor poprzez podgrzewanie zasobnika. Jesli czujnik
S2 w zasobniku osiggnie warto$¢ “Zab kol.max zasobnika“ to R1 jest wytgczane. Jesli
czujnik S3 na zasobniku osiggnie warto$¢ Tref S3 to schtadzanie poprzez wyscie R2
jest zatgczone do osiaggniecia warto$ci Tref S3 minus wartosc¢ histerezy.

6.6. - Alarm Kolektora

Jesli temperatura na kolektorze zostata osiggnieta podczas pracy pompy solarne;j

to pojawi sie ostrzerzenie lub informacje o zaistniatym btedzie. Informacja o btedzie
pojawi sie na wyswietlaczu.

Alarm kolektora zakres ustawien: Wtgcz / Wytgcz / Ustawienia fabryczne: Wytgcz
Alarm kolektora zakres ustawien: od 60° C do 300° C / Ustawienia fabryczne: 150° C

6.5. - Schiadzanie rewersyjne

W uktadach hydraulicznych z kolektorem stonecznym i wigczonej funkgiji “Schtadzania
rewersyjnego” nadmiar energii odprowadzany jest w godzinach nocnych do kolektora celem
wypromieniowania. Nastepuje to tylko wtedy, gdy temperatura w zasobniku jest wieksza od
wartos¢ “Schladzanie T ref” oraz temperatura kolektora jest nizsza o 200C od temperatury w
zasobniku oraz nastgpit spadek do temperatury zasobnika ponizej wartosci “Schladzanie T
ref”.

Schtadzanie rewersyjne zakres ustawien: wigcz / wytgcz/ Nastawa fabryczna: wytgcz
Schtadzanie rewersyjne Tref zakres ustawien: od 0°C do 99°C /nastawa fabryczna: 70°C

o Funkcja ta powinna by¢ wigczana w przypadku przegrzewania zasobni-
@ ka cieptej wody uzytkowej lub w przypadku braku rozbioru cieptej wody
Uwaga uzytkowej (np. urlop domownikéw w miesigcach letnich).
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6.7. - Anti-Legionella

Funkcja ,Anty-Legionella” aktywowana w TDC4 pozwala na podgrzanie zasobnika do wyzszej
temperatury (“AL T ref S2”, pod warunkiem, ze zrédto energii stonecznej pozwala na to).

AL ustawienia i zakres: wt/ wyt/ nastawa fabryczna: wyt

AL Tref S2 zakres ustawieri: 60 ° C do 99° C / nastawa fabryczna: 70 ° C

AL czestotliwosc: od 1 do 28 dni/nastawa fabryczna: 7 dni

AL Ciepfto (bez ustawieri): Wyswietla date i godzine ostatniego udanego podgrzewu funkcji AL.

Funkcja Anty-Legionella jest fabrycznie wytaczona.
[@\ Solar: Funkcja ta ma zastosowanie wytgcznie do zbiornikéw, gdzie
A czujnik 2 jest zainstalowany. Gdy podgrzewanie zostanie przeprowadzo-
Uwaga ne przywykorzystaniu funkcji Anty-Legionell, komunikat informacyjny z
datg jest pokazany na wyswietlaczu.

Podczas realizacji funkcji Anty-Legionella zasobnik jest przegrzewany
powyzej ustawionej wartosci Tmax S2 co moze skutkowac oparzeniami
Niebezpieczefistwo |ub uszkodzeniem systemu.

Funkcja Anty-Legionella nie chroni catkowicie przed bakteriami Legio-
nelli, poniewaz regulator jest uzalezniony od energii stonecznej i nie
jest mozliwe monitorowanie temperatur w kazdym punkcie zasobnika i
podtgczonym systemie rur. Aby zapewni¢ catkowitg ochrone przeciwko

A bakteriom Legionella musi by¢ spetniony warunek odpowiedniego

Uwaga wzrostu temperatury do koniecznej wartosci. W tym samym czasie na-
lezy zapewni¢ wysoka temperature w zasobniku i systemie rur poprzez
dodatkowe Zrédto energii i system sterowania.

6.8. - Zabezpieczenie pompy

Po uruchomieniu pompy, przez jedng minute mierzony jest przeptwy przez czujnik
przeptywu. Jezeli jest on nizszy niz minimum (patrz 7.7 ,Typ VFS”), nastepuje wyta-
czenie pompy na 5 minut, by zapobiec jej uszkodzeniu.

Jezeli przeptyw spadnie ponizej minimum podczas pracy (tj. nie po rozruchu), zostanie
wys$wietlony komunikat ostrzegawczy, ale pompa nie zostanie zatrzymana
Zabezpieczenie pompy- zakres ustawien: wt. lub wyt. / nastawa fabryczna: wyt.

( \/ Jezeli wytaczony jest pomiar ciepta, minimalny przeptyw wynosi 1 I/min.

Uwaga
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7. - Funkcje specjalne

Menu 7 “Funkcje specjalne” pozwala na

__7. Enit special functions konfiguracje podstawowg i rozszerzong
p={ =1 = uktadu solarnego
7.2 Time & date Oproqz (':zasu_ z_egarowego'qalszych
ustawien powinien dokonac instalator
0K Uwaga  regulatora

& ¥
Wyjscie z menu po przycisnieciu przycisku
. . esc “esc” lub przy wyborze “Wyjscie z funkgji
specjalnych”.
7.1. - Wybér programu
Menu 7.1 oferuje mozliwo$¢ wyboru schematu hydraulicznego dostosowanego do
potrzeb instalacji solarnej. (patrz B.5 Warianty hydrauliczne). Po wcisnieciu przycisku
,Info” wskazywany jest schemat ideowy uktadu.
Zakres ustawien: 1-15/nastawa fabryczna: 1

pierwszego uruchomienia przez instalatora. Btedny wybdr programu
Uwaga moze prowadzi¢ do nieprawidtowej pracy uktadu

@ Wybor programu nastepuje zazwyczaj tylko jednorazowo podczas
Ly

7.2. - Czas i data
To menu stuzy do ustawiania aktualnego czasu zegarowego oraz daty.

Dla precyzyjnego szacowania parametrow oraz prowadzenia statystyk pracy
uktadu niezbedny jest ustawiony prawidtowy czas oraz data. Nalezy réwniez
zwrdci¢ uwage, ze zegar ma 24 godzinne podtrzymanie bateryjne i po duzszym
braku zasilania nalezy ustawi¢ czas na nowo.

=

s
[V
«Q
[Y)

7.3. - Kalibracja czujnikéw

Odchyiki przy wskazywanych wartosciach temperatur, ktére powstajg np. przez
przedtuzanie przewodu do czujnika temperatury lub nieoptymalnie umieszczone czuj-
niki, moga by¢ skorygowane recznie. Ustawienia dokonuje sie dla kazdego czujnika
osobno w krokach co 0,5°C.

Kalibracja S1...S3 w zalezno$ci od zakresu ustawien: -100 do +100 (przektada sie na
-50°C...+50°C) nastawa fabryczna: 0

g Korekcja czujnikdw wymagana jest tylko w specyficznych przypadkach
y oraz przy pierwszym uruchomieniu przez Instalatora. Btednie mierzona
Uwaga wartosci temperatury prowadzi¢ bedzie do nieprawidtowej pracy uktadu.
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7.4. - Rozruch technologiczny

Uzywajac funkcji ,Rozruch technologiczny“ uzytkownik bedzie prowadzony przez
wszystkie podstawowe ustawienia niezbedne do uruchomienia systemu. Wszystkie
ustawiane parametry posiadajg opis publikowany na wyswietlaczu. Wcisniecie klawi-
sza ,esc” powoduje cofniecie sie do poprzedniej wartosci tak wie¢ mozna sprawdzi¢
wybrang wartos¢ raz jeszcze i ewentualnie jg poprawi¢. Przyciskajgc klawisz ,esc”
wiecej niz jeden raz mozemy cofngc¢ sie do poprzednich ustawien az do wyjscia z
funkcji Rozruch technologiczny. (patrz réwniez E.2).

@, Funkcja ta moze by¢ uzyta przez doswiadczonego instalatora podczas
A\.° 4

‘ uruchamiania systemu.
Uwag

[Y

7.5. - Ustawienia fabryczne
Funkcja ta powoduje powrét do ustawien fabrycznych.

parametréw. Po wybraniu tej funkcji nalezy dokona¢ ponownego progra-
Uwaga mowania uktadu.

@ Powrdét do ustawien fabrycznych powoduje utrate wczesniej wybranych
\\ //

7.6. - Rozszerzenia

Menu to jest dostepne tylko, jezeli dodatkowe rozszerzenia zostaty wbudowane w
kontroler.

Kazde rozszerzenie jest opisane w oddzielnej instrukcji dotgczonej do urzadzenia i to
do niej nalezy sie odwotac.
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7.7. - Cieptomierz

Menu to pozwala na wybor jednego z trybu pomiaréw ciepta (wyt., obliczanie pomiaru
ciepta na podstawie statego przeptywu lub bardziej precyzyjnego pomiaru za pomocg
czujnika VFS). Ponadto, pozwala ona na ustawienie dodatkowych parametrdw, takich
jak typ glikolu, oraz typ i pozycje ultradzwiekowego czujnika przeptywu z pomiarem
temperatury (VFS).

Ustawienia ,Pozycji VFS” okres$la pozycje dwdch istotnych czujnikow temperatury.
Jezeli pozycja czujnika VFS ustawiona jest na ,przeptyw”, zaktada sie, ze czujnik 4
zostat zainstalowany na powrocie.

Cieptomierz zakres ustawien: wyt. wt.

Typ VFS- zakres ustawien (staty) przeptyw, 12, 20, 40, 100, 200, 400 l/min / Domysinie 20 l/min

Typ glikolu- zakres ustawien: etylen, propylen / domys$inie: etylen

Porcja glikolu - zakres ustawien: 0...60% / domyS$inie: 40%

Pozycja VFS - zakres ustawien: powroét, przeptyw / domyS$inie: powrot

W celu unikniecia uszkodania czujnika VFS zaleca sie jego instalacje na
powrocie. Konieczna jest taka instalacja, oraz kluczowe jest nie przekrocze-
nie maksymalnej temperatury czujnika! (0° C do 100°C i -25°C do 120°C w

Uwaga . .
krotkim okresie).

Jezeli zostanie wybrany tryb pomiaru ,przeptyw”, wtedy obliczane sg przyblizone
wartosci ciepta, za pomoca danych wprowadzonych przez uzytkownika. Sg to: typ
glikolu, jego porcja oraz natezenie przeptywu. Wartosci te sg poréwnywane z danymi
zebranymi przez czujniki temperatur na kolektorach i zasobnikach. W razie potrzeby,
istnieje mozliwos¢ ustawienia AT: mozliwe odchylenia pomiaru przeptywu i temperatu-
ry na powrocie z zasobnika mogg by¢ korygowane przez parametr Offset AT.
Przyktad:

Wyswietlana warto$¢ temperatury na kolektorze 40°C, omierzona temperatura zasila-
nia zasobnika 39°C, wyswietlana warto$¢ temperatury zasobnika 30°C, pomierzona
temperatura powrotu z zasobnika to 31°C daje nam 20% spadku temperatury czyn-
nika. (zadana AT 10K, rzeczywista AT 8K = -20% korygowanej wartosci)

Natezenie przeptywu - zakres ustawien: 10...5000 I/h / Domy$inie 500 I/h

Offset AT - zakres ustawien: -50% ... +50% / DomysInie 0%

@ Wartosci dotyczace wyprodukowanego ciepta s3 tylko wartosciami
o4 pogladowymi.

Uwaga
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7.8. - Funkcja kolektora prézniowego - pomoc w starcie kolektora prézniowego

W niektorych uktadach solarnych, w szczegolnosci z kolektorami prézniowymi moze
dochodzi¢ do nieprecyzyjnego pomiaru temperatury, gdyz czujnik kolektorowy zbyt
powolnie i niedoktadnie mierzy temperature z uwagi na jego lokalizacje w najwyzszym
miejscu. Przy uaktywnionej funkciji startu kolektora prézniowego regulator dziata w
nastepujgcy sposob:

Gdy temperatura czujnika kolektora wzrasta w ciggu minuty o wartos¢ zadang

np. “Nachylenie 3 C/min”, wigczana jest pompa na zadany czas cyrkulacji (Czas
cyrkulacji 5s), celem wyréwnania temperatur, dla ponownej analizy przyrostu tempera-
tury czujnika kolektora.

F.kol.préZzniowego - zakres wyboru: wigczone,wytgczone /nastawa fabryczna: wytgczone
Czas cyrkulacji - zakres ustawieri : od 2s do 30 s / nastawa fabryczna : 5 s

Nachylenie - zakres ustawien : od 10C do 100C/min./ fabrycznie przyrost temp.30C/min.

!0 Uruchomienie tej funkcji nalezy powierzy¢ jedynie uprawnionemu
o instalatorami, w przypadku gdy wystgpig problemy z prawidtowym
okresleniem punktu pomiaru temp. kolektora. Nalezy przestrzegaé w
szczegolnosci wskazéwek producenta kolektora

Uwaga
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7.9. - Kontrola predkosci

Jezeli wigczona jest kontrola predkosci, TDC4 umozliwia zmiane predkosci standardowych
pomp na przekazniku R1 za pomocg specjalnych wewnetrznych uktadéw elektronicznych.

Funkcja ta powinna by¢ ustawiana jedynie przez instalatora. W zalezno-
Sci od pompy, predkos¢ minimalna nie moze by¢ zbyt niska, gdyz moze
to uszkodzi¢ pompe lub system. Nalezy réwniez przestrzega¢ informacji
dostarczonych przez odpowiedniego producenta. W razie watpliwosci,
nalezy ustawi¢ min. predko$¢ na wyzsza.

Uwaga

7.9.1. - Varianty

Dostepne sg nastepujgce Varianty:

Wyt: Brak kontroli predkosci. Pompa jest uruchamiana z maksymalng predkoscia.
Variant V1: Po czasie rozruchu, kontroler zatgcza sie na zadang predko$¢ max. Jezeli
réznica temperatur AT pomiedzy czujnikami referencyjnymi (kolektoréw i zasobnikéw)
wynosi mniej niz zadana warto$¢, predkos¢ zostaje zmniejszona o jeden krok po upty-
wie czasu kontrolnego. Jezeli roznica tempeartury pomiedy czujnikami referencyjnymi
jest wieksza niz zadana warto$¢, to predkos¢ jest zwiekszona o jeden krok po uptywie
czasu kontrolnego. Jezeli kontroler zmniejszyt predkos$¢ pompy do najmniejszego
kroku, oraz AT pomiedzy czujnikami referencyjnymi jest wylgczona, to pompa zostaje
wytaczona.

Variant V2: Po czasie rozruchu, kontroler zatgcza sie na zadang predkos¢ min. Jezeli
réznica temperatur AT pomiedzy czujnikami referencyjnymi (kolektoréw i zasobnikéw)
wynosi wiecej niz zadana wartosc¢, wtedy predko$¢ jest zwiekszona o jeden krok

po uptywie czasu kontrolnego. Jezeli réznica temperatur AT pomiedzy czujnikami
referencyjnymi jest ponizej wartosci zadanej, wtedy predkos¢ zostaje zmniejszona o
jeden krok po uptywie czasu kontrolnego. Jezeli kontroler zmniejszyt predko$¢ pompy
do najmniejszego kroku, oraz AT pomiedzy czujnikami referencyjnymi jest wytgczona,
to pompa zostaje wytgczona.

Variant V3: Po czasie rozruchu, kontroler zatgcza sie na zadang predkos¢ min. Jezeli
temperatura na czujniku referencyjnym (kolektora) jest wieksza niz zadana wartosc¢,
ktéra bedzie nastepnie ustalona, wtedy predkos¢ zostaje zwiekszona o jeden krok po
uptywie czasu kontrolnego. Jezeli ta tempeartua jest nizsza, wtedy predkos¢ zostaje
zmniejszona o jeden krok po uptywie czasu kontrolnego.

Zakres ustawien: V1,V2,V3, wyt./nastawa fabryczna: wyft.

Variant V4: (2 zasobniki)

Gdy natadowany jest gtéwny zasobnik, kontrola predkosci dziata jak w variancie V3.
Gdy natadowany jest drugi zasobnik, kontrola predkosci dziata jak w variancie V2.
Zakres ustawien: V1,V2,V3, wyt. / Nastawa fabryczna: wyt.

Cigg dalszy na str. 42
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7.9.2. - Typ pompy

Mentu to zezwala na ustawienie rodzaju podtgczonej pompy.
Zakres ustawien: Standard, PWM, 0-10V / Nastawa fabryczna: Standard

Kontroler TDC4 zezwalana na sterowanie predkoscig pomp standardowych poprzez
kontrole fazy lub sterowanie np. pompami wysokowydajnymi poprzez sygnat 0-10V
lub PWM (impuls wypetnienia). Zmian dokonywaé mozna za pomocg menu 7.9.
Ustawienie ,Predko$¢ min” oraz ,Predkos$¢ max.” majg duzy wptyw na sygnaty (0-10V
i PWM)-podczas dokonywania zmian, nadawany jest odpowiedni sygnat przez S6 po
stronie zaciskéw czujnika.

Dane techniczne PWM:

PWM: 20% do 100%, 1kHz
% dla 10 k Q oporu pracy
a 10Vss
X
o
~N
t1
0,2ms
-
1ms (1kHz)
=
E 10Vss
X
o
n
tl
0,5ms
-
1ms (1kHz)
P
E 10V DC
X
o
o
—
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Dane techniczne 0-10V:

0-10V: 2V do 10V (20% do 100%)
dla 10 k Q oporu pracy

10V = 100% predkosci

5V = 50% predkosci

2V = 20% predkosci

0V = wyt

P Przekaznik 1 dziata jednoczesnie z sygnatem PWM/0-10V z takg samg
0 predkoscia (kontrolg fazy), wiec mozliwe jest uzywanie standardowej
A pompy z pompg wysokowydajng.

Uwaga

Py ezeli gtdwne zasilanie pompy 0- ma by¢ dostarczane
. Jezeli gi6 ilanie (230V) 0-10V/PWM by¢ dost

0 przez kontroler, mozna do tego celu uzyc¢ specjalnej funkgciji ( patrz 7.10)

o i ustawi¢ tak, aby byta przetgczana z R1. Jest to specjalna funkcja dla

]
waga zasilania 230V dla pomp 0-10V/PWM, a nie dla pomp niskowoltowych.
Przekaznik 1 nie moze by¢ pod rzadnym pozorem jako zasialnie pompy
Uwaga 0-10v/IPWM!

7.9.3. - Czas startu

W tym czasie, pompa pracuje z petng predkosciag (100%), aby zapewni¢ bezproblemo-
we uruchomienie i prace systemu. Po uptywie tego czasu nastepuje regulacja obrotow
pompy i jej obroty osiggajg maksymalng predkosc¢ lub zmniejszajg sie do minimalnej.
Zakres ustawien: 5 do 600 sekund / Nastawa fabryczna: 8 sekund

7.9.4. - Czasu pomiaru

Czas (okres) amplitudy obrotéw pompy okresla bezwtadnos¢ regulacji predkosci
obrotowej, tak azeby zapobiec silnym wahaniom temperatury. Czas (okres) amplitudy
obrotéw pompy jest okresem cyklu zmiany predkosci obrotowej pompy od minimalnej
do maksymalnej wartosci.

Zakres ustawien: 1 do 15 minut / Nastawa fabryczna: 4 minuty
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7.9.5. - Predkos¢ max.

Menu to okresla maksymalng predkos¢ pompy. Podczas ustawienie pompa pracuje
przy okreslonej predkosci i natezeniu przeptywu, ktére moze by¢ ustalone.
Zakres ustawien: 70% do 100 % / Nastawa fabryczna: 100%

[0 Podane procenty sg warto$ciami orientacyjnymi, ktére moga roznié sie w
L o wiekszym lub mniejszym stopniu w zaleznos$ci od systemu, pompy i typu
pompy.

7.9.6. - Predkos¢ min.

Menu to okresla minimalng predkos¢ pompy na przekazniku R1.Podczas ustawienie
pompa pracuje przy okreslonej predkosci i natezeniu przeptywu, ktére moze by¢
ustalone.

Zakres ustawien: od 30 do predko$ci max. -5%/nastawa fabryczna: 50%

Ve ) Podane procenty sg wartosciami orientacyjnymi, ktére moga réznic sie
’\\ w wiekszym lub mniejszym stopniu w zaleznosci od systemu, pompy i
Uwaga typu pompy.

7.9.7. - Punkt referencyjny

Jest to warto$¢ zadana do kontroli trybu w variancie 3. Jezeli warto$¢ na czujniku
spadnie ponizej ustalonej wartosci, predkosc¢ jest ograniczona. Jesli przekroczy tg
wartos¢, predkosc jest zwiekszona.

Zakres ustawien: od 0 do 90°C/nastawa fabryczna: 60°C

7.9.8. - Pompa U0 / Pompa PWMO0

Pompy np. z wykrywaniem przerwania kabla wymagajg minimalnego napiecia, nawet
jezeli sg wytgczone. Tutaj wiasnie mozna ustawi¢ takie napiecie.
Zakres ustawien: 0-1,6V /Nastawa fabryczna: OV

W zaleznosci od uzywanej pompy, konieczne moze by¢ ustawienie

(/ \/ Pompy UO i Pompy PWMO na sygnat wysytany przez kontroler pompy.
U;ag/a/ Niektére pompy rozpoznajg brak napiecia jako przerwanie kabla i

zatgczg sie bez powodu.

7.9.9. - Pompa U100 / Pompa PWM100

Stuzy do ustawiania maksymalnego napiecia/czestotliwosci dla najwiekszej predkosci
pomp wysokowydajnych, ktére uzywane sg np. przy starcie lub recznym trybie dziata-
nia.

Zakres ustawien: 60 - 100% / Nastawa fabryczna: 100%
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7.10. - Funkcje przekaznika 3

Dzieki temu menu mozna przypisa¢ poszczegodlne funkcje przekaznikowi R3.
Domyslnie przekaznik ten jest wytgczony.

Zawsze wi.

Przekaznik jest stale wigczony, np. na potrzeby zasilacza.

Ustawienia: 7.10.1 zakres ustawien: wt., wyt./ Nastawa fabryczna: wyt.

Funkcje zabezpieczajace

R3 zatgcza sie, gdy uruchamia sie funkcja zabezpieczajgca.

W menu 7.10.2 - 7.10.7 mozna wybrac funkcje, ktére majg zatgczacé przekaznik R3.
Funkcje te mogg zosta¢ odwrécone w taki sposéb, ze R3 bedzie zatgczony caty czas,
do momentu az funkcja zabezpieczajgca nie zostanie aktywowana.

Ustawienia: 7.10.2 Zabezpieczenie kolektora, 7.10.3 Zabezpieczenie systemu, 7.10.4
Zabezpieczenie przeciwmrozowe, 7.10.5 Schtadzanie rewersyjne, 7.10.6 Anty-legionel-
la 7.10.7 Alarm kolektora 7.10.8 Zabezpieczenie pompy

Booster

Tylko do uzytku w systmach z pompg booster i systemem ,drainback”. Do przekaznika
R3 mozna podtgczy¢ pompe booster, ktéra bedzie uzywana do napetniania systemu
jednoczesnie z pompg solara przez czas ustawiony w 7.10.3.

Ustawienia: 7.10.2 Czas napetnienia - zakres ustawien: 0 do 120 sekund/ DomysSinie:
60 sekund

Komunikaty

R3 jest zatgczany w momencie pojawienia sie komunikatu (np. o btedzie). Funkcja ta
moze by¢ odwrdcona tak, ze przekaznik R3 bedzie caty czas wigczony, dopdki nie
pojawi sie komunikat.

Ustawienia: 7.10.2 Odwrdc¢ - zakres ustawien: wt. wyt./ Nastawa fabryczna: wyt.
Przekaznik 1

R3 jest zatgczany wraz z przekaznikiem R1. Funkcja ta moze zosta¢ odwrdcona tak,
ze R3 jest wigczony, gdy R1 jest wytgczony.

R3 moze zostac wigczony z opdznieniem, ktére mozna ustawic w ponizszym menu

- ,0poznienie” - jak i wytgczony z opdéznieniem ustawionym w menu ,,Opéznienie
wytgczenia”.

Ustawienia: 7.10.2 Odwrdc¢ - zakres ustawien: wt. wyt./ Nastawa fabryczna: wyt.

7.10.3 Opodznienie - zakres ustawien: 0-120 sekund / Nastawa fabryczna: 30 sekund
7.10.4 Opobznienie wytgczenia - zakres ustawien: 0-120 sekund / Nastawa fabryczna: 0
Przekaznik 2

R3 jest zatgczany wraz z przekaznikiem R2. Funkcja ta moze zosta¢ odwrécona tak,
ze R3 jest wiaczony, gdy R2 jest wytgczony.

R3 moze zostac wigczony z opdznieniem, ktére mozna ustawic w ponizszym menu

- ,0pobznienie” - jak i wytgczony z opdéznieniem ustawionym w menu ,,Opdéznienie
wytgczenia”.

Ustawienia: 7.10.2 Odwrdc¢ - zakres ustawien: wt. wyt./ Nastawa fabryczna: wyt.

7.10.3 Opodznienie - zakres ustawien: 0-120 sekund / Nastawa fabryczna: 30 sekund
7.10.4 Opobznienie wytgczenia - zakres ustawien: 0-120 sekund / Nastawa fabryczna: 0
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8.- Zabezpieczenie menu

Menu 8. “Zab. menu” moze by¢ uzyte do
ochrony regulatora przed przypadkowymi
zmianami ustalonych nastaw (wartosci).

8. Exit menu lock

5.1. henu lock,

F ¥ Details

Menu jest blokowane przez przycisniecie
ese przycisku (esc) lub wybranie “Wyjscie z

zabezpieczenia menu”.

Ponizsze menu sg dostepne dla uzytkownika nawet jesli zostanie aktywowana funkcja
zabezpieczenia menu przed przypadkowymi zmianami. Zablokowane zostang tylko te
funkcje, ktérych zmiana moze spowodowac¢ nieprawidtowg prace uktadu

1. Pomiary

2. Statystyki

3. Tryb wyswietlacza
7.2. Czas i data

8. Zab. menu

9 Dane serwisowe

Aby zabezpieczy¢ pozostate menu wazne dla prawidtowej pracy uktadu, wybierz “Zab.
menu - Wigcz”. Aby powrdci¢ do poprzednich ustawien wybierz “Zab. menu - Wytgcz”
Nastawa fabryczna - Zab.menu -Wytgcz (funkcje niezablokowane)
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9. - Dane serwisowe
Menu 9 “Dane serwisowe” moze by¢ uzyte

a2 Collector S0~ do zdalnego diagnozowania parametrow pracy
uktadu, bteddéw, oraz uszkodzen regulatora
9.3. ETEII’ELQE 1 dze przez uzytkownika lub Instalatora.
a.4. otorage 2 = g "V przypadku pojawienia sie stanow
& ¥ 0 awaryjnych nalezy wpisa¢ parametry
U‘V\vag/ w momentach, gdy one wystgpity np.
do tabelki.

esc
Z menu mozna wyjs¢ przez przycisniecie
przycisku (esc).

XD K}
Gz, 532
a3, 533,
Gd. ]
GE. | [=2E
GE. T3,
Gy, EE
A, 53,
FIe) ]
G0 EX]
T, =X}
Tz | [54=
B1% E¥E)
G4 B4,
G1E E¥
G, 54,
g7, 547,
T8, | 54 |
Y] | [54m |
EYe] EXE]
V) EES)
EY) 552
) 553,
T2 554,
TE, | [=58
T, T,
BT, EET)
528, 553,
R ]
530 EX=N]
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10. - Jezyk

- Menu 10. Jezyk jest uzywany do wyboru

10. Exit language wersji jezykowej. Przy pierwszym urucho-

E mieniu regulatora automatycznie pojawia
. sie komunikat wyboru jezyka.

10.2. Eﬂg"ﬁh Wybdr jezykéw zalezy od urzgdzenia.

F ¥
BEC
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Z1. Zaklécenia w pracy regulatora

(di

oda pulsuje +

symbol ostrzezenia)

[i] .0

esc

Mozliwe meldunki btedow:

Czujnik X uszkodzony ------------ >
Alarm kolektorg-----=====mceeeeem- >
Obieg Nocny -=----=-====-=mnmn-mu-- >
Ponowny start -------=======m=mmnnx >
D W 072 1 e ———

Gdy regulator zarejestruje nieprawidiowg
prace uktadu, sygnalizuje pojawiajgcym
sie symbolem ostrzegawczym na
wyswietlaczu. W przypadku gdy btgd

juz nie wystepuje, zmienia sie symbol
ostrzegawczy na symbol informacyjny.
Wiecej informacji dot. btedéw otrzymacie
panstwo przez wcisniecie przycisku pod
symbolem ostrzegawczym wzglednie
informacyjnym.

W przypadku pojawiania sie
‘ ostrzezen w pracy nalezy
Niebezpieczenstwo powiadomi¢ serwis!

Wskazowki dla Instalatora:

Informacja, ze czujnik jest uszkodzony, lub po-
tgczenie w listwie zaciskowej jest nieprawidtowe
lub przewdd tgczacy jest uszkodzony (parametry
czujnikéw podane w tabeli B.1)

Oznacza, ze przekroczona zostata/jest zadana
temperatura w menu 6.5 temperatura na kolekto-
rze.

Oznacza, ze pompa solara pracowata/pracuje
pomiedzy 23:00 i 04:00. (Wyjatek, patrz 6.6)

Oznacza, ze regulator byt wtgczony ponownie
np. z powodu braku napiecia. Wéwczas nalezy
sprawdzi¢ date i czas zegarowy!

Nalezy ustawi¢ date i czas
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Z.2 Wymiana bezpiecznika

Naprawa i konserwacja moze by¢ przeprowadzana tylko przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia. Przed pracami przy wymianie

Niebezpieczenstwo bezpiecznika nalezy odtgczy¢ zasilanie i zabezpieczy¢ przed ponow-
nym wigczeniem! Sprawdzi¢ brak napigcial

Nalezy uzywac tylko zatgczonych bezpiecznikéw rezerwowych, lub
bezpiecznika o tej samej budowie z nastepujgcymi danymi technicz-
Niebezpieczenstwo Nnymi: T2A 250V

Z2A1 W przypadku gdy regulator pomimo wia-
Bezpiecznik Cczonego napiecia sieciowego nie pracuje
S 9 ] (nie ma zadnego wskazania) - nalezy
e sprawdzi¢ czy wewnetrzny bezpiecznik

jest uszkodzony. Nalezy otworzy¢ obu-
dowe, (opisano w punkcie 3.1), usung¢
stary bezpiecznik i go sprawdzi¢. W
przypadku uszkodzenia bezpiecznika
nalezy go wymienic i znalez¢ przyczyne
jego uszkodzenia, np. awaria pompy.
Nastepnie nalezy uruchomic regulator i
sprawdzi¢ funkcje wyjs$¢ tagczeniowych w
pracy recznej pkt 4.2.

Z.3 Konserwacja

Y W trakcie corocznego przegladu i konserwaciji uktadu grzewczego
° 4 sprawdzi¢ przez osoby uprawnione funkcje regulatora i ewentualnie

Uwaga zoptymalizowaé ustawienia.

Przeprowadzenie przegladu:

- sprawdzi¢ date i czas zegarowy (patrz 7.2)

- kontrola i ocena wyznaczonych nastaw pracy uktadu (patrz 2.4)

- kontrola listy bteddéw (patrz 2.5)

- sprawdzenie i kontrola aktualnych wartosci mierzonych tj. temperatury (patrz 1.)
- kontrola wyjs¢ przekaznikowych w trybie pracy recznej (patrz 4.2)

- ewentualna optymalizacja ustawionych parametréw
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W przypadku zastosowania regulatora serii TDC4 nie ma konieczno$ci
wyregulo-wywania przeptywu przy pomocy mechanicznego ogranicz-
nika strumienia objetosci. Przeptyw moze by¢ regulowany poprzez
regulator w ktérym wbudowany jest system zmiany obrotéw pompy
»-max. predkos¢” (patrz 7.9.4). Funkcja ta oszczedza energie elektryczng

Wartosci serwisowe (patrz 9) zawierajg obok aktualnych wartosci
mierzonych i stanéw pracy, wszystkie ustawienia regulatora. Nalezy
zapisac jednorazowo te wartosci, po udanym uruchomieniu!

W przypadku niezrozumiatych btedéw w pracy regulatora lub jego
funkcji wartosci serwisowe sg niezawodng i skuteczng metoda diagnozy
na odlegtos¢. Zapisane wartosci serwisowe (patrz 9.) w przypadku
btednej funkcji regulatora przestane faksem lub e-mailem z krétkim
opisem btedu do serwisu pozwoli btyskawicznie zdiagnozowac¢ btedng
prace uktadu!

W programie 1 “Solar z zasobnikiem” przekaznik mechaniczny R2
przetgczas sie wraz z wyjsciem kontrolujgcym predko$¢ R1. Wyjscie
przekaxnika R2 moze by¢ uzywane do pracy przy wiekszych napie-
ciach, az do 460VA, jak i zawordw lub pomocnicznych przekaznikow
niskowoltowych.

W programie 13 “ Solar z zasobnikiem i basenem” dogrzewanie basenu
dla pracy zimowej moze by¢ wytgczane poprzez nastepujaca funkcje.
Nalezy w trybie wyswietlacza (grafiki lub przeglagdu tekstowych warto-
$ci) wcisng€ na kilka sekund przycisk “esc”, nastgpi wowczas komunikat
o tym czy wylgczy¢ dogrzewanie basenu (powiadomione krétkim
komunikatem na wyswietlaczu). Wigczenie nastgpi w analogiczny
sposo6b (nalezy na kilka sekund wcisng¢ przycisk (esc)

Programy 19 + 20 “Uniwersalny Kontroler AT” nadajg sie do, np. warian-
téw hydraulicznych z kominkiem, tadowaniem zasobnikéw, przetadowa-
niem zasobnikéw, obiegiem grzewczym, itd.

Parametr “Czas dziatania” w menu Statystyki odnosi sie do czasu
dziatania uktadu solarnego (jest to czas dziatania pompy solarnej. W
uniwersanych programach 19 i 20 czas odnosi sie do dziatania pracy
pompy na wyjsciu R1

Aby zabezpieczy¢ sie przed utratg danych nalezy zapisywac najbardziej
interesujgce dane statystyczne w regularnych odstepach czasu.
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Wariant hydrauliczny:
Odbidr techniczny - data:

Odbidr techniczny - Instalator:

Uwagi:

Uwagi kohcowe:

Niniejsza instrukcja zostata przygotowana z najwiekszg starannoscia,
jednak mozliwos¢ wystgpienia btedow i niekompletnych informacji nie
moze by¢ wykluczona.

56



